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Wykaz zbrojenia wienca W2.1 dla 1mb - tgcznie 46,00mb

W 2 ] 1 / 2 . 2 / 2 . 3 - 2 [|. X 2 L|, CIN Wykaz zbrojenia wierica W2.2 dla 1mb - tacznie 30,35mb

Wykaz zbrojenia wienca W2.3 dla 1mb - tgcznie 13,10mb

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr [Srednica| Dlugos¢ | Liczba StosS-b | RB500W

preta [ [mm] [cm] [szt] 26 @12
dla W2.1/W2.2/W2.3 na 1mb

1 12 100 4 4,00

2 6 89 8 7,12
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,2 4,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 1,6 3,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,6 3,7
Masa catkowita [ka] 6

Szczegot wyk. wienca W2.2

w msc. ptyt stropowych

Istniejagca ptyfta kanatowa

pozostawic ist. zbrojenie
ptyty kanatowej
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Proj.wieniec W.2.2

Wykaz zbrojenia dla 1 szt.

2Lx2Lcm

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr |Srednica| Dlugos¢ | Liczba St0S-b | RB500W

preta [ [mm] [cm] [szt] a6 @12
dla N1.2 - wykona¢ x2

1 12 153 6 9,18

2 6 89 10 8,90
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 8,9 9,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 2,0 8,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 2,0 8,2
Masa catkowita [ka] 11

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

N1.3-30x24cm

Wykaz zbrojenia dla 1 szt.

Z 1
SpOd +5,60mnp0 316 Diugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
Q preta| [mm] [cm] [szt.] a6 216
dla N1.3 - wykona¢ x2
An 5016 4 1 16 398 7 27,86
1 2 6 99 32 31,68
29 x 12 = 348 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 31,7 27,9
25 354 24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
1-1 Masa pretéw wg $rednic [ka] 7,0 44,0
Nr 1 - Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 7,0 44,0
r
U\ Masa catkowita [ka] 51
© UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
] Q Nr2 3206 1=99 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
AAAS 3766:2006
Ny 77 20 )
, 25 |
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A-24x2Lcm —
spod +4,90mnp0 W2.0-30x24cm UWAGI DO tAW | WIENCOW:
. LA, 1.Prety zbrojenia podtuznego taczyt na zaktad 45d tylko w zatamaniach
g - OZNACZENIE ELEMENTOW: Frefy zbrojenia podtuznedo fazyf na zaktad 43 Tylko
d +5 90mnp0 veokodt ol Scian. Na odcinkach prostych nie taczyc zbrojenia podtuznego.
SpO [ p y ' 2.Prety zbrojenia podtuznego wiefcow przeciagnac przez podciagi
2012 3.Max. w jednym miejscu taczyé 50% zbrojenia podtuznego.
N 01 30X24 L. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych i wiencow w narozach uciaglic
9 za pomocq pretow katowych o ramionach dtugosci 45d.
AL numer w zest. | szerokost el.
/1 4012 V \wm % N-nadproze, B-belka, P-podciag, S-stup
1 Nr 1 o o R-rdzen, W-wieniec, ST-stopa fund. Bet C20/25 B25
™ N — tF- tawa fundamentowa eton
11x11,5=127 . Nr2 896 =99 ( )
25 130 25 Nr 1 /777 20 Stal B500St
25 ) Nr3 536 =29 St0S-b
1'1 [ 1 .
1 - 3203 Otulina cpon=25 mMm
! Nr1 8@12 1=100 UWAGI:
% 100 1PREED PREYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UNAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
9 Q Nr2 1406 1=89 UWAGA W MIEJSCU NADPROZY DOZBROIC DODATKOWO PRZEKROJ 2#12 AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACUE JEONEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
r - DOLEM 2. NIE NALEZY ODMIERZAG WYMIAROW Z RYSUNKL ANITEZ UZYWAG GO JAKO SZABLONL. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
o . SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIS SIE DO PROJEKTANTA.
Nr 1 20 Wykaz zbrojenia wienca W2.0 dla 1mb - tacznie 29,00mb 3.4 PRZYPADKU ROZBIEZNOSC! WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAM DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETALL,
25 Dtugosé catkowita [m] 4,BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE
) » ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA
Nr |Srednica| Diugo$¢ | Liczba St0S-b | RB500W
preta| [mm] [em] [szt.] 26 712 :
N1 6012 =175 KONBUD-.. 07-415 Olszewo Borki
dla W2.0 na 1mb " . . T . l D H d 18
i 175 Ustugi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane ul.Uojazdowa
Wykaz zbrojenia dla 1 szt. 1 12 100 P 8.00 - .
Dlugose catkowita [m] i H.T.Konarzewska i G.Konarzewski” NIP:7#58-211-95-52
ugos¢ catkowita [m : :
, o 2 6 99 8 7,92 GMINA RZEKUN z siedziba w Urzad Gminy Rzekuri Branza
Nr |Srednica| Diugos¢ | Liczba St0S-b | RB500W 3 6 29 8 2,32 Inwestor: ul. T.Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun KONSTRUKCJA
preta | [mm] [em] [s2t] 26 212 Dtugos¢ catkowita wg Srednic ml| 10,2 8,0 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWA I Stadium:
dla N1.1 - szt.1 Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PW
1 12 175 6 10,50 Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,3 7.1 " S
res DZIAtKA O NR EWID. 124, 125, 712 )
2 6 89 14 12,46 4 4 i . . . .
— , — Masa pretow wg gatunkow stali_ [kgl | 2.3 7l inwestycji Obreb 141510_2.0016 Rzekufi, Gmina Rzekuf 125
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 12,5 10,5 Masa catkowita [kg] 95
. Nazwa . L L Rys nr:
Masa 1mb preta (kg/mb] | 0,222 0,888 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na rysunku: Zbrojenie: nadproza i wierce - 111 pigtro K-PW-03/1
Masa pretéw wg Srednic [ka] 2,8 93 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO Achiekua: Imig  nazwisko Specjalnog Nr uprawniei Podpis
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 2,8 9,3 3766:2006) - w zestawieniach nie uwzgledniono wymaganych
- K zaktadow.
Masa catkowita kal 13 projeklant mgrinz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZI0284/PWOK/13
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Data: Olszewo Borki paidziernik 2019




