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Wykaz zbrojenia wienca W0.1 dla 1mb - tgcznie 37,35mb

- parter - skala 1:25

spod -0,26mpp0 z obnizeniem Diugosé cafkowita [m]
w msc. drzwi i witryn Nr |Srednica| Dlugos¢ | Liczba | Stos-b | RBS0OW
NP1 preta| [mm] [em] [szt.] a6 @12
dla W0.1 na 1mb
() 1 12 100 4 4,00
& & Nr2 8@6 1=89 5 5 89 3 7,12
Nr 1 20 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,2 4,0
25 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 1,6 3,7
Nrl 4@12 12100 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,6 3,7
o0 Masa catkowita [ka] 6
NO.1-24x24cm
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Dtugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugosc | Liczba St0S-b [ RB50OW
preta| [mm] [em] [szt.] 76 @12
dla NO.1 - szt.1
1 12 175 6 10,50
2 6 89 14 12,46
UWAGI DOT. WYKONASTWA: Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 12,5 10,5
Nadproze NS0.1 L=400cm - 2xC240 zespolone pretem gwintowanym lub §rubami M12 co 40cm Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
oraz blacha 8x100x220 co th cm Masa pretéw wg $rednic kgl 2.8 9,3
Pozostate nadproza wykonac z 2xHEA120 lub 3xHEA120 w zalezno$ci od grubosci Sciany y > onkow stli " 2
Nadproza w Sciankach gr. 12cm (wym otw. do 120cm) - 2xL50x50x4 asa pretow wg gatunkow stali_[kg] 8 53
Przed przystapieniem do montazu nadprozy kierownik budowy musi odebrat steplowanie stropu Masa cafkowita [ka] 13

Blachy 8x100x220 nalezy zamontowac przed wyciecim ofworu.

1.WYKONA(Z BRUZDE Z JEDNEJ STRONY MURU W CELU UMIESZCZENIA PIERWSZEJ BELKI NADPR.

2.0SADZIC BELKE C240 NA PODUSZCE BETONOWEJ O GR. MIN. 25cm KLINUJAC BELKE
3.ZALAC WOLNA PRZESTRZEN NAD | ZA BELKA MIESZANKA CEMENTOWA

4PRZYSTAPIC DO MONTAZU DRUGIEJ BELKI WG PKT.1-3
5.0tUGOSC OPARCIA BELEK MIN. 25-30CM Z KAZDEJ STRONY

6.BELKI ZESPOLIC ZE SOBA SRUBAMI M12 co 40cm oraz blachami 8x10x220mm

1.P0 ZWIAZANIU BETONU, WYCIAC OTWOR POD NADPROZEM
8.BELKI ZESPOLIC ZE SOBA BLACHA 8X100X220 co 24cm

9.BELKI OWINAC SIATKA RABITZA | WYKONCZYC ZGODNIE Z WYT. ARCHITEKTA

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

UWAGI DO tAW | WIENCOW:

1.Prety zbrojenia podtuznego taczyt na zaktad 45d tylko w zatamaniach
Scian. Na odcinkach prostych nie tgczyc zbrojenia podtuznego.

2.Prety zbrojenia podtuznego wieficow przeciaggnac przez podciagi

3.Max. w jednym miejscu taczyt 50% zbrojenia podtuznego.

L. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych i wiencéw w narozach uciaglit
za pomocq pretdw katowych o ramionach dtugosci 45d.
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Wykaz zbrojenia wienca W1.0 dla 1mb - tgcznie 28,75mb Nr2 2012 =345
Dtugos¢ catkowita [m] 345
Nr |Srednica| Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W Nr1 5316 =345
preta | [mm] [ecm] [szt.] a6 @12 345
dla W1.0 na 1mb
1 12 100 8 8,00
2 6 99 8 7,92
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,0 8,0 £
OZNACZENIE ELEMENTOW:
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 wysokosé el.
Masa pretéw wg srednic [kal 1,8 7,1 N O 1 30 24
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 1,8 7,1 ' X
- Beton C20/25 (B25
Masa catkowita [ka] 9,0 numer w zest. szerokos¢ el. ( )
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na N-nadproze, B-belka, P-podciag, S-stup Stal B500St
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO R-rdzef, W-wieniec, ST-stopa fund. St0S-b
3766:20086) - w zestawieniach nie uwzgledniono wymaganych tF- tawa fundamentowa .
zaktadow. Otulina cpon=25 mMm
UWAGI:

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr |Srednica| Dtugosé Liczba [ St0S-b RB500W

preta [ [mm] [em] [szt.] 26 @12 @16
dla NO.2 szt.1

1 16 345 5 17,25

2 12 345 2 6,90

3 6 99 29 28,71
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 28,8 6,9 17,3
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 6,4 6,1 27,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 6,4 33,4
Masa catkowita [kg] 40

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI

AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2.NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3.WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETAL.
4, BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANE NIE
ZWALNIAWYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA

KONBUD:.

“Ustugi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski"

07-415 Olszewo Borki
ul.Dojazdowa 18
NIP:758-211-95-52

GMINA RZEKUN z siedziba w Urzad Gminy Rzekun Brania:
Inwestor: ul. T.Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWA I Stadium:
Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PW
 Adres DZIALKA O NR EWID. 124, 125, 112 Sie:
inwestycji Obreb 141510_2.0016 Rzekufi, Gmina Rzekuf 125
Nazwa L L Rys nr:
rysunku: Zhrojenie: nadproza i wiefice - parter K-PW-0211
Architektura: Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
projektant: mgrinz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
Data: Olszewo Borki paidziernik 2019




