
UWAGI OGÓLNE:

1.ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWOGNIOWO
2.WYMIARY ELEMENTÓW PODANO W cm/mm
3.SPOINY NIEOPISANE WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU:
 -S. PACHWINOWE 0,7 GR. ŚCIANKI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
4.SPOINY KONTROLOWAĆ WG NORMY PN-EN 1090-2
5.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ
6.STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERZONE ATESTAMI

1.WYKONAĆ BRUZDĘ Z JEDNEJ STRONY MURU W CELU UMIESZCZENIA PIERWSZEJ BELKI NADPR.
2.OSADZIĆ BELKĘ C240 NA PODUSZCE BETONOWEJ O GR. MIN. 25cm KLINUJĄC BELKĘ
3.ZALAĆ WOLNĄ PRZESTRZEŃ NAD I ZA BELKĄ MIESZANKĄ CEMENTOWĄ
4.PRZYSTĄPIĆ DO MONTAŻU DRUGIEJ BELKI WG PKT.1-3
5.DŁUGOŚĆ OPARCIA BELEK MIN. 25-30CM Z KAŻDEJ STRONY
6.BELKI ZESPOLIĆ ZE SOBĄ ŚRUBAMI M12 co 40cm oraz blachami 8x10x220mm
7.PO ZWIĄZANIU BETONU, WYCIĄĆ OTWÓR POD NADPROŻEM
8.BELKI ZESPOLIĆ ZE SOBĄ BLACHĄ 8X100X220 co 24cm

Przed przystąpieniem do montazu nadproży kierownik budowy  musi odebrać stęplowanie stropu

Nadproże N1 L=365cm - 2xC240 zespolone prętem gwintowanym lub śrubami M12 co 40cm
oraz blachą 8x100x220 co 24 cm
Pozostałe nadproża wykonać z 2xHEA120 lub 3xHEA120 w zależności od grubości ściany
Nadproża w ściankach gr. 12cm (wym otw. do 120cm) - 2xL50x50x4
Wieniec W1- 24x30cm zbrojony prętami podłużnymi 6#12 oraz strzemionami fi 6mm co 20cm
Z wieńća w ścianach szczytowych wypuścić po dwa rdzenie zbrojone prętami podłużnymi 4#12
oraz strzemionami fi6mm co 10cm.

9.BELKI OWINĄĆ ŚIATKĄ RABITZA I WYKOŃCZYĆ ZGODNIE Z WYT. ARCHITEKTA

UWAGI DOT. WYKONASTWA:

7. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
8. W REJONIE PROWADZENIA PRAC - PODSTĘPLOWAĆ KONSTRUKCJĘ.
9. WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY.
10. POD WSZYSTKIMI BELKAMI ORAZ NADROŻAMI WYKONAĆ PODUSZKĘ BET. O  GR. MIN 20cm
11. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR AUTORSKI.

Blachy 8x100x220 należy zamontować przed wycięcim otworu. 
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BETON C20/25,
CHUDY BETON C8/10
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St0S-b/
OTULINA ZBROJENIA:
-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIEŃCÓW - 2,5cm
MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm
STAL  PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46
Wymiary podano w  cm
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-WIEŃCÓW - 2,5cm
MUR - BLOCZKI YTONG min. PP4/0,6 na
zaprawie do cienkich spoin- gr.24cm
STAL  PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46
Wymiary podano w  cm

UWAGI DO WIEŃCÓW i BELEK KRAWĘDZIOWYCH:
1. Pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakład 45d tylko w
załamaniach ścian. Na odcinkach prostych nie łączyc zbrojenia
podłużnego. Zbrojenie przepuszczać  przez stopy fundamentowe i
słupy żelbetowe.

2.Dla prętów zbrojenia podłużnego wieńców i ław fund. uwzględniono
dodatki na zakłady +10%.

3.Max. w jednym miejscu łączyć 50% zbrojenia podłużnego.
4. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych w narożach uciąglić za
pomocą prętów kątowych o ramionach długości 45d. W zestawieniu
stali pręty uwzględniono w postaci 10% naddatku.

BETON C30/37, W8, F150
CHUDY BETON C8/10,
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St3S-b/
STAL PROFILOWA S235JR/S355JR
OTULINA ZBROJENIA:
-FUNDAMENTY - 5,0/6,6cm
TYP IZOLACJI: IZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO
STREFA PRZEMARZANIA: II - Hz= -1mppt
MIN.NOŚNOŚĆ GRUNTU qF>150kPa
Wymiary podano w  cm

Poz.4.1.PŁYTA ŻELBETOWA
     gr.   20 cm

OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO:
DOLNE X 2.0CM
DOLNE Y 3.5CM
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Wykaz zbrojenia - Bieg schodowy Nr1 - BS1- 8x17.5x25cm

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø10 Ø12

dla jednego biegu

1 12 3012 7
21,08

2 12 3935 3
11,81

3 12 1976 7
13,83

4 12 2166 3
6,50

5 10 1450 25
36,25

Dolne podparcie biegu

6 12 1850 12
22,20

7 6 2670 11
29,37

Podparcie spocznika górnego

8 12 1450 6
8,70

9 6 880 11
9,68

Długość całkowita wg średnic [m] 39,1 36,3 84,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 8,7 22,4 74,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,7 97,2

Masa całkowita

[kg]

106

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

  Beton B25 (C20/25)
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Wykaz zbrojenia - Bieg schodowy Nr2 BS2- 8x17.5x25cm

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø12

dla jednego biegu

1 12 1952 10
19,52

2 12 2500 7
17,50

3 12 2734 3
8,20

4 12 1482 10
14,82

5 12 2702 10
27,02

6 12 2782 7
19,47

7 12 2972 3
8,92

8 12 1450 57
82,65

Podparcie spocznika dolnego

9 12 1450 6
8,70

10 6 880 11
9,68

Długość całkowita wg średnic [m] 9,7 206,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,2 183,5

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 2,2 183,5

Masa całkowita

[kg]

186

B01.30X24cm - 1-1/2-2/3-3
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Wykaz zbrojenia dla 1 belki

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø12

dla B0.1 - wykonać x3

11 12 1450 6
8,70

12 6 980 6
5,88

Długość całkowita wg średnic [m] 5,9 8,6

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,3 7,6

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,3 7,6

Masa całkowita

[kg]

9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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Wykaz zbrojenia - Bieg schodowy Nr 3 BS3- 5x16.2x31,5cm

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø12

dla jednego biegu

1 12 4676 14
65,46

2 12 2059 14
28,82

3 12 2023 14
28,32

4 12 1950 37
72,15

Długość całkowita wg średnic [m] 194,8

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888

Masa prętów wg średnic [kg]
172,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
172,9

Masa całkowita

[kg]

173
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Wykaz zbrojenia dla jednej belki

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø12

dla B0.2 wykonać x 2

5 12 2280 6
13,68

6 6 980 11
10,78

Długość całkowita wg średnic [m] 10,8 13,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg]
2,4 12,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
2,4 12,2

Masa całkowita

[kg]

15

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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zakotwić w płycie stropowej

 GMINA RZEKUŃ z siedzibą w Urząd Gminy Rzekuń
ul. T.Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

 s.c. 07-415 Olszewo Borki
"Usługi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane 
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski" 

ul.Dojazdowa 18
NIP:758-211-95-52

PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ I
PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

 DZIAŁKA O NR EWID. 124, 125, 712
Obręb 141510_2.0016 Rzekuń, Gmina Rzekuń

UWAGI:
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UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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UWAGI:

Bieg schodowy nr D
gr. 15cm

+ 2,80m

chudy beton

gr.100 mm
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Wykaz zbrojenia - Bieg schodowy A - BA1- 9x15.6x30.7cm

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø10 Ø12 Ø12

dla jednego biegu

1 12 2631 10
26,31

2 12 1700 10
17,00

3 12 3086 7
21,60

4 12 4042 3
12,13

5 12 1400 20
28,00

6 12 2950 16
47,20

Dolne podparcie biegu

9 12 3524 12
42,29

10 12 3524 4
14,10

11 10 2685 21
56,39

Podparcie spocznika górnego

14 12 2950 6
17,70

15 6 880 21
18,48

Długość całkowita wg średnic [m] 18,5 56,4 56,4 170,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 4,1 34,8 50,1 151,0

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
89,0 151,0

Masa całkowita

[kg]

240

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów

w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Wykaz zbrojenia - Bieg schodowy B - BB1- 9x15.6x30.7cm

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø12

dla jednego biegu

1 12 2463 8
19,70

2 12 3320 6
19,92

3 12 3504 2
7,01

4 12 2214 10
22,14

5 12 3353 10
33,53

6 12 2415 10
24,15

7 12 1400 24
33,60

8 12 2950 39
115,05

Podparcie spocznika dolnego

9 12 2950 4
11,80

10 6 880 17
14,96

Podparcie spocznika górnego

15 12 2950 4
11,80

16 6 880 17
14,96

Długość całkowita wg średnic [m] 30,0 298,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg]
6,7 265,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
6,7 265,2

Masa całkowita

[kg]

272

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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Wykaz zbrojenia - Bieg schodowy C- BC1- 9x16.9x30.6cm

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø12

dla jednego biegu

1 12 3825 10
38,25

2 12 4524 10
45,24

3 12 3973 10
39,73

4 12 1927 7
13,49

5 12 2117 3
6,35

6 12 1400 19
26,60

7 12 2950 42
123,90

Podparcie spocznika dolnego

8 12 2950 4
11,80

9 6 880 17
14,96

Podparcie spocznika górnego

12 12 2950 4
11,80

13 6 880 17
14,96

Długość całkowita wg średnic [m] 30,0 317,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 6,7 281,7

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 6,7 281,7

Masa całkowita

[kg]

289

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
1
0
0

550

5

5

0

 
 
 
 
Ø

1

2

 
c

o

 
1

5

c

m

 
 
l
=

1

1

0

0

151°

Nr6

Nr7

N

r

4

 

 

 

Ø

1

2

 

 

l

=

4

8

9

6

1751

3

1

4

9

152°

N

r

5

 

 

 

Ø

1

2

 

 

l

=

5

0

8

0

1
9
4

617

1

3

0

1050

3

1

4

9

152°

Nr9   21Ø6  l=880

1
9
4

200

5

0

Ø

1

2

 

c

o

 

1

5

0

 

(

N

r

4

+

4

+

5

)

B

i

e

g

 

s

c

h

o

d

o

w

y

 

D

-

 

B

D

1

-

 

9

x

1

6

.

9

x

3

0

.

6

c

m

+4,300

Nr 8

Nr 9

Nr 8

1
0
0

Wykaz zbrojenia dla 1 belki

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø6 Ø16

dla B0.1  - wykonać x 3

13 16 3450 7
24,15

14 6 1080 25
27,00

Długość całkowita wg średnic [m] 27,0 24,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg]
6,0 38,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
6,0 38,2

Masa całkowita

[kg]

45

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Bieg schodowy nr B
gr. 15cm

Bieg schodowy nr C
gr. 15cm

Bieg schodowy nr A
gr. 15cm

Bieg schodowy nr D
gr. 15cm


