Rysunek szalunkowy parteru - skala 1:100

>
@ UWAGI:

1. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W
ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM,PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH

ZGODA

AN NS0.1 2xC240 - 18G2A - - P
i — 2. W OTWORACH WYCIAC, KRAWEDZIE OTWOROW DOZBROIC WG.
=== '350' === " SCHEMATU (ILOSC ZBROJENIA WYCIETEGO DOZBROIC NA BRZEGU
: OTWORU WYCIAGAJAC PRETY POZA KRAWEDZ OTWORU NA DtUGOSE ZAKOTWIENIA)
] L. W MIEJSCACH W KTORYCH ZBROJENIE GtOWNE NIE KRZYZUJE SIE
: STOSOWAC PRETY ROZDZIELCZE #10 CO 30cm. ( dotyczy zbrojenia gérnego)
] 2l 5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY; OTWORY INSTALACYJNE
§|.| SPRAWDZAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
Tz 5" 6. POZIOMY WIERZCHU STROPU PODANO NA RYSUNKU.
o::: 7. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE SILKA 15MPa. NIEOZNACZONE NADPROZA WYKONAC Z BELEK
% ] PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH L-19 ODPOWIEDNICH TYPOW. (2SZT. NA 1 NADPROZE,
. LMIN=SZEROKOSC OTWORU + 18CM).
2o & 8. OTWORY INSTALACYJNE ®#15CM ZASZALOWACL RURA PCV 150MM. PRETY ZBROJENIA
e STROPU PRZEPUSCIC MIEDZY NIMI BEZ PRZECINANIA ZBROJENIA. .
- ) ) STREFY P.POZ. W BUDYNKU:
u Stupek od konstrukji Stupek od konstrukcji
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= | — 24xaben BETON C20/25,
R == - mmmn iy T CHUDY BETON (8/10
TJ LVWE 2 =3 == tammr & oprre—s-mm = 3 ‘ 7 . ~ STAL A-IIIN /B500SP/
g B Ny olata S |8 STAL A-0 /St0S-b/
g g ?g Modhem 'E OTULINA ZBROJENIA:
| 5 7 551 pw-agun -FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
o ' . q - T g 7 ey T o . ) ) -WIENCOW - 2,5cm
Klatka schodowa - gr. 15 zbrojenie pretami #12 ze stali _ A Nbaten_tedhn e — — B — — |\l . Wieniec W1.0- spod +3,18 -30x24cm 8#12/AllI-N/, strzemiona zamkniete #6/A-0/ co 20cm MUR - SILKA 15MPa - CZ.NOWOPROJEKTOWANA
A-IINBS00Sp co 15cm Prety rozdzielcze #10 co 20cm  wg rysunku 7 pe— 0 A-Ba e A R | BO.1- spbd +1,07/2,47m/L=150cm - 30x24cm  L#12dotem i 2#12 gora /AlI-N/ strzemiona ZAMUROWANIA/MUR - BLOCZKI YTONG min.
wykonawczego. < 7 iﬁ4_z,__spu—d§m::: i; s #6/A-0/ co 19cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.3 STAL 'PROFILC?WA 1862/83‘2;;[ spoin gr- -
//1 | Gt 511 ;,g B0.2- spdd +2,47m/L=230cm - 30x24cm S#16dotem i 2#16 gorg /Alll-N/ strzemiona EVLEKTRUDYdER 146
I x30cm =) _ z : ymiary podano w cm
STTROP - ptyta zelbetowa gr 15 cm z betonu C20/25 zbrojenie € 40x30cm | : | “2ex30 éz . #6/A-0/ co 8/20cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.1 UWAGI:
krzyzowe pretami #12 co 15/20cm dotem oraz #12 co 15/20cm gobrg - o . = SIE e = Nadproze NSO0.1 L=350+2x25cm - 2xC240 zespolone pretem gwintowanym lub Srubami M12 ¢o
ze stali AIINB500Sp, ptyte opierat na podciggach i wiehcach. Gérne - 2 <P—"-Yl1§—ZE/'- E - ﬁf e - 40cm oraz blacha 8x100x220 co 24 cm
prety kotwit w wiencach oraz belkach krawedziowych. . Na krawedzi 4 i ARl i sl @ Pozostate nadproza stalowe wykonaé z 2xHEA120 lub 3xHEA120 w zalezno$ci od grubosci
niepodpar’rej zasfosowaf pr‘efy zarnkniefe fypu U | zakofwiE W p{yc|e § il‘é 2 | ] %é E éciany W‘PRZEDPRZYSTAPIENIEMDOROBOTNALEZYSPRAWDZICWODPOWIEDN\CHPROJEKTACHBRANZOWYCHROBOTYZWIAZANE,EWENTUALNEUWAGlPRZEDSTAWlCNADZOROW\
. . . . . . . N @ T ~ . . . . AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
na min. gtebokosSc zakoftwienia. W narozach zastosowac prety skosSne = - % | ¢ 3 o NO.1- spod +2,60m/L=130+2x24cm - 24x2hcm  A#12dotem i 2#12 gorg /ANI-N/ STrzemiona e ooverzaC wKRON 2RYSINANITEL ZIHAC GO KO STABLONI PRIED PROYSTAPENEN DO PRAC BUDOHLAINCHISZISTE WHIRY NAEZY
#12 co 10cm. Otwory dozbroit zgodnie ze schematem. 3 o P Rized B 4 ; o * #6/A-0/ co 12cm wykonal wg projektu wykonawczego. szt.2 SPRANDZICW NATURZE, W PREYPADKU STWERDZENANEZGODNOSCINALEDY HROCIC IE DO PROIEKTANTA
= gé 40x30c 40x30cm ; . . L . 3. WPRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.
- % - NO.2- spod +2,60m/L=300+2x24cm - 30x24cm 5#16dotem i 2#12 gorg /AllI-N/ strzemiona s srawsazavaNARYSUNKY TECHVCZNM ELEMENTU, KTCREGO ZASTOSOWANIE WYNKAZ POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NE
b= % i ) b= #8 / A_O / co 8 /15C|Tl Wkan aE Wg pr‘Ojekfu Wykon awczego‘ Szf.1 ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA
% L0x2(m LOx2kcm - . P .
N e o e e o e o e e e ol e o e e o e o oF P0.1- spod +3,15m/L=£440cm - 30x24cm L#16dotem i 5#16 gorg /Alll-N/ strzemiona
< —f £ : 2 — < : . i
3 i w ) " * czterociete #8/A-0/ co 14/18cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.1 KONBUDSC 07-415 Olszewo Borki
v 1t P0.2- spéd +3,05m/L=532cm - 40x30cm 5#20dotem i 4#16 gora /Alll-N/ strzemiona “Ustugi Projekfowo - Inwestycyjno - Budowlane ul.Dojazdowa 18
3 % =3 czterociete #8/A-0/ co 13/25cm wykonat wg projektu wykonawczego. szt.1 H.T.Konarzewska i G.Konarzewski” NIP:758-211-95-52
gg Rzei.R P0.3- spdd +3,15m/L=848cm - 30x24cm L4#16dotem i S5#16 gorg /Alll-N/ strzemiona GMINA RZEKUN z siedziba w Urzad Gminy Rzekun Brania:
@ J i 759 A czterociete #8/A-0/ co 15/18cm wykonat wg projektu wﬁ(@b&awczego. szt Inwestor: ul. T.Kosciuszki 33, 07-411 Rzeku KONSTRUKCJA
.m L
g i B d = PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWA I Stadium:
! i : Temat; PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z
p ; \ i 0 'i-e ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PwW
b el Ll L1
. i 1 : T éﬂ Adres DZIALKA O NR EWID. 124, 125, 712 Skal:
OZNACZENIE ELEMENTOW: Rdzen R.1.0/R2.0/L=720cm/ - 40x30cm/ 16#16/Alll-N/, strzemiona czterociete $8/A-0/-rozstaw co 12/25 - szt.8 inwestycji Obreb 141510_2.0016 Rzekuf, Gmina Rzekufi 1:100
wysokoS¢ el.
. . . Rys nr:
N 0.1 30x24 Rdzef R.1.2/R2.2/L=720cm/ - 30x30cm/ 12#16/Alll-N/, strzemiona czterociete #8/A-0/-rozstaw co 12/25 cm - szt.1 r;‘:u’:{:l RYSUNEK SZALUNKOWY PARTERU oW
Rdzen R.1.3/R2.3/L=720cm/ - 24x24cm/ 8#16/Alll-N/, strzemiona dwuciete #8/A-0/-rozstaw co 12/25 cm - szt.1 PROJEKTOWANY POZIOM STROPU: Achikua: Imie i nazwisko Specjanodé hruprawnieﬁ Podpis
numer w zest.. szeroko3¢ el. Rdzeh R.1.4/L=237cm/ -  24x24cm/ 4#16/All-N/, strzemiona dwuciete #8/A-0/-rozstaw co 15 cm - szt.1 SPOD +3,35mnp0
. ) P . ) . ! projekiant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstrukeyjno-budowlana MAZ/0284/PWOK/13
N-nadproze, B-belka, P-podciag, S-stup Rdzen R.1.5/L=3%%cm/ - 24x24cm/ L#16/AllI-N/, strzemiona dwuciete #8/A-0/-rozstaw co 15 cm - szt.2 GORA +3,50mnp0
R-rdzefi, W-wieniec, ST-stopa fund. . : '
LF towa fundamantous. o Stup S.1.1/L=450cm/ -  24x30cm/ 10#16/All-N/, strzemiona dwuciete ®#8/A-0/-rozstaw co 12/25 cm - szt.2
Stup S.1.2/L=3%%cm/ - 24Lx24Lcm/ L#H16/AlI-N/, strzemiona dwuciete $8/A-0/-rozstaw co 15 cm - szt.2
Stup S.1.3/L=23%cm/ - 24Lx24cm/ L#H16/AlI-N/, strzemiona dwuciete #8/A-0/-rozstaw co 15 cm - szt.1
Data: Olszewo Borki wizesiefi 2020




