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 GMINA RZEKUŃ z siedzibą w Urząd Gminy Rzekuń
ul. T.Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

 s.c. 07-415 Olszewo Borki
"Usługi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane 
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski" 

ul.Dojazdowa 18
NIP:758-211-95-52

PROJEKT BUDOWLANY  ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ I
PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

 DZIAŁKA O NR EWID. 124, 125, 712
Obręb 141510_2.0016 Rzekuń, Gmina Rzekuń

UWAGI:

A
A

B B

STREFY P.POŻ. W BUDYNKU:

Bieg schodowy nr C
gr. 15cm

Bieg schodowy nr D
gr. 15cm

Rdzeń R3.2
24x24cm

Rdzeń R3.2
24x24cm

R2.0-30x24cm
spód od +7,24m do +9,50m

R2.0-30x24cm
spód od +7,24m do +9,50m

Rdzeń R3.1
24x24cm

Rdzeń R3.1
24x24cm

Rdzeń R3.3
24x24cm

D2-15x20cm

D2-15x20cm

D2-15x20cm

D2-15x20cm

D2-15x20cm

D2-15x20cm D3-15x20cm D3-15x20cm

D3-15x20cmD2-15x20cm

D4-15x15cm D4-15x15cm

D4-15x15cm D4-15x15cm

Rama stalowa RS.1 - HEA160
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W3.2 -24x24cm/ spód od +6,75 do +9,78cm
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W3.1 -24x24cm/ spód +5,95cm W3.1 -24x24cm/ spód +5,95cm

R3.0-30x24cm
spód od +5,35m do +7,65m

-ściany istniejące

-ściany nowoprojektowane

LEGENDA:

BETON C20/25,
CHUDY BETON C8/10
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St0S-b/
OTULINA ZBROJENIA:
-FUNDAMENTY - 5,0cm + podlewka 10cm
-WIEŃCÓW - 2,5cm
MUR - SILKA 15MPa - CZ.NOWOPROJEKTOWANA
ZAMUROWANIA/MUR - BLOCZKI YTONG min.
PP4/0,6 na zaprawie do cienkich spoin gr.24/36,5cm
STAL  PROFILOWA 18G2/S355
ELEKTRODY ER 1.46
Wymiary podano w  cm

OZNACZENIE ELEMENTÓW:

N 0.1 30x24

N-nadproże, B-belka, P-podciąg, S-słup
R-rdzeń, W-wieniec, ST-stopa fund.
ŁF- ława fundamentowa

numer w zest. szerokość el.

wysokość el.

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.0
24x24cm

Rdzeń R3.4
24x24cm

Rdzeń R3.5
24x24cm

N3.0-24x24cm
spód +4,90m

mi
ec

z 
15
x1
5c

m

Rama stalowa RS.1 - HEA160

Konstrukcja
balkonu wg K-PW-05

Wzmocnienie
pod słup D3


