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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych, w zwiazku z rozbudowa oraz nadbudow3 i przebudowa

budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu

DANE OGOLNE
Inwestor:
GMINA RZEKUN z siedziba w Urzad Gminy Rzekun
ul. T. Kosciuszki 33, 07-411 Rzekun
Adres budowy:

DZIALKA O NR EWID. 124, 125,712
Obreb 141510 2.0016 Rzekun, Gmina Rzekun

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Projekt architektoniczno — budowlany;

e Obowigzujace normy i przepisy.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych, w zwiazku z rozbudowa oraz

nadbudowg 1 przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

W zwiazku z rozbudowa budynku nalezy przebudowac istniejace przytacze wodociggowe.
Przewody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100 SDR 17,0 PNI10 zgrzewanych
elektrooporowo o $rednicy @40mm.

Po zakonczonych robotach ziemnych 1 montazowych przylacze nalezy przeptukac
1 podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Probe hydrauliczng przylacza

wodociggowego wykona¢ na ci$nienie 1MPa zgodnie z normg PN/B-10725.



2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

W zwigzku z rozbudowg budynku nalezy przebudowac istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej. Kanaty odprowadzajace $cieki z budynku wykona¢ z rur do kanalizacji zewng¢trznej
PVC DNI160mm, kielichowych klasy ,,SN8” (typ ci¢zki) z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach, taczonych za pomoca uszczelek gumowych na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC
posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢ uktadanie
kanalu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kanalizacje przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-
30cm. Tras¢ kanalizacji sanitarnej oznakowac¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu
koloru: biato-zielonego z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie
wktadka stalowg do dolu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur, aby uniknaé

pozostawienia pustych przestrzeni.

3. PRZYLACZE GAZOWE SREDNIEGO CISNIENIA

W zwigzku z rozbudowa budynku nalezy przebudowac istniejace przylacze gazowe
sredniego ci$nienia. W ramach przebudowy nalezy przenies¢ istniejaca szafke gazowa z punktem
redukcyjno-pomiarowym.

Odcinek przylacza gazowego $redniego ci$nienia nalezy wykona¢ z rur ©25x3,0mm
PE100-RC SDR 11, zgodnie z normg PN-EN 1555-2. Potaczenie rur DN25 poprzez zgrzewanie

elektrooporowe.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rozbudowywana czg$¢ budynku OSP w Rzekuniu bedzie zaopatrywana w wode

z przebudowywanego przylacza wodociagowego PE40. Wilaczenie zaprojektowano w czesci

nowoprojektowanej [pomieszczenie 0.17].

Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeplywu obliczeniowego

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku

w urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Istniejacy wodomierz jest umieszczony w pomieszczeniu kottowni [0.3].

Przewody

Instalacje¢ zimnej wody zaprojektowano z rur PP jednorodnych typoszeregu PN 16,

faczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur



PP stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. W miejscach
polaczen baterii izaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek stalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

Przewody instalacji wodociggowej oraz podejscia pod armature w rozbudowywanej czesci
budynku nalezy wykona¢ w bruzdach $sciennych.

Przewody rozprowadzajace nalezy ulozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace si¢
powietrze mogto przedostawac si¢ do pionéw i by¢ usuniete wraz z pobierang woda. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Pomigdzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych,
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

Srednice przewoddéw dobrano dla przeptywéw normatywnych. Srednice przewoddéw podano
na rysunkach rzutéw poziomych.

Ciepta woda uzytkowa dla rozbudowywanej czg¢éci budynku bedzie przygotowywana
w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasilanym z istniejagcego kotta gazowego
kondensacyjnego. Podgrzewacz znajduje si¢ w pomieszczeniu kottowni [0.3].

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane otulinami ze spienionego poliuretanu
o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m?"K).

Izolacja przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Proba szczelnosci

Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci przy cisnieniu probnym réwnym 1,5-krotnej
wartosci ci§nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacja poddana tej probie nie

powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze i potaczeniach.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Piony kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian,
a nastepnie obudowaé. Podejscia do przyborow prowadzone sa w bruzdach $ciennych lub

bezposrednio z posadzki.

Przewody odptywowe, piony i podejécia do przybordéw sanitarnych nalezy wykonaé z rur

1 ksztattek PVC-U kielichowych. Usytuowanie pionéw pokazano na rysunku.



Zaprojektowano kanalizacje sanitarng odprowadzajaca S$cieki bytowo-gospodarcze
do przebudowywanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Instalacj¢ kanalizacyjng wykonaé nalezy
z przewodow kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, faczonych na uszczelki gumowe.

Lokalizacja przyboréw sanitarnych oraz ich podiaczenie zgodnie z rzutami pomieszczen.
Przy pisuarach nalezy zamontowa¢ wpusty podtogowe.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod
warstwami posadzkowymi, zgodnie z czgsécig rysunkowa.

Uchwyty umieszcza¢ pod kielichami montowanych rur, a przy pelnych dlugosciach rur
dodatkowo w potowie ich dlugosci. Odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi uchwytami nie powinna
przekracza¢ 2m. Spadek przewodow o S$rednicy 0,15 — min. 1,0%. Podejscia prowadzi¢
ze spadkiem 2,0%.

Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac nalezy w tulejach ochronnych.

Odpowietrzenie pionéw, zgodnie z rysunkami instalacji kanalizacji sanitarnej, zakonczy¢
wywiewkami o $rednicy @110mm wyprowadzonymi ponad dach. U nasady poszczegodlnych
pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje.

Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. 1 montazu urzadzen stosowaé si¢ do wymogoéw
1 zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu. Materialty powinny

posiada¢ stosowne dopuszczenia, atesty i aprobaty techniczne.

6. INSTALACJA C.O.
Strefa: 111
Norma na wsp. U.: PN - EN 12831
Parametry wody: 65,0 / 45,0 [°C]
Sumaryczna strata ciepta rozbudowywanej czesci budynku: 40,0 [kW]

Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng pompowa dwururowg, systemu zamknietego
zrozdzialem w ukladzie rozdzielaczowo-trojnikowym. Czynnikiem grzewczym bedzie woda
o parametrach obliczeniowych 65/45°C. Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu uzyskania
zadanych przeplywoéw. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie z istniejacego kotla gazowego

kondensacyjnego. Kociot znajduje si¢ w pomieszczeniu kotlowni [0.3].

Obliczenia zapotrzebowania ciepla do ogrzania

Dane:

- Strefa klimatyczna I1I -20°C



Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami przy pomocy programu PURMO.
- sumaryczna strata ciepla czg¢sci budynku objetej opracowaniem — 40,0 kW.

Pokrycie zapotrzebowania ciepla na c.o. z istniejgcego kotta gazowego kondensacyjnego.

Uklad i prowadzenie przewodow

Przewody instalacji c.o. w cze$ci budynku OSP objetej opracowaniem nalezy prowadzié¢
w warstwie izolacyjnej podlogi oraz po wierzchu $cian. Podej$cia do grzejnikéw prowadzié
w bruzdzie $ciennej.

Na dhugich odcinkach prostych przewodéw rozprowadzajagcych wykona¢ kompensacje
U-ksztattowe. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowanych,
cienko$ciennych precyzyjnych ze szwem wzdluznym, taczonych przez zaprasowywanie oraz z rur
wielowarstwowych PE-X/Al/PE-HD, taczonych przez zaprasowywanie.

Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane otulinami ze spienionego poliuretanu
o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m?"K).

Izolacja przewoddéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie ci$nieniowej. Po montazu, rury nalezy
zabetonowac lub zakry¢ w sposob wilasciwy dla przyjetej konstrukcji podtogi. Podczas wylewania
posadzki rury powinny by¢ wypetnione wodg. Na etapie adaptacji projektu lub wykonania,
przyjety w projekcie system mozna zastgpi¢ innym alternatywnym. Zmiana systemu wymaga

wykonania ponownych obliczef hydraulicznych i doboru $rednic.

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolnym oraz bocznym,
wyposazone w r¢ezne zawory odpowietrzajagce. W pomieszczeniu nowoprojektowanym [0.17],
komunikacji [1.7] i pomieszczeniu pamigci [2.2] zaprojektowano grzejniki kanatowe, wyposazone
w automatyke sterujaca predkoscia obrotowg wentylatora 1 temperaturg w pomieszczeniu. Kolor
1rodzaj rusztu grzejnikow kanatowych do decyzji Inwestora. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych przewidziano grzejniki tazienkowe.

Grzejniki instalowa¢ na $cianach, min. 11cm ponad poziomem podiogi. Do mocowania
grzejnikow stosowac typowe wsporniki do zawieszania na $cianach. Jako elementy regulacyjne

zastosowano zawory termostatyczne z gtowicg termostatyczna.



Armatura

Jako armature odcinajaca i spustowa stosowaé zawory kulowe.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikow
(DN 15mm), montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki

grzejnikowe.

Uwagi

Po wykonaniu prac instalacyjnych, instalacj¢ c.o. podda¢ nalezy probie cisnieniowej
przyjmujac ciSnienie probne ppob = 1,5X Probocze, l€cz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacja
poddana tej probie nie powinna wykazywaé przeciekbw na przewodach, armaturze
1 polaczeniach. Badania instalacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: jako wstepna 1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstgpach co 10 minut. Po ostatnim uzupeknieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 minut, ci§nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Probe zasadniczg wykona¢ zaraz po probie wstepnej przez okres 2 godzin. Dopuszczalny
spadek cis$nienia 0,2 bara.

Wykona¢ nalezy takze ptukanie instalacji woda wodociagowa. Predkos¢ przeptywu wody
podczas ptukania min. 1,5 m/s.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano - montazowych" T II. "Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

7. INSTALACJA WENTYLACJI

Rozbudowywana cz¢$¢ budynku wyposazona begdzie w wentylacje grawitacyjng. Nawiew
powietrza poprzez nawietrzaki okienne. Wywiew powietrza bedzie realizowany poprzez kanaly
wentylacji grawitacyjnej oraz poprzez kanaty polaczone z wywietrzakami dachowymi typu
WLO160.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano uktady wentylacji wyciaggowej
z wentylatorami sufitowymi lazienkowymi. Nawiew powietrza transferowy z sasiednich
pomieszczen poprzez otwory w drzwiach. Powietrze zuzyte bedzie wyrzucane kanatami
wentylacji grawitacyjne;j.

Wymagana wydajno$¢ wentylatorow Q=50m?*/h.



Wymagany sprez dyspozycyjny Ps=30Pa przy wymaganej wydajnosci.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

W zwigzku z rozbudowa budynku zaprojektowano przebudowe wewngtrznej instalacji
gazowej. Opracowanie obejmuje przebudowe instalacji gazowej z rur stalowych
od przeniesionego punktu redukcyjno-pomiarowego, zlokalizowanego na $cianie budynku,

do odbiornikow gazowych.

Doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin za pomocg przewodu
powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku. Swieze powietrze niezbedne
do wentylacji pomieszczenia z kottem gazowym bedzie doprowadzane za pomocag kanatu
nawiewnego typu ,,Z”°, wywiew za pomocg przewodu wentylacji grawitacyjnej.

Przebudowywana instalacja gazowa zasilana bedzie z poddawanego przebudowie przylacza
sredniego cis$nienia, gazem ziemnym wysokometanowym Grupa E ocieple spalania nie
mniejszym niz 34,0 MJ/Nm?.

Podstawowe wymagania, jakie powinny spetnia¢ instalacje gazowe w budownictwie
powszechnym podane s3g w Dz. U. nr 10/95 poz. 46 i Dz. U. nr 75/2002 poz. 690.

Prace instalacyjne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Instalacje gazowa w budynku wykonywa¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
w gat. R, faczonych poprzez spawanie. Laczniki gwintowane mozna stosowac tylko przy montazu
odbiornika gazu, reduktora i gazomierza. Konce rur o potaczeniach gwintowanych powinny mie¢
gwint stozkowy zgodny z PN-763/M-02031. Ilo$¢ zlaczy gwintowanych nalezy ograniczy¢
do minimum. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu §cian w miejscach tatwo dostgpnych
1 suchych ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatu gazowego. Poziome odcinki instalacji gazowych
prowadzi¢ w odleglo$ci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, przy
krzyzowaniu powinny by¢ oddalone od nich co najmniej o 2cm. Przewody mocowac do $ciany
za pomocg hakoéw lub uchwytow co 1,5 — 2,0m oraz maksymalnie 0,5m od odbiornika.

Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej, poprowadzonej na $cianie zewnetrznej budynku,
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 w gat. R laczonych poprzez
spawanie, z mozliwoscig inspekcji przewodu (demontaz zabudowy).

Na podejsciach do urzadzen gazowych, w miejscach tatwo dostepnych, zainstalowa¢ kurki
sferyczne kulowe do gazu ziemnego, dwuztaczki i trdjniki kontrolne do préby szczelnosci.

Urzadzenia gazowe muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego GZ-50, muszg

posiada¢ znak bezpieczenstwa lub aprobate techniczng, wzglednie znak Dozoru Technicznego



(DT) oraz posiada¢ atest energetyczny Ministerstwa Przemystu. Urzadzenia gazowe mozna
instalowa¢ wytacznie w pomieszczeniach spetniajacych warunki ich wysoko$ci, kubatury,
wentylacji 1 odprowadzenia spalin, a takze doplywu powietrza do spalania okres§lone

w Dziennikach Ustaw i1 Polskich Normach.

Proba szczelnosci

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, instalacje gazowa podda¢ probie ci$nieniowej
powietrzem zgodnie z wymogami Polskiej Normy 1 MOZG:

e instalacja wewngtrzna: proba szczelno$ci powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa w czasie
1 godz. — wskaznik: manometr tarczowy precyzyjny klasy 06 o zakresie 0-0,16 MPa.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, gdy w w/w czasach manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Manometry uzyte do préb musza posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji Urzedu
Jako$ci 1 Miar.

Po pozytywnej probie ci$nieniowe] instalacje wewnetrzng zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wg instrukcji KOR-3A.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. II ,Instalacje sanitarne

1 przemystowe” oraz przepisami BHP.

Uwagi Koncowe

Kratki wentylacyjne musza by¢ otwarte. Na rurach spalinowych oraz przewodach
dymowych i wentylacyjnych nie moze by¢ zadnych zamkni¢é. Wykonawca instalacji
ma obowigzek pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego jej uzytkowania oraz obshlugi
przyrzadow gazowych.

Instalowanie gazomierza i nagazowanie instalacji nalezy do obowigzkoéw dostawcy gazu.

Warunkiem uruchomienia dostawy gazu jest zawarcie umowy na dostawe gazu oraz
dostarczenie zaswiadczenia wystawionego poprzez Zaktad Ustug Kominiarskich o sprawnosci
1 droznosci przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych.

Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wilasciwej eksploatacji i konserwacji instalacji
1 przyboréw gazowych.

Projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej podlega zatwierdzeniu przez wiasciwy
,Panstwowy Nadzor Budowlany” i uzyskanie pozwolenia na budowg instalacji gazowej przez
Inwestora.

Przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy czysci¢ i sprawdza¢ dwa razy w roku.



WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA BUDOWLANA

W przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ otwory montazowe dla prowadzenia
przewodow.
BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ podiaczenia elektryczne poszczegdlnych urzadzen, zgodnie z zaleceniami

producentéw w/w urzadzen.

UWAGI

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” T.II ,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
oraz obowigzujacymi normami.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonane uktady wentylacyjne podda¢ nalezy probom
sprawdzenia skuteczno$ci dziatania wentylacji mechaniczne;.
B Roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” — cz. Il "’Instalacje sanitarne i przemystowe”.
B Roboty wykonywa¢é zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.
B Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:
o dokumentacji powykonawczej;

o dziennika budowy.

OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY PRZY WYKONYWANIU CAEOSCI ROBOT:

e PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia.

e PN-B-02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

e PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

e PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

e PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury

1 urzadzen.



PN-B-02865 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wodg. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

PN-B-107 36/99 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
7 15.06.2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ",

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych",

Warunki budowy w zakresie wykopdéw, podsypki, montazu, obsypki i1 zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Przepisy BHP.

Opracowat:



