FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Adres: Dz. o nr ewid. 124, 125, 712, Obreb 0016 Rzekun KONBUD

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 949,8 kN
Nr=131,0kN < m-Qm =0,81-949,8 kN = 769,3 kN
Nos$nos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 60,7 kN
Tr=22,0kN < m-Qfr=0,72-60,7 kN = 43,7 kN
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,1-4 = 44,80 KNm, moment utrzymujacy Mus,14 = 121,96

kNm

Mo = 44,80 kNm < m-My=10,72-122,0 kNm = 87,8 kNm
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtdrne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,04 cm

s=0,04cm < sdop=1,00cm
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 1,13 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+q)max'A = 88,5 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrd¢ = 255,6 kN

Nsd = 88,5 kN < Nrq = 255,6 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,70 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw $12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,54 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow ¢12 mm o As = 12,44 cm?
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