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Opis Techniczny

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy instalacji
oswietleniowe;j, gniazd wtykowych oraz instalacji odgromowej
w  rozbudowywanych,  nadbudowywanych 1  przebudowywanych
pomieszczeniach budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonym w Rzekuniu

przy ul. Kosciuszki 44, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami
124, 1251 712.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 5.V.97r.;

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan
prawny na 30.VIL.95r.;

- PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

- PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé¢ 1
Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- PN-IEC 60364-441;2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;

- PN-IEC 60364-4-443;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”;

- Rzuty budynku w skali 1:100;

- Uzgodnienia z inwestorem,;

- Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. Zakres opracowania.

- Uwagi ogoélne;

- Budowa instalacji o§wietleniowej;

- Budowa instalacji gniazd wtykowych;
- Budowa rozdzielnic elektrycznych;

- Budowa instalacji odgromowej;

- Ochrona od porazen;

- Uwagi koncowe.

4. Uwagi ogolne.

W  rozbudowywanych, nadbudowywanych 1  przebudowywanych
pomieszczeniach budynku OSP w Rzekuniu zaprojektowano budowe nowych



instalacji o$wietleniowej oraz gniazd wtykowych. Dla budynku zaprojektowano
takze instalacje odgromowa.

Do os$wietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy LED. Obliczen
nat¢zenia o$wietlenia jak 1 rozmieszczenia opraw dokonano za pomocg programu
DialLux. W budynku zaprojektowano takze instalacj¢ oswietlenia awaryjnego
1 ewakuacyjnego. Obwod tej instalacji nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu
w rozdzielnicy gtoéwnej RG.

Typ 1 rodzaj osprzetu instalacyjnego takiego jak gniazda wtykowe i faczniki
nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z inwestorem. W rozdzielnicy przyktadowo
zaproponowano osprzet. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych
1 osprzetu innych producentow pod warunkiem spelnienia przez niego identycznych
wymagan jak osprzetu przyktadowo dobranych.

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa. Jako uziom nalezy
wykona¢ uziom otokowy. Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ blaszane
pokrycie dachu. Przewody odprowadzajace oraz przewody uziemiajace nalezy
utozy¢ pod projektowang elewacja. Przewody odprowadzajace nalezy utozyc
w grubo$ciennych rurach PVC. Istniejace ztacza kontrolne nalezy umiescié
w skrzynkach PVC 200x200 zlicowanych z elewacja budynku.

5. Budowa instalacji oSwietleniowej.

- Do oswietlenia pomieszczen dobrano energooszczedne oprawy LED;

- Przyjeto srednie natgzenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Obliczen
dokonano za pomocg programu Dialux;

- Rozmieszczenie opraw i tacznikow pokazano na rysunkach nr E-PW-01 +~ E-PW -
03. Oprawy nalezy montowac na stropach;

- Przewody instalacji nalezy uktada¢ w tynku;

- W tazienkach oraz niektorych pomieszczeniach nalezy zainstalowaé wentylatory
wyciggowe zgodnie z projektem sanitarnym. Wentylatory nalezy zasili¢
z wylacznikow o$wietlenia przewodem YDYzo 4x1,5mm?. Beda one zalaczane
razem z oswietleniem natomiast wylgczenie po zgaszeniu o$wietlenia nastapi
z opOznieniem,;

- Laczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m + 1,4m od poziomu
podtogi;

- W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- Obwody instalacji nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtownej RG;

- Oprawy stosowane do os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadac
certyfikat CNBOP.

6. Budowa instalacji gniazd wtykowych.

- Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rysunkach nr E-PW-04
1 E-PW-05;

- Przekroje przewodow pokazano na schematach rozdzielnic (rysunki nr E-PW-07
1 E-PW-08);

- Przewody instalacji nalezy uktada¢ w tynku;

- Gniazda wtykowe w tazienkach nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 + 1,4m od
poziomu podlogi natomiast w pozostatych pomieszczeniach 0,3m od poziomu
podtogi lub w zaleznos$ci od potrzeb uzytkownika.



7. Budowa rozdzielnic elektrycznych.

- Usytuowanie rozdzielnic pokazano na rysunkach nr E-PW-01 + E-PW-06.
Rozdzielnice zaprojektowano jako wtynkowe;

- Schematy rozdzielnic pokazano na rysunkach nr E-PW-07 i E-PW-08;

- Na schematach zaproponowano osprzet przyktadowy;

- W celu zasilanie rozdziel nicy ROSP nalezy w rozdzielnicy gtéwnej zainstalowac
licznik energii elektrycznej (zgodny z dyrektywa MID);

- Z rozdzielnicy ROSP nalezy zasili¢ istniejgce obwody w remizie oraz
nowoprojektowane obwody w pomieszczeniach;

- Do zasilenie rozdzielnicy RDS nalezy wykorzysta¢ istniejacy wlz;

- Wszystkie obwody w rozdzielnicach nalezy opisa¢é w sposob czytelny
1 jednoznaczny.

8. Budowa instalacji odgromowe;j.

- Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa. Nalezy ja wykona¢ wedtug
rysunkéw nr E-PW-09 i E-PW-10, zgodnie z normg PN-EN 62305;

- Jako uziom nalezy zastosowa¢ uziom otokowy wykonany bednarka FeZn
30x4mm utozong w odleglosci min 1m od budynku na gtebokosci min. 0,6m;

- Od uziomu wyprowadzi¢ ptaskowniki ocynkowane FeZn 25x4mm zlaczy
kontrolnych ZK typu 2xM10 umieszczonych na wysokosci 0,5 + 1,0m od gruntu
w skrzynkach probierczych z tworzywa sztucznego 20x20cm, zlicowanych
z elewacja budynku;

- Uziom nalezy potaczy¢ w istniejagcym uziemieniem rozdzielnicy gtéwnej RG;

- Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q (R <10 Q);

- W przypadku nie osiggnigcia odpowiedniej rezystancji uziemienia uziom nalezy
uzupehié¢ o uziomy pionowe w postaci dwoch szpilek @16mm o dtugosci 6m
polaczonych plaskownikiem FeZn 30x4mm. Uziomy nalezy pograzy¢
w gruncie 1,5m od zewngtrznej §ciany budynku przy najwyzszej czesci 0,5m pod
powierzchnig ziemi;

- Zwody poziome stanowi¢ bedzie blaszane pokrycie dachu;

- Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn O8mm
prowadzonym pod tynkiem w grubo$ciennych rurach PVC;

- Przewody nalezy doprowadzi¢ do zlacz kontrolnych ZK;

- Do szyny PE przylaczy¢ za pomoca przewodu LY16 wszystkie szyny PE
rozdzielnic elektrycznych a za pomocg DY 6 wszystkie dostepne, przewodzace
elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zbrojenia, kanaty wentylacyjne,
rurociagi, ramy metalowe okien i drzwi itp.;

- W lazienkach nalezy wykonac¢ lokalne potagczenia wyrownawcze przez potaczenie
do wspdlnego zacisku przewodem DY4 wszystkich przewodzacych elementoéw
jak armatura sanitarna, kanaly wentylacyjne, grzejniki itp. Lokalny zacisk
potaczy¢ z zyta ochronng PE obwodu zasilania.

9. Ochrona od porazen.
Istniejaca sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN — C. W zasilanym budynku

zastosowano uktad TN—C-S. Podstawowg ochron¢ od porazen stanowi izolacja
czgsci czynnych uzupeliona o wylaczniki przeciwporazeniowe rdznicowo —



pradowe. Dodatkowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-
6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze”. Wyniki badan zestawi¢ w protokolach pomiarowych
dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile ich budowa
i wyniki pomiarow spelniaja wymogi aktualnych przepisow i norm.

10. Uwagi koncowe

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994
roku wydanym przez Ministerstwo Przemystu 1 Handlu - Departament Paliw
1 Energii, zgodnie z ktorym jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych
urzadzen, ktore posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

— Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiar6w spetniaja
wymogi PBUE wyd.Il Warszawa 1988 r, oraz rozporzadzenia Ministra
Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990.r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. ur 81 z dnia 26.11.1990r.);

— Prace nalezy powierzy¢ osobie/firmie majacej odpowiednie uprawnienia
1 doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac;

— Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i1 materialy posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace;

— Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania do budowy instalacji urzadzen i osprzgtu
rownowaznych lub lepszych od przyktadowo dobranych.

Opracowat:
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5.1.

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robot:

Montaz instalacji oswietleniowe;.
Montaz instalacji gniazd wtykowych.
Montaz rozdzielnic elektrycznych.
Montaz instalacji odgromowe;.
Montaz opraw o$wietleniowych.
Montaz osprzgtu instalacyjnego.
Préby 1 sprawdzenia instalacji.

Istniejace obiekty budowlane:
Istniejace instalacje w budynku.
Prowizoryczna instalacja elektryczna zasilajaca plac budowy.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace instalacje w budynku.

Prowizoryczna instalacja elektryczna zasilajaca plac budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas podigczania wykonanych
instalacji do rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas korzystania z zasilania placu
budowy.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robot wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.



6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia:

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng 1 sprz¢t ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.
Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napigcia oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym jego zalaczeniem.

(podpis projektanta)



