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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1) Zakres opracowania: 
- zasilanie kompleksu boisk, 
- instalacja oświetlenia boisk, 
- instalacja odgromowa, 
- instalacja ochrony od porażeń. 
 
2) Zasilanie boisk 
Zasilanie kompleksu boisk wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr 
11/R10/07736 z dnia 28.04.2011r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 
Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37. Złącze kablowe z układem pomiarowym 
zainstalować zgodnie z warunkami technicznymi. Ze złącza kontrolno pomiarowego ZKP 
wyprowadzić kabel YAKSY 4x35mm2 oraz bednarkę oc. 30x4mm2 do PS0 przy zapleczu 
boisk. Ze złącza PS0 zasilić rozdzielnię główną TG zaplecza socjalnego. 
 
3) Oświetlenie boisk 
Oświetlenie boisk zaprojektowano na słupach okrągłych stalowych o wysokości 9m przy 
zastosowaniu naświetlaczy o mocy 400W. Sterowanie oświetlenie odbywać się będzie ręcznie 
za pomocą wyłączników umieszczonych w tablicy oświetleniowej. 
Oprawa asymetryczna typu Area2 400W 230V HID/E40 CL2 
ANT A/S6, 2 - 60°, flood reflector - HIT400W/35000lm.  
Projektor oświetlenia obszarowego, wyposażony w 
magnetyczny układ zapłonowy. Stopień ochrony IP66, 
wytrzymałość mechaniczna IK08, klasa bezpieczeństwa II. 
Obudowa: aluminium, malowana proszkowo. Klosz: szkło,  
grubość 5mm. Oprawa wyposażona w zintegrowany raster 
zapewniający precyzyjny rozsył światła. 
Układ optyczny: wysokiej jakości aluminium anodyzowane, 
błyszczący. Tryb rozsyłu światła: asymetryczny. 
Źródło światła: 1 x 400W HST/HIT.  
Wymiary: 636x494x270mm. Moc całkowita: 433 W 

 

Boisko piłkarskie 30x62m 
 
Dane ogólne 
Użyty algorytm obliczeń Składowa bezpośrednia 
Wysokość obszaru pomiarowego 0.02 m 
Współcz. utrzymania 0.80 
 
Całkowity str. św. źródeł 560000 lm 
Moc całkowita 6960 W 
Moc na powierzchnię (1800.00 m2) 3.87 W/m2 
 
Natężenie o świetlenia 
Średnie natężenie oświetlenia Eśr 77 lx 
Minimalne natężenie oświetlenia Emin 54 lx 
Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 119 lx 
Równomierność g1 Emin/Em 1:1.55 (0.65) 
Równomierność g2 Emin/Emax 1:3.02 (0.33) 
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Boisko wielofunkcyjne 19,1x32,1m 
 
Dane ogólne 
Użyty algorytm obliczeń Składowa bezpośrednia 
Wysokość obszaru pomiarowego 0.02 m 
Wysokość do środka fotom. [m]: 9.00 m 
Współcz. utrzymania 0.80 
Całkowity str. św. źródeł 280000 lm 
Moc całkowita 3480 W 
Moc na powierzchnię (540.00 m2) 6.44 W/m2 
 
Natężenie o świetlenia 
Średnie natężenie oświetlenia Eśr 103 lx 
Minimalne natężenie oświetlenia Emin 76 lx 
Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 136 lx 
Równomierność g1 Emin/Em 1:1.41 (0.71) 
Równomierność g2 Emin/Emax 1:1.69 (0.59) 

 
 
 
Słup stalowy okrągły 9m, CS76-90/4, średnica – 76/184mm, waga – 129kg, gr. ścianki – 
3mm,  stopka 220/300mm. Fundament - FBw-100. 
 
4) Oświetlenie boisk nocne 
Dla oświetlenia nocnego zaprojektowano naświetlacze typu SONPAK LX o mocy 70W. 
Oprawy zamontować na wysokości 7m na słupach głównego oświetlenia boisk. 
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku. 
 
Cechy: 
- dostępne wersje o mocy 70 W i 150/250/400 W 
- udoskonalony rozsył światła – asymetryczny odbłyśnik umożliwia lepsze kontrolowanie 
wiązki skierowanej w dół, 
- zmniejszona waga, 
- mniejsze wymiary, łatwiejsza instalacja i obsługa w miejscu montażu, 
- atrakcyjniejszy wygląd, kojarzący się z precyzyjnym urządzeniem, 
- stała dostępność w sprzedaży hurtowej w ramach zestawu LumExpress, 
- jego cena nie wzrosła w porównaniu do poprzednich modeli tej serii. 
 
Materiały / Wykończenie: 
- wszystkie modele mają podobny wygląd i są pomalowane na czarno, 
- klasa szczelności IP65, 
- dostarczane w komplecie z lampą metalohalogenkową lub wysokoprężną lampą sodową, 
- większa wersja ma korpus z aluminium i szybkę z hartowanego szkła, 
- mniejszą wersję wyposażono w szybkę z poliwęglanu odporną na akty wandalizmu. 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
- uchwyt do montażu na maszcie, 
- raster, 
- siatka ochronna, 
- osłona górna. 
 



Zastosowania: 
- funkcjonalne oświetlenie (hale wsadowe i parkingi samochodowe), 
- iluminacja spełniająca funkcję dekoracyjną (lokale gastronomiczne i ogrody), 
- oświetlenie bezpieczeństwa, dla zapobiegania kradzieżom i wandalizmowi. 
 
5) Oświetlenie ciągów komunikacyjnych 
Oświetlenie ciągów komunikacyjnych wykonano jako oświetlenie parkowe na słupach 
stalowych okrągłych o wysokości 6m z oprawami OCP70W. 

Klosz - akrylik (PMMA) opal, 
typ - OCP-70.K-PM/II, 
lampa - HSE-E 70W/HST 70W,  
trzonek - E27, 
DxH – 400x505mm. 

 
Korpusy wykonane są jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe, co zapewnia stabilność 

ocowania i wieloletnią trwałość opraw. Wewnątrz korpusu instalowane są układy 

na uszkodzenia mechaniczne. 
ezpieczeństwo i zgodność z normami: 

. 

3mm, 

 

ożliwość 
j szerokości i długości geograficznej lub wybrania odpowiedniego kodu 

ta  

no 
y nocnej, 

terowanego odbiornika na określony czas t (np. od 23:00 (t1) do 04:00 (t2)) 
 punktami załączeń programowy

na czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnią 
z e 1 godziny do bieżącego czasu). Zmiana 

nana jes ie w nocy, w ostatnią niedzielę 
poprzez odj odziny od bieżącego czasu). 

m
stabilizacyjno- zapłonowe oraz elementy mocowania klosza. Klosze opraw w wersji 
opalizowanej są bardzo wysokiej odporności 
B
Konstrukcja opraw spełnia wymagania normy PN-EN 60598-1 oraz wszelkie wymogi  
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, które potwierdzone zostały odpowiednimi 
certyfikatami stacji badawczych
 
Słup stalowy okrągły 6m, CS76-60/4, średnica – 76/148mm, waga – 55kg, gr. ścianki – 
stopka 190/250mm. Fundament - FBw-100.  
 
Zegar sterujący astronomiczny PCZ-525 służy do sterowania  urządzeniami w układach 
automatyki domowej lub przemysłowej. Włączenie/wyłączenie urządzenia związane jest ze
wschodem i zachodem słońca. 
Działanie: 
Zegar astronomiczny załącza  i wyłącza urządzenie o określonej godzinie związanej ze 
wschodem i zachodem słońca. Dla precyzyjniejszych ustawień włączeń i wyłączeń zegara, 
pracującego  w miejscach o różnych współrzędnych geograficznych, istnieje m
ustawienia dane
będącego automatycznym ustawieniem współrzędnych geograficznych dla danego mias
w Polsce (lista miast i odpowiadających im kodów w instrukcji). Oprócz tego istnieje 
możliwość przesunięcia programowego czasu załączenia lub wyłączenia o  ±99min osob
dla punktu wschodu i punktu zachodu słońca oraz możliwość ustawienia przerw
czyli wyłączenia s
pomiędzy ch. 
Zmiana czasu: 
Zmia
niedzielę marca o godzinie 2.00 (poprze dodani
czasu z letniego na zimowy wyko t automatyczn
października o godzinie 3.00 ( ęcie 1 g
Dane techniczne: 
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264V AC/DC zasilanie 24÷
prąd obciążenia <16A 
styk 1P 
czas podtrzymania pracy wyświetlacza 1÷2h 
czas podtrzymania pracy zegara odni 5÷6 tyg
czas podtrzymania programu 10 lat 
czas ładowania akumulatora 30h 
dokładność wskazań zegara 1s 
błąd czasu ±1s/24h 
korekcja czasu załączenia/wyłączenia ±99min 59s 
zakres nastawy czasu przerwy 00:00÷24:00 
dokładność nastawy korekcji 1 min 
pobór mocy 1,5W 
temperatura pracy -20÷50°C 
przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm2 
wymiary 2 moduły (35mm) 
montaż na szynie TH-35 
 
Schemat podłączenia: 

 
 
6) Budowa linii kablowych 0,4kV – oświetlenie 

iowe układać na podsypce piaskowej, na głębokości 0,6m. Przy 
ch rur 

. 

y 
ę  

 przekroju 25x4mm2. 

o 
 części czynnych i izolowane obudowy ochronne .Ochronę przeciwporażeniową 

dodatkową realizuje się przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania odpowiednie do 
systemu TN-S. Przewód ochronny oznaczono kolorem żółtozielonym .W rozdzielni S0 
zamontowano zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 
 
9) Uwagi końcowe 
Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać pomiarów według aktualnych norm  
i PBUiE. 

Wszystkie kable oświetlen
skrzyżowaniach z innymi instalacjami kable prowadzić w rurach ochronnych. Na końca
oraz co 10m oznaczyć kable. Przy słupach zostawić zapasy min. 1,5m. 
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić istniejące czynne kable i w razie ich istnienia 
roboty prowadzić ręcznie. Dla ochrony kabli użyć folii niebieskiej. 
Przed zasypaniem zinwentaryzować trasy kabli przez uprawnionego geodetę
 
7) Instalacja odgromowa 
Zgodnie z PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – jako zwody 
pionowe wykorzystano słupy oświetleniowe boiska .W strefie ochronnej mieszczą się trybun
dla widzów . W związku z tym należy uziemić wszystkie słupy stalowe oraz znajdujące si
w strefie boisk konstrukcje metalowe (ogrodzenia i konstrukcje urządzeń sportowych). 
Uziemienie to należy wykonać bednarką ocynkowaną
 
8) Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 
Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed bezpośrednim dotykiem zastosowan
izolowanie
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7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
 
1) Ustalenie geotechniczne obejmuje: 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych. 
 
2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania 
danych wymaganych do zaprojektowania: 
- boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną, 
- chodników i placów utwardzonych z kostki betonowej, 
- budynku zaplecza boisk. 
 
3) W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonuje się: 
- badania geotechniczne w terenie obejmujące małośrednicowe sondowania próbnikami 
przelotowymi i badania wodoprzepuszczalności gruntów. 
 
4) Ustalenia warunków gruntowych: 
- proste warunki gruntowe – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych 
genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujące gruntów 
słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
 
5) Kategoria geotechniczna: 
- pierwsza, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym 
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza 
jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak wykopy do głębokości 1,2m i nasypy  
do wysokości 3, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz 
układaniu rurociągów. 
 
6) Wnioski: 
Badania wykonano do głębokości przemarzania, w wyniku których stwierdzono, że wody 
gruntowe występują na głębokości 50÷120cm, pod warstwą humusu 30cm podłoże gruntowe 
stanowią grunty wodno-przepuszczalne, niespoiste, tj. piaski drobne i średnie, na którym 
można posadowić projektowane boiska.  
 
Badania przeprowadzono wczesną wiosną, przy wysokim poziomie wód gruntowych. 
 
Data opracowania: kwiecień 2011r. 
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 Przedmiot rys.: Piłkochwyt 6m(skrajny)

 Nr rys. A-11 Data kwiecień 2011
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 Nr rys. A - 12 Data kwiecień 2011
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 Nr rys. A - 13 Data kwiecień 2011
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 Nr rys. A - 14 Data kwiecień 2011
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 Nr rys. A - 16 Data kwiecień 2011
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Rama drewniana 6 x 8cm
mocowana przy pomocy
śrub i kołków rozporowych

Obrzeże betonowe
8 x 30cm
na podbudowie
betonowej B-20

Rama drewniana 6 x 8cm
mocowana przy pomocy
śrub i kołków rozporowych

Obrzeże betonowe
8 x 30cm
na podbudowie
betonowej B-20

Belka odbicia:
- do skoku w dal
20 x 122 x 10cm
- trójskoku
 34 x 122 x10cm

Beton B-25

Nazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:20

Przekrój przez zeskok - piaskownicę

Opracowanie:
inż. Zbigniew DĄBROWSKI

BELKA ZAŚLEPIAJĄCA

materiał: blacha stalowa
SKRZYNKA DO BELKI
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warstwa tartanu 16 mm

kotwy      15  l= 30cm

śruby do regulacji
wysokości belki
M15 4 szt.

materiał: rama stalowa L 35x35
wzmocniony po obwodzie 3 żebrami
z 35 x 8 mm, dno z blachy aluminiowej

30

BELKA DO ODBICIA
W TRÓJSKOKU

7mmSzczegół"A"

34

Plastelina
20

14

kierunek rozbiegu

10

7mm

Przekrój przez zeskok - piaskownicę
skala 1:20

Piasek kwarcowy lub rzeczny, gr. 50 cm
(granulacja 0.20 mm)
Geowłóknina
Grunt rodzimy

Projektant:
mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Zespół projektowy:
Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20
606-854-755 www.twojdom.pl

Data: kwiecień 2011Rys. nr A-17

Adaptacja projektu "Moje boisko ORLIK 2012"

Rzekuń ul.Nowa 7, dz. nr 708,707/10,692, gm.Rzekuń
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Materiały:

1. Drewno iglaste

2. Stal lakierowana

3. Beton piaskowany

Ławka bez oparcia

wysokość 45 cm

szerokość 39 cm

długość 210 cm

waga  125 kg

montaż: przez zabetonowanie elementów kotwiących
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3
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- mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

 Biuro projektowe

Twój DOM

twojdom.pl

 Opracowanie:
inż. Zbigniew Dąbrowski

inż. Paweł Flanc

Nazwa zadania: Adaptacja projektu rządowego "Moje boisko Orlik 2012"

Adres budowy: Rzekuń,ul.Nowa 7, dz.nr 708, 692, 707/10, gm.Rzekuń

 Przedmiot rys.: Element małej architektury

 Nr rys. A-18 Data maj 2011
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Branża elektryczna:
- mgr inż. Marek MIELNICKI , upr. nr UAN.VI-7210/502/85 - spec. inst.-inż.
w zakresie inst. elektr.
Branża elektryczna:
- tech. Antoni DĄBROWSKI , upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inż. w zakresie
inst. elektr.

 Biuro projektowe

Twój DOM

twojdom.pl

Opracowanie:
inż. Zbigniew Dąbrowski

inż. Paweł Flanc

Skala 1:500

Nazwa zadania: Adaptacja projektu "Moje boisko - Orlik 2012"

Adres budowy: Rzekuń,ul. Nowa 7, dz.nr 708, 692, 707/10, gm. Rzekuń

 Przedmiot rys.: Projekt zagospodarowania terenu - instalacja elektryczna

 Nr rys. E-1 Data kwiecień 2011
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 Projektanci: 
 Branża elektryczna:
- tech. Antoni DĄBROWSKI , upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr.
Branża elektryczna:
- mgr inż. Marek MIELNICKI , upr. nr UAN.VI-7210/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr.

 Biuro projektowe

Twój DOM
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 Opracowanie:
inż. Zbigniew Dąbrowski

inż. Paweł FlancNazwa zadania: Adaptacja projektu rządowego "Moje boisko Orlik 2012"

Adres budowy: Rzekuń, ul. Nowa 7, dz.nr 708, 692, 707/10, gm. Rzekuń

 Przedmiot rys.: Schemat ideowy rozdzielni PS0

 Nr rys. E-2 Data kwiecień 2011
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 Opracowanie:
inż. Zbigniew Dąbrowski

inż. Paweł FlancNazwa zadania: Adaptacja projektu rządowego "Moje boisko Orlik 2012"

Adres budowy: Rzekuń, ul. Nowa 7, dz.nr 708, 692, 707/10, gm. Rzekuń

 Przedmiot rys.: Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych
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III. Projekt architektoniczno-budowlany zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 
 
Zawartość opracowania: 
 
1. Opis architektoniczno-budowlany 
2. Opis konstrukcyjno-budowlany 
3. Opis instalacji sanitarnych 
4. Opis instalacji elektrycznych 
 
Rys. nr B-1 Rzut przyziemia, skala 1:50 
Rys. nr B-2 Rzut dachu, skala 1:50 
Rys. nr B-3 Przekrój A-A, skala 1:50 
Rys. nr B-4 Elewacje, skala 1:50 
Rys. nr B-5 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1:50 
Rys. nr BK-1 Rzut fundamentów, skala 1:50 
Rys. nr BK-2 Rzut więźby dachowej, skala 1:50 
Rys. nr BS-1 Instalacja wod.-kan. – rzut przyziemia, skala 1:50 
Rys. nr BS-2 Instalacja c.o. – rzut przyziemia, skala 1:50 
Rys. nr BS-3  Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej, b.s. 
Rys. nr BE-1 Instalacja elektryczna wewnętrzna - rzut przyziemia, skala 1:50 
Rys. nr BE-2 Tablica rozdzielcza zaplecza, b.s. 
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1. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
1) Przedmiot opracowania: 
- projekt budynku zaplecza sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” 
 
2) Podstawa opracowania: 
- typowy projekt modułowego zaplecza sportowego 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- Prawo budowlane, ustawy związane, akty wykonawcze tj. rozporządzenia oraz dyrektywy 
europejskie 
- Polskie Normy i wytyczne projektowania 
 
3) Program użytkowy 

(1) Pomieszczenie trenera 5,86 m2 (5) Przebieralnia 11,66 m2
(2) Magazyn 5,86 m2 (6) Przebieralnia 11,66 m2
(3) WC ogólnodostępny 5,86 m2 (7) Sanitariaty 5,86 m2
(4) WC osób niepełnosprawnych 5,86 m2 (8) Sanitariaty 5,86 m2

Razem: 58,48 m2

Wykaz pomieszczeń

 
 
4) Charakterystyczne parametry techniczne przedmiotowego budynku 

16,00 m 58,48 m2
5,70 m 91,20 m2
3,27 m 273,6 m3

91,20 m2 163,7 m3

długość budynku

szerokość budynku
wysokość budynku

powierzchnia zabudowy

powierzchnia użytkowa

powierzchnia całkowita
kubatura brutto

kubatura netto  
 
5) Ochrona pożarowa 
- Powierzchnia użytkowa:  94,62m2 

- Ilość kondygnacji:   1 
- Kategoria zagrożenia ludzi:  ZL III 
- Klasa odporności pożarowej: E 
- Ilość pracowników:  czasowe przebywanie zawodników poniżej 2h  
 
W obiekcie zapewniono wyjścia ewakuacyjne. Długość dróg ewakuacyjnych nie przekracza 
20m. Szerokość przejść ewakuacyjnych min. 1,20m. Wyjścia i kierunki ewakuacji oznakować 
zgodnie z normą PN-92/N-01256/02 znakami fluorescencyjnymi. 
 
6) WYPOSAŻENIE  
- ławeczka  40x150cm – 4szt., 
- wieszak przykręcany do ściany dł. 150cm – 5szt., 
- szafka ubraniowa dwurzędowa 30x50x180cm, zamknięcie - zamek na klucz, ilość – 33 
modułów dwurzędowych, 
- wieszak do prysznica – 2szt. 
 

.pl
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2. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY 
 
1) Fundamenty 
Ławy żelbetowe monolityczne z betonu B-20, zbrojenie ze stali A-III 4 x ø12mm, pręty 
poprzeczne ze stali A-0 ø6mm co 30cm. Głębokość posadowienia ław – 1m. Podsypka pod 
ławy z betonu B-10 gr. 10cm. Wymiary ław fundamentowych zgodnie z częścią rysunkową. 
 
2) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone styropianem  
„Termo W” o gr. 10cm. Izolacja przeciwwilgociowa – dyspersyjną masą asfaltowo-
kauczukową stosowaną na zimno do wysokości 0,3m nad terenem (Dysperbit). 
 
3) Ściana zewnętrzna, grubość 0,37m 
Współczynnik przenikania ciepła, U = 0, 248 [W/m2·K] 
L.p. Materiał Grubość 
1. Płyty kartonowo-gipsowe na klej cementowy 0,015m 
2. Ściana z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie 

cementowej 
0,240m 

3. Systemowe ocieplenie styropianem FS-15 o gr. 12cm 0,130m 
 Razem: 0,385m 

Rozkład temperatury w przegrodzie
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4) Ścianka wewnętrzna działowa, grubość 0,12m, z gazobetonu odm. 600 na zaprawie 
cementowej. 
 
5) Wieńce i nadproża 
Wszystkie ściany w poziomie stropów przewiązane są wieńcami żelbetowymi  
o przekroju 24 x 20cm, beton B-20, zbrojenie A-III 4 ø12, strzemiona A-0 ø6 co 30cm. 
Nadproża żelbetowe, prefabrykowane z 2 x L19/N.  
 
6) Dach 
Drewniany, jednospadowy o konstrukcji krokwiowej. Nachylenie połaci dachowych podano 
w rzucie dachu. Wymiary elementów i przekroje podano na rzucie więźby dachowej. 
Pokrycie blachą trapezową na podkładzie ażurowym z desek gr. 2,5cm. 
Wszystkie elementy drewniane więźby przed zamontowaniem zaimpregnować przez 
jednorazowe zanurzenie w kąpieli lub trzykrotne pomalowanie. 
Współczynnik przenikania ciepła, U = 0,193 [W/m2·K] 
L.p. Materiał Grubość 
1. Blacha trapezowa 0,005m 
2. deskowanie ażurowe 0,025m 

.pl
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3. Folia paro przepuszczalna 0,001m 
4. Wełna mineralna pomiędzy krokwiami 0,160m 
5. Wełna mineralna pomiędzy profilem sufitowym CD60  0,030m 
6. Folia polietylenowa izolacyjna 0,001m 
7. Płyty gipsowo-kartonowe 0,010m 
 Razem: 0,282m 

Rozkład temperatury w przegrodzie

T 
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7) Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna w profilu PVC 6-komorowa, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 
W/m2K (szyby: 4-16A-4Tm). 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna, stalowa lakierowana proszkowo, antywłamaniowa kl. II, o 
współczynniku przenikania ciepła U=2,6 W/m2K, wyposażona w samozamykacze. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna, płytowa, łazienkow, odporna na wilgoć, oszklenie 
bezpieczne. 
Kabiny sanitarne, wodoodporne z płyt warstowych gr. 30mm typu Sanipol HPL-PR 
obustronnie pokrytych laminatem HPL o gr. 2mm, rdzeniem poliuretanowym, profile 
aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo, okucia na rdzeniu z ocynkowanej stali w 
otulinie z tworzywa sztucznego.  
 
8) Podłoga 
Konstrukcja żelbetowa z betonu B-20 gr. 12cm, zbrojona siatką A-0 ø6mm oczka 10x10cm. 
Przekrój przez podłogę zgodnie z częścią rysunkową. 
 
9) Wykończeniowe wewnętrzne  
Tynki wewnętrzne akrylowe zatarte na gładko. 
W sanitariatach, przebieralni i W.C. ściany należy obłożyć płytkami ceramicznymi 
glazurowymi na wysokość 2m. 
Posadzki z gresu antypoślizgowego. 
Sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych na profilu CD60. 
 
10) Izolacje przeciwwilgociowe 
Pozioma  
-na ścianach fundamentowych dwie warstwy papy izolacyjnej S "400" na zakład na lepiku 
asfaltowym "Bitizol", 
-na stropie nad parterem folia polietylenowa, 
-na podłogach na gruncie 2 x papa izolacyjna S "400" luzem oraz folia polietylenowa. 
Pionowa ścian fundamentowych – masa asfaltowo-kauczykowa, do wysokości 0,3m nad 
terenem. 

.pl
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11) Roboty blacharskie 
Obróbka blacharska kominów, kołnierzy dachowych, parapetów okiennych zewnętrznych 
oraz rynny i rury spustowe blachą stalową ocynkowaną gr. 0,5cm. 
Odprowadzenie wody deszczowej odbywa się przy pomocy rynny stalowej ocynkowanej 
150mm i rury spustowej o średnicy 100mm bezpośrednio na teren zielony. 
Kominy wentylacyjne z blachy o przekroju 14 x 14cm.  
 
12) Docieplenie ścian 
Tynk akrylowy z barwnikiem, faktura – baranek 1,5mm. 
Obramienia okienne docieplić styropianem FS-20 gr. 2cm. 
Docieplenie należy wykonać do powierzchni ław fundamentowych (ok. 1m p.p.t.). Izolacja 
przeciwwilgociowa docieplenia dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową stosowaną na 
zimno do wysokości 0,3 i 0,45m nad terenem (Dysperbit). Wykonać opaski betonowe wokół 
budynku o szerokości 50cm. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
ociepleniowych. Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturach  
w przedziale +5ºC do +25ºC. Materiały ociepleniowe muszą posiadać certyfikat ITB lub 
deklarację zgodności wyrobu wystawioną przez producenta. Liczba łączników 
mechanicznych wynosi 4szt./m2 a długość osadzenia łącznika dla betonu 5cm, dla 
pozostałych podłoży 9cm. Warstwę zbrojącą można wykonać nie wcześniej niż 3 dni po 
przyklejeniu płyt. Pasy siatki powinny mieć zakłady  
o szer. min. 10cm. Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

- równość powierzchni wg wymagań normowych jak dla tynków zewnętrznych, 
- jednolitość faktury i koloru, 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń oraz połączenia ocieplenia 

z innymi rozwiązaniami elewacji. 
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3. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH 
 
1) Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
Włączenie do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji, a także kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej w budynku Szkoły 
 
Obliczenie zapotrzebowania na wodę pitną: 
Umywalka   6szt.x N 0,33  suma N 1,98 
Spłuczka  4szt.x N 0,50  suma N 2,00 
Natrysk   2szt.x N 0,67  suma N 1,35 
Pisuar   3szt.x N 0,20  suma N 0,60 
      razem N 5,93 q=5,93dm3/s 
 
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint, 
wg PN-74/H-74200. 
Armatura umożliwiająca podłączenie do urządzeń kanalizacji sanitarnej od dołu, typ wg 
wymogów Inwestora. 
Przewody kanalizacyjne należy wykonać z uszczelnionych rur PVC.  
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończone rurą wywiewną  
wg PN-57/H-74095, wyposażone w rewizję wyczystną znajdującą się nad podłogą.  
Wpusty podłogowe w sanitariatach typowe wg PN-56/H-74084. 
Średnice i trasa przewodów zgodnie z częścią rysunkową. 
Rurociągi poziome instalacji wody ciepłej i zimnej, prowadzone pod podłogą należy 
zaizolować termicznie zgodnie z normą PN-85/B-02421, otulinami z pianki poliuretanowej z 
folią, gr. 3cm. 
 
Próby i odbiory 
Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać badania instalacji: 
Instalacja wodociągowa wg PN-81/B-10100.00, PN-81/B-10100.02 
Instalacja kanalizacyjna wg PN-81/B-10100.00, PN-81/B-10100.01 
Instalacja ciepłej wody użytkowej wg PN-81/B-10100.00, PN-81/B-10100.02 
 
2) Instalacja c.o. 
Włączenie do istniejącej instalacji c.o. zlokalizowanej w kanale w budynku Szkoły. 
Rury i armatura instalacji c.o. 
Przewody z rur miedzianych łączonych na lut miękki dla średnic do 22mm. Przewody 
prowadzić ze spadkiem 3 ‰ w kierunku rozdzielaczy.  
W miejscach przejść przez ściany i stropy zamontować tuleje ochronne o średnicach 
większych o dwie dymensje niż średnice przewodów. Do mocowania rur należy stosować 
uchwyty z tworzywa sztucznego lub z blachy miedzianej.  
Punkty podparć i uchwytów wykonać w max. rozstawach jak niżej : 
Dn 15 - 1,2 m;  Dn 18 - 1,5 m   Dn 22 - 2,0 m; 
Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów – przez zastosowanie kompensacji naturalnej.  
Punkty stałe wykonać za pomocą tulei mosiężnej przylutowanej obustronnie do rury i obejmy 
z drutu stalowego ø 8 mm, przykręconego do kątownika 25 x 25mm, umocowanego do 
ściany. 
Dla właściwej pracy instalacji c.o. projektuje się regulację dopływów przez ustawień na 
zaworach grzejnikowych oraz zaworach równoważących odpowiednich nastaw, 
wynikających z obliczeń hydraulicznych. 
Grzejniki płytowe typu CV oraz łazienkowe typu SAN z głowicami termostatycznymi, 
zaworami odcinającymi, odpowietrzeniem i korkiem spustowym. 
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Odpowietrzenie instalacji zgodnie z normą PN-91/B-02420 za pomocą odpowietrzników 
samoczynnych typu TACO. Przed odpowietrznikami zaprojektowano zawory kulowe 
umożliwiające odcięcie odpowietrznika w przypadku jego uszkodzenia. 
Rurociągi instalacji c.o. zaizolować termicznie zgodnie z normą PN-85/B-02421, otulinami z 
pianki poliuretanowej z folią, gr. 3cm. 
Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o oznakowaniu SFCu wg DIN 
1787, o wymiarach (w mm): 10x1,0; 12x1,0; 15x1,0; 22x1,0; 28x1,5. 
Łączniki gwintowane z mosiądzu lub brązu o składzie chemicznym gwarantującym 
odporność na ocynkowanie. Zawory odcinające i spustowe kulowe, ze stopów miedzi mające 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wytrzymałe na ciśnienie do 
0,6MPa i temp. 110ºC. 
 
Próby i odbiory 
Po wykonaniu instalacji c.o. przed podłączeniem naczynia wzbiorczego oraz ułożeniem 
izolacji termicznej należy poddać ją próbie ciśnieniowej na zimno, na ciśnienie robocze + 
0,2MPa. Następnie instalację przepłukać dwukrotnie silnym strumieniem wody (minimalna 
prędkość strumienia wody płuczącej – 1m/s). 
Po zamontowaniu zaworów termostatycznych wykonać próbę na gorąco z regulacją przy 
parametrach pracy w czasie 72h. 
 
3) Wentylacja 
Wentylacja naturalna grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem osiowym 
„Standard 12HT” 125m3/h uruchomianym włącznikiem światła oraz czujnikiem 
higroskopijnym. Nawiew powietrza nawiewnikiem podciśnieniowym ściennym o wydajności 
125 i 250m3/h. 
Wywiewniki dachowe należy zastosować  z obrotową nasadą kominową uniemożliwiającą 
infiltrację powietrza do wewnątrz budynku spowodowanego działaniem wiatru. 
 
Próby i odbiory 
Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać badania instalacji wentylacyjnej  
wg PN-B-03434:1999, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996 
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4. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
1) Zasilanie 
Budynek zaplecza zasilić kablem YDY 5x4mm2 z tablicy PSO. 
 
2) Tablica rozdzielacza TG 
Tablica rozdzielcza główna TG natynkowa 2 x12. 
 
W tablicy TG należy zainstalować : 
- rozłącznik FR 40A – szt.1, 
- wyłącznik nadprądowy S301 10A – 3 szt., 
- wyłącznik nadprądowy S301 16A – 3 szt., 
- wyłącznik różnicowoprądowy 25-30AC - 2szt. 
 
3) INSTALACJA OŚWIETLENIA  
Instalację oświetlenia zaprojektowano jako podtynkową przewodami kabelkowymi YDYżop 
3x1,5mm2 750 V , z atestem o międzynarodowym oznaczeniu kolorów żył. 
Zastosowane oprawy 230V wewnątrz budynku typu OKP 2x36W oraz Portal 18W i 
zewnętrzne Portal 11W. 
Oświetlenie załączane będzie wyłącznikami instalowanymi przy drzwiach wejściowych do 
pomieszczeń na wysokości 1,2m. Stosować osprzęt podtynkowy. Oprawy na zewnątrz 
obiektu załączane będą wraz z oświetleniem nocnym boisk sterowanym zegarem 
astronomicznym. 
 
4) INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH  
Instalację gniazd wtykowych zaprojektowano jako podtynkową przewodami kabelkowymi 
typu YDYżop 3x2,5 mm2, 750 V, z atestem, o międzynarodowym oznaczeniu kolorów ży. 
Gniazda wtykowe umieścić na wysokości 1,2m od podłogi. Stosować gniazda z bolcem 
uziemiającym, podwójne. 
Stosować osprzęt podtynkowy mający dopuszczenie ,,PN/E''. 
 
5) INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
Wykonać połączenie wszystkich części przewodzących (ramy, tablice) z szyną PE tablicy 
głównej TG, połączenia wyrównawcze wykonać z przewodu LY 16mm2 i połączyć z 
uziomem naturalnym np. rury wodociągowe. Oporność uziemienia roboczego Ru<5Ω 
 
6) OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączanie i 
wyłączniki różnicowoprądowe. Zerować należy wszystkie przewodzące elementy urządzeń, 
które w wyniku uszkodzenia mogą się znaleźć pod napięciem. Zerowanie wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r /Dz.U.nr.75 z dnia 15.06.2002r/. Przewód zerowy powinien posiadać kolor 
niebieski izolacji, a przewód zerujący kolor żółtozielony izolacji. Po zakończeniu montażu a 
przed oddaniem instalacji do ruchu należy sprawdzić skuteczność zerowania i oporność 
izolacji, oraz sprawdzić wyłączniki różnicowoprądowe i sporządzić protokóły pomiarów. 
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7) OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej 
 

Lp. Zestawienie mocy Pi
(kW) 

kz Pz
(kW) 

1. Oświetlenie wewnętrzne i 
wentylacja 

1,47 0,80 1,18 

2. Oświetlenie zewnętrzne 11,07 1,00 11,07 
3. Gniazda wolne 230V 1,00 1,00 1,00 
4. RAZEM 13,54 0,97 13,23 

 
Obliczenia prądu znamionowego 

AI n
2,25

78,0*400*3
10*23,13 3

==  
Dobieram kabel zasilający od złącza ZKP do PSO YAKSY 4x35mm2 oraz od PSO do TG 
YDY 5x4mm2. 
1.warunek In<Ib=25,2A<50,0A 
2.warunek Iz=1,6x35A<1,45x100,8A 
                  Iz=56A<145A dla t=1h 
Czyli warunki doboru kabla zasilającego są spełnione. 
 
Sprawdzenie skuteczności ochrony wyłącznika różnicowoprądowego 
Rezystancja dopuszczalna , zgodnie z pkt. 29.2 Dz. U. nr 81z 1990r 

 R U
I

L=
⋅

= =
12

25
0 03

694
. ,∆

Ω  

∆I -prąd różnicowy wyłączający 
UL  -napięcie bezpieczne dla warunków środowiskowych nr 2 
Obliczona powyżej rezystancja uziomu jest duża, w porównaniu z wypadkową opornością 
wspólnego uziomu budynku (max.50,0Ω ) że prąd różnicowy 30mA wyłącznika spełnia 
wymagania skuteczności ochrony. 
 
Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Przed dokonaniem odbioru technicznego należy wykonać pomiary ochrony 
przeciwporażeniowej i sporządzić odpowiednie protokoły zgodnie z PN-88/E-04300. 
 

.pl
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RZUT PRZYZIEMIA

Data: kwiecień 2011

Zespół projektowy:

Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20

tel. 029-760-64-62 lub 0-606-854-755

Opracowanie:

inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Projektant:

mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50Rys. nr B-1

+  0,00

(7)

RZUT PRZYZIEMIA

Istniejąca hala sportowa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(8)

Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zaplecza

W 12HT 125

W 12HT 125

W 12HT 125

N 250

N 125

N 125
W 12HT 125

N 250N 125W 12HT 125

W
 1

2
H

T
 1

2
5

W 12HT 125W 12HT 125

N 125

Wykaz pomieszczeń:

(1) Pom. trenera, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(2) Magazyn, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(3) WC, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(4) WC osób niepełnospr., gres antypoślizgowy, 5,86m2

(5) Przebieralnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(6) Przeberalnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(7) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(8) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

Powierzchnia użytkowa: 58,48m2

Powierzchnia zabudowy: 91,20m2

Kubatura netto: 163,74m3

Kubatura brutto: 273,60m3

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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tel. 029-760-64-62 lub 0-606-854-755

Opracowanie:
inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Projektant:
mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50

Istniejąca hala sportowa

RZUT DACHU

Powierzchnia dachu - 101,15m2

Rzekuń ul.Nowa 7, dz. nr 708, 707/10, 692  gm. Rzekuń

Rys. nr B-2
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Zespół projektowy:
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Opracowanie:
inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Projektant:
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Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50

Rzekuń ul.Nowa 7, dz. nr 708, 707/10, 692  gm. Rzekuń

PRZEKRÓJ A-A

Rys. nr B-3

Legenda:

A. Podłoga w części socjalnej:
- gres antypoślizgowy, gr. 1cm
- szlichta cementowa, gr. 4cm
- folia izolacyjna
- styropian FS20, gr. 5cm
- 2xpapa
- beton B-15, gr.8cm
- podsypka piaskowa, gr. 15cm
- grunt zagęszczony Id=0,65

B. Dach:
- blacha trapezowa
- deskowanie ażurowe, 2,5cm
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna pomiędzy krokwiami, gr. 16cm
- wełna min pomiędzy profilem sufitowym CD60, gr. 3cm
- folia izolacyjna
- płyta karton-gips, gr. 1cm



Data: kwiecień 2011
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Przedmiot rys.:
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ELEWACJE

Zespół projektowy:

Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20

tel. 029-760-64-62 lub 0-606-854-755

Opracowanie:

inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Projektant:

mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Rys. nr B-4

ELEWACJE

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

Data: kwiecień 2011

Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50

Zespół projektowy:

Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20

tel. 029-760-64-62 lub 0-606-854-755

Opracowanie:

inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Projektant:

mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Rys. nr B-5

Stolarka drzwiowa, wymiary  nominalne w świetle ościeżnicy - Sn x Hn.

Sn x Hn = 120 x 60cm - 4szt. Sn x Hn = 60 x 60cm - 4szt.

Stolarka okienna w profilu PVC 6-komorowa, U=1,1W/m2K, oszklenie 4-16A-4Tm.

Wymiary nominalne w świetle muru - Sn x Hn.

Sn x Hn = 90 x 205cm
płytowe, odporne na wilgoć,
oszklenie bezpieczne
L-1szt.
P-1szt.

Sn x Hn = 90 x 205cm
zewnętrzna stalowa
lakierowana proszkowo,
antywłamaniowa kl. "II",
U=2,6W/m2K
wyposażona w
samozamykacze
L - 2szt.
P - 4szt.

Kabiny sanitarne, wodoodporne z płyt warstowych gr. 30mm typu Sanipol HPL-PR obustronnie pokrytych

laminatem HPL o gr. 2mm, rdzeniem poliuretanowym, profile aluminiowe anodowane lub malowane
proszkowo, okucia na rdzeniu z ocynkowanej stali w otulinie z tworzywa sztucznego.

Wymiar nominalny w świetle ościeżnicy - Sn = 90cm.

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50
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W 12HT 125 W 12HT 125

RZUT PRZYZIEMIA

Istniejąca hala sportowa
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Branża elektryczna:
mgr inż. Marek MIELNICKI
upr. nr UAN.VI-7210/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr.

tech. Antoni DĄBROWSKI
upr. nr Os-479/84 - specjaln. inst.-inż. w zakresie inst. elektrycznych

Zespół projektowy:

Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20

tel. 029-760-64-62 lub 0-606-854-755

Opracowanie:

inż. Zbigniew DĄBROWSKI

TZ

PS0

Rys. nr BE-1

Instalacja elektryczna wewnętrzna - rzut przyziemia

Wykaz pomieszczeń:

(1) Pom. trenera, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(2) Magazyn, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(3) WC, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(4) WC osób niepełnospr., gres antypoślizgowy, 5,86m2

(5) Przebieralnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(6) Przeberalnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(7) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(8) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń



Skala b.s.

 Projektanci: 
 Branża elektryczna:
- tech. Antoni DĄBROWSKI , upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr.
Branża elektryczna:
- mgr inż. Marek MIELNICKI , upr. nr UAN.VI-7210/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr.

 Biuro projektowe

Twój DOM

twojdom.pl

 Opracowanie:
inż. Zbigniew Dąbrowski

inż. Paweł Flanc

Nazwa zadania: Adaptacja projektu rządowego "Moje boisko Orlik 2012"

Adres budowy: Rzekuń,ul.Nowa 7, dz.nr 708, 692, 707/11, gm. Rzekuń

 Przedmiot rys.: Tablica rozdzielcza zaplecza

 Nr rys. BE-2 Data kwiecień 2011

Tablica TG
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Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50

Istniejąca hala sportowa

RZUT FUNDAMENTÓW

Rys. nr BK-1

RZUT FUNDAMENTÓW

Fundamenty:
-bloczki bet. 25cm
-styropian "Termo W" 10 cm

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:

ăawy fundamentowe:
- beton B-20
- stal zbrojeniowa A-III 4x12mm
- strzemiona A-O ĝr. 6mm co 30cm
- chudy beton B-10 gr. 10cm

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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Rys. nr BK-2 Data: kwiecień 2011

Zespół projektowy:
Twój DOM, Ostrołęka, ul. Różana 20
tel. 029-760-64-62 lub 0-606-854-755

Opracowanie:
inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Projektant:
mgr inż. arch. Zygmunt PŁOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50

Istniejąca hala sportowa

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

LEGENDA:
1. Krokwie 8x16cm - 119,3mb
2. Murłaty 12x12cm - 33,2mb
3. Płatew 12x18cm - 16,6mb
3. Deski okapowe 3,2x20cm - 33,05mb

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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Opracowanie:
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Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50

kan. 200 i=1,0%

RZUT PRZYZIEMIA

Istniejąca hala sportowa
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Projektant:

inż. Miron JARMOŁYSZKO

upr. nr Bł/375/74 - specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna

Rys. nr BS-1

Instalacja wod-kan - rzut przyziemia

Wykaz pomieszczeń:

(1) Pom. trenera, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(2) Magazyn, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(3) WC, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(4) WC osób niepełnospr., gres antypoślizgowy, 5,86m2

(5) Przebieralnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(6) Przeberalnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(7) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(8) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

Włączenie się

do istn. intalacji

kan. san. dn 150

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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Zespół projektowy:
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Opracowanie:

inż. Zbigniew DĄBROWSKI

Moje boisko ORLIK 2012 - budynek zapleczaNazwa obiektu:

Adres budowy:

Przedmiot rys.:

Skala 1:50
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W
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N

CV33-90/80

CV33-90/80
CV11-90/60

W

(2)

16'C

(1)
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CV22-90/60

CV11-90/60

+  0,00

CV22-90/60

WW

W

RZUT PRZYZIEMIA

Istniejąca hala sportowa

Wykaz pomieszczeń:

(1) Pom. trenera, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(2) Magazyn, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(3) WC, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(4) WC osób niepełnospr., gres antypoślizgowy, 5,86m2

(5) Przebieralnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(6) Przeberalnia, gres antypoślizgowy, 11,66m2

(7) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(8) Sanitariaty, gres antypoślizgowy, 5,86m2

(4)

24'C

Projektant:

inż. Miron JARMOŁYSZKO

upr. nr Bł/375/74 - specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna

INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIA

Rys. nr BS-2

SAN18-07

SAN18-07

Włączenie się do istn.

intalacji c.o. dn22

Rzekuń ul.Nowa 7,dz. nr 708,707/10, 692 gm.Rzekuń
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