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l. CZESC OGOLNA



1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej

z przylaczami w miejscowosci Czarnowiec i Rzekun”, gmina Rzekun, powiat
Ostroteka.

1.2. Charakterystyka inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowiany sieci
kanalizacyjnej z przylaczami w m. Czarnowiec {(od tordw) i Rzekun. Zakres
skanalizowania miejscowos$ci okreslono na spotkaniach w Urzedzie Gminy, po ktérych

sporzadzono mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 (Czarnowiec) i 1:500
(Rzekun).

Scieki wprowadzone zostang do wczesniej wybudowanej, czynnej sieci kanalizacyjnej

w Rzekuniu, z ktérej odprowadzane sg poprzez przewdd ttoczny PE 160 mm do
miejskiej sieci w Osfrolece.

1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg
kontraktowsa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét
okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetniert wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je
w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

14. Istniejacy stan skanalizowania miejscowosci

Projekiowana inwestycja znajduje sie w miejscowoséci gminnej Rzekunt i wsi
Czarnowiec. W chwili obecne] mieszkancy wyzej wymienionych miejscowosci
w wigkszosci odprowadzajg $cieki do szamb bezodptywowych, czesto nieszczelnych.
Niniejszy projekt zakiada ich likwidacie, a &cieki zostang zebrane przez sieé¢
kanalizacyjng | odprowadzone do istniejacej oczyszczaini §ciekéw w Ostrotece.
Po wykonaniu przytaczy do istniejacych budynkéw sredniodobowy przeptyw $ciekdw
wyniesie okoto 100 m*/d. Za kilka lat po wybudowaniu nowych obiektéw na terenach

przewidzianych pod zabudowe ilos¢ sciekdéw wprowadzanych do kanalizacji wzrosnie
do okolo 200 m*/d.

1.5. Struktura wiasnosci gruntu

Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana w wiekszoéci w pasie drog
gminnych asfaltowych, zwirowych i gruntowych i czesciowo na gruntach rolnikow

indywidualnych. W przypadku kazdej dziatki przebieg sieci kanalizacyjnej zostat
uzgodniony z jej wiascicielem.



1.6. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac przy projektowanej budowie.

1.7. Okreslenia podstawowe

Ponize] podano podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych
w skiad specyfikacji technicznej. Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:
Cena umowna - jest o podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.
Data rozpoczecia - jest to data podana w istotnych postanowieniach umowy, w ktérej
wykonawca ma rozpoczaé realizacije robot.
Data zakoficzenia - jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru koncowego.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba ustanowiona przez
zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw
zgodnie z ustawa Prawo budowlane, w zakresie okreslonym przez zarzgdzajacego
w nadanym mu petnomocnictwie.
Inzynier - uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujaca zgodnosé wykonania
inwestycji z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i obowiazujacym
prawem budowlanym.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatdw i robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera. '
Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzat zamiennych, zgodnie z ustawg
Prawo budowtane.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w 0si wykopow.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w istotnych postanowieniach
umowy okres, w ktérym moga byé zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce
wramach gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
wykonawce.

Podwykonawca - jest to osoba fizyczna Ilub prawna, ktéra zawarla umowe
z wykonawca na wykonanie czesci robét objetych umowa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program funkcjonaino uzytkowy jest to opracowanie dostarczone przez
zamawiajgcego, zawierajgce opis zadania budowlanego i okreslajace przeznaczenie
ukoriczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentagcji
projektowej.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robdt w formie wyliczen szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumieé wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych
w rozumieniu punktu 1.1. oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu robot
budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspoéinie przez zamawiajgcego i wykonawce do
biezgcego, polubownego rozstrzygania sporéw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
okreslajgcych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na osiggnigcie
ich wymaganej jako$ci, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktére sporzadza
wykonawca w ramach projekiu wykonawczego, a akceptuje zarzadzajacy realizacig
umowy.

Szczegoine warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku
do ogdinych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowiacym
integralng czes¢ umowy.

Swiadectwo zakonczenia robot jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez
wykonawce wszystkich robét zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.
Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okresiony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcy
o zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa,

zdokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.



Wykonaweca jest to okreslona w umowie strona, kitdra podjeta sie wykonania robét.
Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na piémie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktéw przez persone! wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg, ich usuniecia Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji Jub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki
badah materiatdw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkgiji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosai,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beds wykonywane nie pbzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie wykonawca.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegGlowych warunkach umowy. Dokumentacja
projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy



stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kiéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekraczaé
dopuszczainego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2, Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna. Ukiad

przewodow kanalizacyjnych wynika z zabudowy wsi oraz ukladu komunikacyjnego.
Przewody kanalizacyjne ukiadane bedg w pasach drdg oraz czesciowo w terenach
prywatnych. Gtéwny cigg kanalizacyjny, wtozony w ulicy Kosciuszki w Rzekuniu oraz w
Czarnowcu, uktadany bedzie w terenie, w ktorym sg utozone sieci: wodociggowa,
gazowa, telekomunikacyjna. Istniejace sieci czesto nie sq utozone rownolegle do drog.
Na zabudowanym obszarze wystepujg ponadio liczne stupy energetyczne i
telekomunikacyjne oraz punkty osnowy geodezyjnej. Sie¢ kanalizacyjna bedzie gtebiej
utozona od istniejgcego uzbrojenia, wykonujge ja trzeba odpowiednio zabezpieczad
istniejace sieci.
Grunty w obszarze projektowania sa zréznicowane - wystepujg tu zaréwno grunty
gliniaste jak i piaszczyste z przewarstwieniami pospétki i gliny. Grunty rodzime sa
jednorodne i rébwnolegle utozone do powierzchni. Woda gruntowa ma zwierciadto
swobodne i nie jest agresywna w stosunku do materiatéw kanalizacyjnych. Po
opadach deszczu i roztopach wiosennych w niektérych miejscach tradycyjnie
powstaja katuze (np. skrzyzowanie ulicy Kosciuszki z ulicg Cicha). Moze zachodzié
koniecznos$¢ wykonania odwodnienia wgtebnego za pomoca iglofiltrow.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Woykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
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od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo ruchu. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna,

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inzynierem.

2.2.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac budowlanych,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, kiore sa wiascicielami instalaciji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspéltpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dia jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgacego.

2.2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzent lub ucigzliwosdci dla oséb lub wlasnosci spofeczne;
iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe oraz utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
wmaszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy, kitdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczeénie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoéé
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dia
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.2.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oé
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy
i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich szkdd wyniklych z nie zastosowania do ograniczen
obciazenia na os.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony 2ycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na czas budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzsj przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W Ceng umowng,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich.
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2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé przepisy wydane przez wladze centralne
[ miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagani
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania

i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegoétowy harmonogram rob6t i finansowania,
3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakos$ci.

2.3.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposoéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacig projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robo6t. Powinien zawierad:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementdw robot.

2.3.2. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbiowy harmonogram rob6t i finansowania musi  uwzgledniad
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
MozliwoSci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnosC robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca
przestawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegGtowy harmonogram robot i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét
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w zakresie gtownych obiektow i zadart kontraktowych. Zgodnie z posténoWieniami
umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robdt,

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisow | wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akceptaciji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoéé robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogolng opisujaca: system (sposdb i procedurg) proponowanegj kontroli
i sterowania jako$cia wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawce), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw
badart laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow sterujacych,

atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagji
Inzynierowi,

b} cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen
przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,
Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementdw
robot, sposob postepowania z materiatlami | robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci Zzgodnie z wymaganiami

certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili oficjainego przekazania wykonawcy placu budowy az
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do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny | wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w spos6b uniemoziiwiajgcy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez wykonawce | Inzyniera.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokurnentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentdw wymaganych w p. 2.3,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacii poszczegoinych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Inzyniera,;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robé6t
z polecenia Inzyniera,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i kohcowych odbiordw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbinych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegoinie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek | wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan 2z okreSleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inzynierowi. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do

dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.
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Inzynier jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiagzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych
robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.43. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegoinionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;
e) Instrukcie zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdét,
g) Opinie ekspertow i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest

zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentow:

¢ Rysunki robocze;

¢ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

¢ Dokumentacja powykonawcza;

= [nstrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
| zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych ub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wp’fywu'na

~
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kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inzynier wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkoéw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki tub braki w nich zawarte. Inzynier zajmie
sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualngj
koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow,
ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ziozy frzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elekfronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspélzaleznych ze soba,
nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby Inzynier otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementdw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegblowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji;

2} Nrumowy;

3) lios¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

9) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy:

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane

urzadzenie, materiat iub element;

8) Data przekazania.
O fle Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg pizez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je
i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy
| zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powiazan z wszelkimi innymi

-
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elementami. Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3
wykonawca we wstgpnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidendji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany
te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie do tego przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, €O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. INZYNIER

Inzynier w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego reprezentuje
jego interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Inzynier pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawniert i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Inzyniera.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowsj na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywaé do korica robét biuro Inzyniera.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1, Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami  okreslonymi
w poszczegoinych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
stafych wykonawca przedlozy szczegdltowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan
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laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inzyniera. To sarno dotyczy instalowanych
urzadzen. ‘

Akceptacja Inzyniera udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow ifiub
wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiednie; szczegblowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrédfa, wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zZrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg urnowy  wszystkich wymaganych
dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii Inzyniera.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii
Europejskiej.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Inzynier moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy
Purzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoiowych
specyfikacji technicznych.
Inzynier jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby sprawdzic¢
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Inzynier jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow | urzadzen przez Inzyniera,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, Inzynierowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie | pomoc
przez wykonawce i producenta materiatoéw lub urzadzen;
b) Inzynier bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w szczegolowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materialéw, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peina zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych

-
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badan muszg byé dostarczone przez wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia - waznag legalizacje, mogg by¢ badane przez Inzyniera
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzern z wymaganiami zawartymi

w szczegolowych  specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wykorzystania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jesli Inzynier pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych
robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materialdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inzyniera, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie

sprawg, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifkowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wlasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne dia
przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzeri bedg
Zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze

tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg - zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegélnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegolowych  specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Inzyniera na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesti wymagane
jest badanie materialu lub urzadzenia przez Inzyniera. Wybrany i zatwierdzony

zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Inzyniera.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien

~
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odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegodlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacii
rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydaino$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z  terminami  przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dosfarczy Inzynierowi kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacie techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera. Nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreSlone w projekcie organizacji
robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym | szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegoéinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg przez usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakogci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania rob6t.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier moze zazadaé od
wykonawey przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czgstotliwoscig  zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
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z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okresione w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badart beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wylypowane do badan.
InZynier musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasne] woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki, do akceptacji inzyniera.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
na tyle powazne, Ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikdéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

kS
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Wszystkie koszty zwigzane z organlzowamem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dia celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robdt i uzytych materiatéw
zwymaganiami  szczegbtowych  specyfikacji  technicznych, na  podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inzynier moze pobieraé probki
i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod
warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym | szczegStowych specyfikacjach technicznych, a ich ilogé podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skiad
umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie [ terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
wilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robot. Bedne dane zostang poprawione wg pisemnej Inzyniera.
Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
w%asc:lwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m’®, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. liosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
Inzyniera. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
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wykonawca musi posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Musza one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub
winnym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
tInzyniera. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiordw robot i ptatnoéci za ich wykonanie nalezy okreslic w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robdt sg wyszcezegodinione w punkcie 10 kazdej szczegdtowe| specyfikacii
technicznegj.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pOZniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19
12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 20 grudnia 1996r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
21/97 poz. 111).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inzyniera o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych Swiadectw.
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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie rob6t geodezyjnych na budowie
zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej z przylaczami
w miejscowosci Czarnowiec i Rzekur”, gmina Rzekun, powiat Ostroteka.

1.2. Zastosowanie ST

Jako czeé¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie
brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu | wykonywaniu
robét opisanych w pkt 1.1.

13. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ,Czeéci ogoinej” pkt 1.7.

2. MATERIALY

21. Ogdline wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ,Czesci ogdinej " pkt 4.

2.2. Materialy do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow

wysokosciowych wediug zasad niniejszej ST sg;

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

- badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i punktow gtownych osi obiektow nalezy
stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedziwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 m do
0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowad
paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki whijane
obok palikéw osiowych powinny mieé diugos¢ okoto 0,50 m | przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci 0goblnej " pkt 5.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet:
- teodolity,
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- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Czeéci ogdinej " pkt 6.

4.2. Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie
i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Ogdine wymagania dotyczace wykonaniu robét podano w ,Czeséci ogdinej " pkt 2.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Zgodnie z warunkami kontraktu Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig
liczbg statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby
umozliwiC mu wykonanie prac zwiazanych z wytyczaniem.

5.1.2, Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punkiow geodezyjnych osnowy poziomej

i wysokoSciowej przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca zobowigzany Jest do

zalozenia, utrzymania i uzupeftniania osnowy roboczej o wspédirzednych poziomych

| wysokos$ciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy roboczej

poziomej | wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej

oshowy, powinny speinia¢ nastepujgace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robét oraz odpowiednio zabezpieczyé przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomigdzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy
punkt powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inzyniera tak aby
byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,

c) sposob stabilizacji punktdw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
dokfadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
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Technicznych G-3.1(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe
zgodnie z zatwierdzonymi przez Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robét

i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach
i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci
z Dokumentacijg Projektowa w oparciti o osnowy wymienione w pkt 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny
byC przesunigte wigcej niz o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczaine odchyiki sa przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejacych budowii
inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inzyniera,
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich,
w odlegto$ciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera.
Punkty na osiach statych obiektow nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 1 cm
wstosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczyé
z doktadnoécia do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie wykopéw

Wyznaczanie wykopéw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi
przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania
wykopOw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy
dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy sieci kanalizacyjnej.

5.1.6. Wyznaczanie polozenia obiektow

Dia kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie -
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okresdlajgcych kontur obiektu.

5.1.7. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakodczeniu robét do oddania Inzynierowi

dokumentacji dotyczacej osnow geodezyjnych i przekazania punktéow w terenie na
takich zasadach jak je przejmowat.

29



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogolnej”
pkt 7. Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy
roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez
inzyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentow osnowy roboczej nalezy

wykonywaé przed rozpoczeciem wiekszych robdt, a takze, co miesiac w trakcie
prowadzenia robot.

Kontrole wytyczenia osi trasy sieci kanalizacyjnej, wykopow i obiektéw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4: 5.1.515.1.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogédine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Czesci ogoinej " pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) trasy sieci kanalizacyjnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Czeséci ogélnej " pkt 9.

8.2. Sposob odbioru robét

Whiosek Wykonawcy o odbior wykonanych robét, przekazywany Inzynierowi
powinien zawieraC niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspodtrzednych i wysokosci
wykazujace zgodnos$¢ pomiardw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentadi
Projektowej.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sig za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy kanalizacyjnej
obejmuje;
- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic robot i punktow wysokosciowych,
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonanie roboczej osnowy geodezyinej poza granicami robot,
- wyznaczenie konturéw obiektow zgodnie z pkt 5.1.6,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie | ewentuaine odtworzenie,
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10.

10.
1.

2

3.
4.

5
6
1.
8
9
1

utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robét roboczych punkiéw
sytuacyjno-wysokosciowych,

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszty materialow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretow stalowych, farby itp.).

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy, instrukcje, wytyczne
PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementow budowlanych z betonu.
Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakow i
urzgdzen pomiarowo-kontrolnych.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gioéwny Urzad Geodezji
Kartografii, Warszawa, 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

0. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1998.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem wykopdw w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej z przylaczami
w miejscowosci Czarnowiec i Rzekun”, gmina Rzekun, powiat Ostrofeka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
t kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robét w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Odkiad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow.
Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi poiskimi normami i z definicjami podanymi w ,Czeséci ogoinegj” pkt 1.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét
Ogodine wymagania dotyczace robdt podano w ,Czesci ogdine]" pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona
w Dokumentagc;ji Projektowei na  podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych. Grunty w obszarze projektowania sg zréznicowane - wystepuja tu
zarowno grunty gliniaste jak i piaszczyste z przewarstwieniami pospotki i gliny. Grunty
rodzime sg jednorodne i rownolegle utozone do powierzchni. Woda gruntowa ma
zwierciadto swobodne i nie jest agresywna w stosunku do materiatéw kanalizacyjnych.
Dia robét ziemnych ustalono nastepujace kategorie gruntu:
- kategoria il - 100 %

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach, badz przy zmianie rodzaju gruntu.
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

- ciezaru objetosciowego,

- skfadu granulometrycznego,

- zawartosci czesci organicznych,

-wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt).
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Wykonawca ma obowiazek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy zgodnie
z BN-72/8932-01. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg
zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy
powinien by¢ odwieziony na odkiad po uzgodnieniu z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6line wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Czesci ogoine]” pkt 5.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopoéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki ggsienicowe,
- fadowarki, réwniarki samojezdne iub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Czesci ogéinej” pkt 6.

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu moga by¢ stosowane nastepujace érodki fransportu:
¢ samochody skrzyniowe,

¢ samochody samowyladowcze lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wydajnosé $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu

stosowanego do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ,Czesci ogoinej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Czesci ogblne] " pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty
wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewecdy itp.),
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wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robot.-

5.3 Wykonywanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajgcych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczyna¢ robdt przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilza. Wykopy nalezy wykonywaé recznie lub koparkami przy
zachowaniu spadkéw dna wykopu dla umozliwienia odprowadzenia wod.
na cafej trasie projektowanych rurociggow wystepujg bardzo dobre warunki gruntowo-
wodne dla robdét ziemnych. Gléwnie sg to piaski z drobnymi wkladkami
| przewarstwieniami gruntéw spoistych. Na tej podstawie stwierdza sie, ze wykopy na
prawie calej trasie rurociagow grawitacyjnych nalezy prowadzié w petnych szalunkach.
Przy wykonywaniu robét ziemnych w okresie matej ilosci opadéw nie bedzie
zachodzita konieczno$¢ odwadniania wykopow,

W przypadku natrafienia na wode gruntowa nalezy wykonaé odwodnienia wykopu
zgodnie z odpowiednimi pozycjami kosztorysu inwestorskiego. Decyzje o jego
wykonaniu podejmie nadzor inwestorski i autorski.

Istniejace  przewody wodociggowe, kable telefoniczne i energetyczne
krzyzujace sie z wykopem nalezy zabezpieczyé poprzez zatozenia ich w korytkach
z desek i podwiesi¢ nad wykopem. Przed ponownym ich utozeniem po wykonaniu
kanalizacji przewody nalezy zabezpieczy¢ dwumetrowymi odcinkami rury ostonowej
dwudzieine;.

W miejscach wjazdu do poszczegblnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd do posesji najlepiej ukiadajac kiadke. Przed
przystapieniem do robot ziemnych w pasie drogowym drég powiatowych nalezy
zamiar zgtosi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Ostrolece celem uzyskania zgody.
Zgode nalezy rowniez uzyskaé od wiasciciela uzbrojenia telekomunikacyjnego
wystepujacego na tym terenie. Wskaze ono w terenie swoje uzbrojenie i wyznaczy
zurzedu inspektora nadzoru. Sie¢ telekomunikacyjng oznaczono na wszystkich
mapach sytuacyjno-wysokoéciowych w skali 1:500.

Zasypka wykopow w pasie drogowym musi byé wykonana z piasku
zageszczonego wibratorem recznym warstwami grubosci 25 cm, poza nim gruntem
rodzimym, jezeli maksymalna wielko§¢ uziarnienia nie przekracza 30 mm.
Szczegobinie istotne jest to w przypadku wykopéw, w ktorych zaprojektowano utozenie
sieci kanalizacji grawitacyjnej i cinieniowe|. Zagescié nalezy rowniez warstwami
wykopy wykonane w poboczach drog asfaltowych i w drogach o nawierzchni
zwirowych. Zageszczenia nalezy dokonywa¢ az do uzyskania wspéfczynnika 0,85 wg
wskaznika Proctora.

Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzana
w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza sig¢ tolerancje w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie przekraczajaca +10 cm. Naprawa
uszkodzen powstatych w wyniku rob6t ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia
srodowiska obcigzajg Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Czesci ogding;”
pkt 7.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

a} odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Wszystkie roboty ziemne i sieciowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg
branzowg BN-83/8826-02 ,Przewody podziemne — roboty ziemne” i normg PN-
68/B06050. Wykopy w czasie prowadzenia prac nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzone w $wiatta koloru zoltego zapalone od
zmierzchu do Switu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Czesci ogdingj " pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) wykonania robot
w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,Czesci ogélnej” pki 9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m® wykonania wykopow obejmuje:
- oznakowanie robot,
- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych,
- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w miare potrzeb),
- wykonanie badarn laboratoryjnych gruntu,
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ninigjszg
Specyfikacia,
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- zageszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub
innych wskazanych przez Inzyniera,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

- wykonanie stanowisk zatadowczych,

- rekultywacje terenu po zakoficzeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i wytyczne

1.
2.

oW

BN-83/8826-02 Przewody podziemne — roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania, 1999.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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IV. SIEC KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robét zwigzanych z utozeniem na dnie wykonanych wykopow
rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej oraz wykonaniem studzienek kanalizacyjnych
wramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej z
przytaczami w miejscowosci Czarnowiec | Rzekun”, gmina Rzekun, powiat Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;
- zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem na dnie wykonanych wykopow
rurociagow kanalizacji grawitacyjnej,
- instalacig uzbrojenia przewoddw w studzienki kanalizacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Czeéci og6inej” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ,Czeéci ogdinej” pkt 2.

2. MATERIALY

Rurociagi z tworzyw sztucznych musza sprosta¢ wymaganiom okre$lonym

w normach:;
¢ PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek

i systemu, 1999,

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
» PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Wymagania dotycza zaréwno surowcdw, procesu produkcji i wyrobéw gotowych.

Dla odbioru sciekéw z istniejgcych budynkéw oraz moziiwosci przytaczenia
dziatek przewidzianych do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, projektuje sie sie¢
kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm. Gtéwne ciagi kanalizacyjne wykonane beda z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC 200 mm klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o
wydtuzonych kielichach faczonych na uszczelki gumowe w systemie SEWER — LOCK
w ilosct:

1. ulica Ogrodowa ~-480 m
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2. ulica Jasminowa -237m
3. ulica Polna -418,5m
4. ulica Topolowa -290m
5. ulica Kosciuszki -1311m
6. ulica Cicha -720m
7. ulica Srebrna -164 m
8. ulica Platynowa -183 m
Razem -3803,5m

Przewody sieci grawitacyjnej ukladane beda na glebokosci od 1,4 m do ponad 4,0 m
(czese ul. Kosciuszki).

Na sieci grawitacyjnej zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych DN
600 mm (studzienki inspekcyjne —~ 100 szt)) oraz studzienki rewizyjne wiazowe DN
1000 mm (65 szt.). Elementy studni taczone bedg uszczelkg wargows. Studnie
wyposazone beda w stopnie ze stali nierdzewnej w wykonaniu antypos$lizgowym.
Zwieficzenie studni stanowi¢ bedzie betonowy pierscien odcigzajgcy oraz wiaz
zeliwny klasy D 400 40 T z zamkiem zatrzaskowym. W miejsce niektorych, plycej
potozonych studzienek, mozna zamontowaé tréjniki kanalizacyjne PVC 200/160 mm.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC przeznaczone sa do wykonywania bezcisnieniowych przewodéw
kanalizacyjnych w pasie drogowym. Moga by¢ uktadane w ziemi, w warunkach
podanych w projekcie technicznym, na gtebokosci od 0,8 m do 8 m, na podkiadzie
i w otoczeniu odpowiednio zageszczonych gruntow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami budowy
przewodow kanalizacyjnych ustalonych w PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1046:2002
dotyczgcych szczegdinie zasad zageszczania gruntu w strefie utozenia przewodu.
Kazdorazowo nalezy zaprojektowac obsypke i zapewnié nadzér przy jej zageszczeniu
do wartosci akceptowanych w podiozu drogowym. Przy budowie przewodéw
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé ,instrukgji projektowania, budowy i napraw
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC" opracowanej przez producenta rur.

Surowcem podstawowym do produkgji rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC jest
pierwotny PVC bez plastyfikatoréw (zmiekczaczy) w iloéci co najmniej 80 %, do
ktdrego dodaje sie $rodki pomocnicze ufatwiajace produkcje. Dopuszcza sie réwniez
dodawanie przemiatu pochodzacego z produkcji rur cisnieniowych i kanalizacyjnych
PVC w ilosci nie powodujacej pogorszenia wiasnosci wyrobu. Materiat uzyty do
produkcji rur o ciankach litych oraz do produkcji ksztattek spetnia wymagania ujete
wPN-EN 1401-1:1999. Surowce uzyte do produkcji rur i ksztattek posiadajg
odpowiednie $wiadectwa jakosci.

Produkowane sg metoda wyttaczania slimakowego. Rury i ksztatiki kanalizacyjne
majg powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng gladka, bez pecherzy, zapadnieé, rys,
niejednorodnosci oraz wiracen obcych. Konce rur sg obciete prostopadie do osi,
a krawedzie zukosowane. Barwa rur oraz ksztaftek jest jednolita na catej powierzchni
wewnetrznej i zewnetrznej pod wzgledem intensywnosci.

Scianki te moga, by¢ $Sciankami litymi (petnymi) lub mogg byé z wewnetrznym
rdzeniem spienionym. Rury ze $ciankami spienionymi zaliczane sg do rur

-
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strukturalnych i w tym przypadku konstrukcje fakiej rury tworzy gtadka warstwa
wewnetrzna 1 zewnetrzna z litego PVC potaczone wzajemnie spienionym PVC.

Rury i ksztaitki kanalizacyjne taczone sa pomiedzy sobg oraz z rurami
gladkosciennymi z innych tworzyw termoplastycznych poprzez kielichy z rowkiem,
w ktorym umieszczona jest uszczelka pierscieniowa z elastomeru. Ksztatltki
kanalizacyjne wykonywane sa metodg wirysku tylko ze sciankami litymi lub metodg
formowania z rur. Wszystkie rury i ksztattki sg catkowicie wymiarowo zamienne i bez
wzgledu na grubos¢ scianek nadaja sie do taczenia pomiedzy soba.

Wymagania odnos$nie wiasciwosci fizyko-mechanicznych dia rur i ksztattek
kanalizacyjnych o sciankach litych zawarte sg w PN-EN 1401-1:1999.

Pierscieniowe uszczelki z elastomeru majg twardosé (55 + 5) °IRHD wg PN-ISO
48:1998. Pierscienie wykonane z wulkanizowanej gumy syntetycznej i naturalnych
kauczukow EPDM (kopolimer propylen-dien) lub SBR (styren-butadien) spelniajg
wymagania materiatowe dla typu WC zawarte w PN-EN 681-1:2002. Natomiast
pierscienie wykonane z elastomeréw termoplastycznych TPE spetniajg wymagania
materiatowe dla typu WT zawarte w PN-EN 681-2:2003 oraz wymagania trwalosci
zawarte w PN-EN 1989:2002.

Rury powinny posiadac trwate i czytelne cechowanie w odstepach 1 m zawierajace:
nazwe producenta, symbol materiatu, $rednica i grubos¢ $cianki, sztywnosé
obwodowa, data produkcji. Rury i ksztattki podlegaja systemowi oceny zgodnosci
polegajgcemu na certyfikacji zgodnosci z Aprobata Techniczng Nr AT/2004-04-0530
lub deklarowaniu przez producenta zgodnosci z Aprobatg Techniczng Nr AT/2004-04-
0530 (rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 31 lipca 1998r., Dz.U.Nr 113 p6z. 728).

Studzienki zbiorcze z kreggow zelbetonowych © 1000 mm z wiazami zeliwnymi
o obcigzeniu 40 T powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 4034 cz. | i Il oraz PN-B-
10729. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu
klasy nie nizszej niz B-45. Elementy studzienek kanalizacyjnych moga by¢ stosowane
w warunkach oddziatywania $srodowiska chemicznego mato agresywnego, to jest w
normalnych warunkach dla $Sciekdbw domowych i podczyszczonych $ciekow
przemystowych (dla wigkszosci sieci kanalizacyjnych, wod deszczowych i wod
gruntowych). W przypadku, gdy elementy majg by¢ zastosowane w srodowiskach
agresywnych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
wymaganiami: PN-85/B-10805 oraz PN-91/B-01813 oraz stosowaé¢ stopnie ziazowe
powlekane. Studzienki powinny byé wykonane i lokalizowane zgodnie z PN-B-10729.
Do studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowaé zwiernczenie spelniajace wymagania
PN-EN-124.

Pozostate studzienki zbiorcze i rewizyjne na trasie rurociagéw grawitacyjnych
zaprojektowano z elementéw PCV ®600 mm z pokrywami typu ciezkiego D-400, B-
125 1 A-15 w zalezno$ci od przewidywanych obciazen.

Studzienki sg wytwarzane na bazie wirysku: podstaw, dna, segmentéw komor,
adapterow teleskopowych | stozkdw redukujgcych, a nastepnie zgrzewania lub
spawania elementéw wiryskowych oraz rur z PP. Dalszym etapem produkcji jest
konfekcjonowanie gotowego wyrobu poprzez wyposazenie podstaw studzienek
w komory, stozki redukcyjne, rury trzonowe i teleskopowe, uszczelki elastomerowe
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oraz zwienczenia zeliwne lub betonowe. Surowcem do produkeji podstaw studzienek
oraz pierScieni do wykonania trzonu studzienek jest kopolimer propylenu o niskim
wskazniku plynigcia. Do produkeji stosowane sg nastepujace rodzaje polipropylenu
FINAPRO 2660F prod. firmy FINA oraz BA 202E, 204E prod. firmy BOREALIS. Na
trzon studzienek stosowane sg rury kanalizacyjne z polichlorku winylu (PVC-U),
o Sciance gtadkiej lub falistej, o sztywnosci obwodowej klasy SN>4 oraz rury
kanalizacyjne z polipropylenu (PP), o §ciance strukturalnej - typ K2-Kan, o sztywnosci
obwodowej klasy SN>4. Parametry techniczne rur o §ciance gtadkiej wg PN-EN 1401-
1:1899, rur o $ciance strukturalnej wg aprobaty technicznej nr AT/2003-02-1349-01.
Na teleskop studzienek stosowane sa rury kanalizacyjne gtadkoscienne z polichlorku
winylu) (PVC-U), o sztywnoéci obwodowej SN2, SN4 lub SN8; - parametry techniczne
rur teleskopowych wg PN-EN 1401-1:1999 lub teleskop tzw. adapter teleskopowy
z polipropylenu (PP), o sztywnosci obwodowej SN>4 o parametrach technicznych wg
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. Parametry surowca do produkcji dennicy, rury
trzonowej i teleskopowej z PVC-U, wg PN-EN 1401-1:1999. Na krééce podiaczeniowe
studzienek stosowane sg rury z polipropylenu (PP) o sciance peinej o parametrach
technicznych wg PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. Do uszczelniania potaczen elementéw
konstrukcyjnych studzienek oraz doplywdw i odpltywéw stosowane sa pierscienie
uszczelniajgce oraz uszczelki ksztattowe wykonane z gumy typu SBR lub EPDM —
parametry techniczne wg PN-EN 681-1:2002.

Oznaczenie studzienki powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace dane: nazwe
wyrobu, nazwe producenta, typ podstawy, typ rury trzonowej, typ rury teleskopowej
(dia studzienki z rurg teleskopowa).

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podanoc w ,Czesci ogélnej" pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Czeéci ogdinej” pkt 6.

4.2. Transport rur, ksztaltek i uzbrojenia sieci

Transport rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciggte] obserwacii
wilasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi

widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych
lub tafcuchow.
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Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur
o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjag¢ rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy
250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Rury
powinny by¢ przenoszone. Szczegdlng ostroznoss naIeZy zachowa¢ przy transporcie
w temperaturze ponizej - 5 °C.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej diugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowa¢ sig na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugosé rur jest wieksza niz
dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Do transportu rur mogg byé stosowane samochody skrzyniowe lub inne $rodki
transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Rury kanalizacyjne pakowane sg w zaleznosci od ustalen pomiedzy dostawcy
i odbiorcg w wigzki lub pojedynczo. Kazda wigzka powinna byé zabezpieczona
drewnianymi podktadami i owinigta taéma w sposdb umozliwiajacy zatadunek
wytadunek. Ksztattki powinny by¢ pakowane w kartony lub inne opakowanie
uzaleznione od ich gabarytéw. Kazda dostawa (opakowanie) powinna mie¢ etykiete
zawierajgca co najmniej:
- nazwe i znak producenta,
- oznakowanie wyrobu,
- date produkgii,
- liczbe rur lub ksztattek w opakowaniu, informacje, e wyréb posiada Aprobate
Techniczng IBDIM Nr AT/2004-04-0530.
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci nie mnigjszej niz 5 cm i rozmieszczonych w odstepach od
1Tm do 2 m Rury i ksztakki kanalizacyjne powinny byé sktadowane
w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczajacych przed szkodliwym dziataniem
promient sfonecznych i opaddw atmosferycznych. Dopuszcza sie przechowywanie rur
| ksztaltek na otwartych placach magazynowych, jednakze czas przechowywania
(tacznie z przechowywaniem na placu budowy) nie powinien przekraczaé 2 lat.
Ksztattki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
fabrycznych.
Skiadowanie studzienek powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym,
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Dopuszcza sie skiadowanie na
gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym pod warunkiem, ze naciski przekazywane na
grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Elementy studzienek moga by¢ sktadowane w pozygji
wbudowania  (wielowarstwowa) lub prostopadle do pozycji wbudowania
(jednowarstwowo). Skiadowanie kregéw w pozycji wbudowania nie wymaga
stosowania podktadéw pod warunkiem, ze wytrzymaloé¢é podioza zapewni ich
statecznos¢. Przy skladowaniu w pozycji wbudowania wysokosé sktadowania nie
powinna przekracza¢ 2,0 m dla kregéw, a dla pokryw i pierscieni 1,0 m. W przypadku
sktadowania kregow prostopadle do pozycji wbudowania, elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem. W kazdym przypadku skiadowania kregéw nalezy

-

43



zapewni¢ stateczno$¢ stosu oraz zabezpieczyé elementy ztacza przed
uszkodzeniami. Zaleca sie stosowanie sposobdw sktadowania umozliwiajacych
dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Do transportu moga by¢ przeznaczone elementy o wytrzymatosci betonu co
najmniej 0,7 wylrzymato$ci gwarantowane] (klasy betonu). Kregi powinny byé
uktadane na srodkach transportowych w pozycji wbudowania lub prostopadie do
pozycji wbudowania przy zachowaniu zasad ukfadania wymienionych powyzej, pod
warunkiem zabezpieczenia elementdw przed przesuwaniem sie i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwiladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. W celu
usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przekfadki, rozpory i kliny z drewna lub z innych
materiatow o odpowiednich cechach uzytkowych (np. z gumy) oraz ciegna (obejmy)
z drutu mocowane do podkiadéw lub do zaczepow na $rodkach transportowych.

Studzienki z PCV sg dostarczane w oddzieinych opakowaniach zawierajacych
nastepujgce czesci:

- podstawy studzienek w kartonach lub na paletach owinigte folig lub zwiazane
tasma PP,
- fury trzonowe i teleskopowe w wigzkach zabezpieczonych drewnianymi
podktadami i zwigzane tasma.
Rury teleskopowe i trzonowe nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na
rownym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokoéci nie mniejszej niz 5 cm
i rozmieszczonych w odstgpach od | m do 2 m. Studzienki moga byé przechowywane
na otwartych placach magazynowych, jednak czas ich skifadowania (acznie
z sktadowaniem na placu budowy) nie powinien przekraczaé 2 lata. Jezeli posiadajg
opakowanie powinny byé na placu budowy przechowywane w opakowaniach
fabrycznych.
Studzienki nalezy transportowaé w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku
i rozfadunku nalezy zachowaé ostroznoéé, aby kroéce podstaw studzienek nie zostaly
uszkodzone. Wyroby nie powinny by¢ przeciaggane, lecz przenoszone. Szczegélng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie rur trzonowych i teleskopowych
z PVC-U w temperaturze ponizej - 5 °C.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé

wymagania podane w ,Czesci ogblnej”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Czesci ogdlnej " pkt 2.

5.2. PoloZenie rurociggéw

Potozenie rurociagu musi byé tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat
zadnych szkdd w innych systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami
drog. Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggow
z tworzyw sztucznych. Odlegto$¢ od innych systemdéw musi by¢ wystarczajgca dla
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przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtoéci te reguluje prawo budowlane

i stosowne przepisy branzowe. Szczegding uwage nalezy zwrécié na ukiadanie

rurociagébw w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddw

o temperaturze wyzszej od temperatury grunfu. Bez zadnych specjalnych pomiarow

moga byé stosowane nastepujace odlegto$ci minimalne (ze wzgledu na wplyw

ogrzewania):

* do linii rurociggdw systemow grzewczych - 1,0 m,

* do kabli niskiego napigcia | wysokiego napiecia (napiecie max. 20 kV),
pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym samym rowie - 0,3 m,

» do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV - 0,75 m,

* do kilku kabli pod napigciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie - 0,75 -
1,0 m,

« do mocno obcigzonych kabli, zwlaszcza o napieciu od 132kVdo400kV - 1,0-
1,25 m. _

Glebokos¢ wykopu pod rurociag jest okreslana na podstawie projektéw, dochodzi do

tego czasem dodatkowa giebokos¢ potrzebna do wyréwnania dna wykopu

iwzmocnienia struktury gruntu. Jezeli podioze nie jest wzmocnione, wykop

mechaniczny musi by¢ zakorczony, zanim tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy

usuwanego gruntu. Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione, jezeli badania

gruntow | dane o obcigzeniach rur wykazuja, Zze noénos¢ podioza jest

niewystarczajgca.

5.3. Ukiadanie rurociggéw

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Przy wykonywaniu robét ziemnych i prac montazowych
przewodow nalezy postepowa¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

1) roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopu rozpoczyna sie od punktu
o0 najnizszych rzednych i przemieszcza sie z pracami w kierunku wyzszych
rzednych,

2) dno wykopu powinno byé potozone:

a) przy wykonywaniu rob6t recznie powyzej projektowanego potozenia dna
0 5 cm, a w przypadku gruntow nawodnionych - 0 20 cm,

b) przy mechanicznym wykonywaniu robét warstwa do 20 cm powinna byt
usunieta z wykopu recznie,

3) dno wykopu powinno by¢ pozbawione kamieni przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uktadaniem rurociggéw,

4) prace ziemne powinny byé tak prowadzone, aby nie nastepowalo naruszenie
struktury gruntu rodzimego podioza. Natomiast je$li nastapi naruszenie tej
struktury nalezy usuna¢ grunty o naruszonej strukiurze naturalnej i wykonaé
lawe piaskowa, ktérej grubosé po zageszezeniu winna wynosié nie mniej niz
0,2m,
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9) prace majace na celu wyprofilowanie podioza i warstwy wyréwnawczej
(zgodnie z projektem) nalezy prowadzi¢ w miare postepu prac uktadania
poszczegdlnych odcinkdw sieci,

6) rurociag po ulozeniu powinien Scisle przylegac do wyprofilowanego podioza
minimum 25% swego obwodu,

7) montaz rurociggéw powinien by¢ wykonany z materiatow peinowartos$ciowych,
czyli nieposiadajacych uszkodzen,

8) niedopuszczalne jest stosowanie podktadow typu kawatki drewna, kamienie,
~gruz pod uktadane odcinki rurociagu w celu uzyskania wymaganego spadku
sieci. '

Podczas prac wykonawczych musi byC zwrécona szczegdina uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sig podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu Wykonawcy.

5.4. Podsypka i obsypka rurociagu

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* hie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty iokalne spefniajg Powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi byé tak wykonany, by rurociggi
mogly by¢ ukifadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie
wynosic 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkoéci powyzej 60 mm
lub podtoze jest skaine, wysokoéé obsypki powinna wzrosnaé o 0,05 m.

Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetiaé te same warunki co
materiat do wykonania podioza. Wypeinienie dookota rurociggu moze byé¢ gruntem
z wykopu, jesli ten grunt spehnia powyzsze wymagania.

Obsypka rurociagu musi byé tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypeinianie wzdhiz wykopu powinno by¢ nawet
wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze byé
wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora
jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajgcey, ktory
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest
latwigjsze, jesli zawartosé wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze byé wykonane z woda, jesli podioze moze przewodzic¢
wode lub jesli jest moziiwe w jakis inny sposdb np. przez drenaz zapewniajgcy
efektywne odwodnienie obsypki.

Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sig rury. Aby uniknac
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢c do 95% zmodyfikowane] wartosci
Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury
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powinna byé zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dia mnigjszego
przykrycia, wymagany stopiert zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora.

5.5. Laczenie rur
Rury z PVC zaopatrzone w zigcze kielichowe z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej taczy sie nastepujaco:
1. Usunaé zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego korica
kolejnej rury.
2. Nasmarowaé uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym. '
Laczone elementy utozy¢ wspbtosiowo.
Wiozyé koniec bosy do kielicha.
Weisnaé koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sig recznie, dla wigkszych srednic
mozna uzyé stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury
drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania.
Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przyciaé na budowie. Ciecie nalezy wykonac

prostopadle do osi rury, a nastepnie usunaé wiory i zukosowa¢ koniec rury pod katem
30°.

ook »

5.8. Studzienki betonowe

W wyznaczonym geodezyjnie miejscu posadowienia studni kanalizacyjnej
nalezy wykonaé¢ szerokoprzesirzenny wykop do giebokosci posadowienia studni.
W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej posadowienia dna studni, nalezy
wykop odwodnié oraz wypoziomowaé jego dno. Przygotowanie podioza studni
wykonuje sie zgodnie z dokumentacjg techniczng dla danej inwestycji. Wszystkie
elementy studni montowane sg za pomoca samozaciskowych szczgk chwytajacych
element za jego $cianki. Na przygotowanym i wypoziomowanym podiozu nalezy
ustawié¢ podstawe studni. W przypadku montazu studni fgczonych na uszczelki
postepuje sie wg nastepujacych zasad:

- na gbrng powierzchnie felca podstawy studni naktada sie paste poslizgowo-
uszczelniajgca.

- na tak przygotowane miejsce nacigga sie gumowa uszczelke migdzykregowa
opierajgc jg na srodkowym wrebie.

- przed natozeniem kolejnego elementu studni jego wewnetrzng czes¢ dolnego
felca smaruje sie pastg poslizgowo-uszczelniajgca, ktdra utatwia wiasciwe
potaczenie elementow zapewniajace szczelnose.

- nakladajgc kolejne czesci studni (kreg przelotowy, zwezka lub piyta) postepuje
sie analogicznie. '

Doprowadzenie wysoko$ci studni do rzednej projektowanej mozna regulowac stosujac
pierécienie wyréwnawcze igczone na zaprawe. Studnie kanalizacyjne {aczone na
zaprawe montuje sie analogicznie jak wyzej, oczywiscie nie uzywajac uszczelki
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gumowej. Do polaczen miedzykregowych dla tych studni mozna dodatkowo
zastosowac uszczelke bentonitowa wraz z zaprawg odporng na przenikanie wody.
Ostatnim elementem wiericzacym studnie jest wiaz zeliwny, ktéry umieszcza sie
bezposrednio na pokrywie, zwezce lub pierscieniu wyrownawczym w wykonanym do
tego gniezdzie, zabezpieczajgcym przed przesuwaniem.

Potgczenie rur przytaczeniowych ze studzienka powinno spetnia¢ wymagania
EN 1917:2002.

5.7. Studzienki kanalizacyjne z PCV

Studzienki kanalizacyjne z PCV majg zastosowanie przy bezpos$rednim
prowadzeniu prac eksploatacyjnych takich jak czyszczenie, przeglad, phukanie,
dokonywanie pomiaréw itp. Studzienki kanalizacyjne bez osadnika sg stosowane jako
studzienki rewizyjnefinspekcyine na kanaflach bocznych, kolektorach i gtéwnych
kanatach zbiorczych oraz na przytaczach przykanalikow. Studzienki kanalizacyjne
mogg byC posadowione na glebokosci do max. 4 m ponizej poziomu tereny; dla danej
giebokosci posadowienia i danych warunkdéw gruntowo-wodnych nalezy wykonywad
indywidualny projekt - zgodnie z wytycznymi producenta studzienek kanalizacyjnych.
Miejsce posadowienia studzienki decyduje o zastosowaniu odpowiedniego
zwienczenia dostosowanego do obcigzenia. Dla studzienek kanalizacyjnych z PCV
stosowane sg zwieficzenia kiasy A, B C i D wg PN-EN 124:2000.
Posadowienie i montaz studzienki oraz obsypka i zageszczenie (i ewentualnie
wzmocnienie) gruntu nasypowego powinny by¢ wykonywane $Scisle wg wytycznych
producenta. Powinny by¢ one dostarczane razem ze studzienkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogblnej”
pkt7.

6.2. Kontrola utozenia rurociggéw

Sprawdzenie utozenia rurociggdéw kanalizacyjnych w wykopie oraz instalacji
uzbrojenia polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacii Projektowej. W czasie kontroli
szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
a)wiasciwe utozenie rur w wykopie z prawidiowym zastosowaniem zaprojektowanych
spadkow,
b) prawidtowego wykonania podsypki i obsypki rurociggow,
c) doktadnos$¢ potgczenia rur i rur ze studzienkami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Czesci ogdinej " pkt 8.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest w przypadku:

- utozenia rurociggdw — 1 m,
- elementow uzbrojenia sieci — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Czesci ogolnej” pkt 9.

Odbior robdt instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z normg PN—9218-10735
.Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m utozenia rurociggow obejmuje:

- wykonanie podsypki i utozenie przewodow kanalizeyjnych w gotowym wykopie,
- wykonanie obsypki,

- montaz studzienek,

- oznakowanie trasy rurociagu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i wytyczne

1.

2.

il

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 2001.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichiorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek
i systemu, 1999,

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych, 2002.

PN-EN 1917Studzienki wtazowe i niewlazowe 2z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe, 2004.

49



V. SIEC KANALIZACJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST}

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem na dnie wykonanych wykopdw
rurociggéw kanalizacji ciénieniowe] w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg;
,Budowla sieci kanalizacyjnej z przylaczami w miejscowosci Czarnowiec i Rzekun”,
gmina Rzekun, powiat Ostroteka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z ufozeniem na dnie wykonanych wykopow rurociagdw kanalizacii
ciSnieniowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Czesci ogélinej" pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ,Czesci ogdinej” pki 2.

2. MATERIALY

Odcinki tfoczne wykonane bedg z rur PE @ 90 i PE @ 110 mm faczonych przez
zgrzewanie czotowe. Do budowy kanalizacji cisnieniowe] przyjeto rury polietylenowe
klasy PE 100 szeregu SDR 17 o nominainym cidnieniu pracy 10,0 bar. Przewody
taczone beda metodg zgrzewania doczolowego z zastosowaniem ksztaftek bosych PE
100 SDR 17. Dtugos¢ rurociagdw cisnieniowych przewidzianych do utozenia
w poszczegolnych ulicach przedstawia sie nastepujaco:

Nazwa ulicy Dtugo$é rurociagdw ttocznych [m]
$90 ®110
 Ogrodowa 116 -
Srebrna - 154
Platynowa - 186
Kosciuszki 57 739
Razem 173 1079

Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +40 °C.
Przy uktadaniu rur wykorzystywaé nalezy naturalna elastyczno$c rur polietylenowych.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogolnej” pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Czesci ogobinej" pkt 6.

4.2. Transport rur, ksztaltek i uzbrojenia sieci

Transport rur i ksztattek musza by¢é przeprowadzane przy cigglej obserwaciji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztahki nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Do transportu rur mogg byé stosowane samochody skrzyniowe lub inne
srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny speiniaé
wymagania podane w ,Czesci ogbinej”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ,Czesci ogdinej " pkt 2.

5.2. Polozenie rurociagdéw
Pofozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat
zadnych szkdd w innych systemach, fundamentach i strukturach tacznie z systemami
drég. Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Odlegto$¢ od innych systemow musi byé wystarczajgca dla
przeprowadzenia prac remontowych. Odlegiosci te reguluje prawo budowlane
I stosowne przepisy branzowe. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na uktadanie
rurociagbw w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewodéw
o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw
moga by¢ stosowane nastepujace odlegtosci minimaine (ze wzgledu na wplyw
ogrzewania):
* do linii rurociggdw systemoéw grzewczych - 1,0 m,
« do kabli niskiego napiecia i wysokiego napigcia (napiecie max. 20 kV),
pojedynczych lub wigkszej iloéci w tym samym rowie - 0,3 m,
+ do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV - 0,75 m,
« do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie - 0,75 -
1,0m,
» do mocno obcigzonych kabli, zwlaszcza o napieciu od 132kVdo400kV - 1,0-
1,25 m.
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Gteboko§C wykopu pod rurociag jest okreslana na podstawie projekitéw. Przewody
tloczne uiozone beda na gtebokosci od 1,6 m do 1,8 m. Dochodzi do fege czasem
dodatkowa gigbokos¢ potrzebna do wyrdwnania dna wykopu | wzmocnienia struktury
gruntu. Jezeli podloze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi byé
zakoriczony, zanim tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu.
Podczas okredlania szeroko$ci wykopu musi byé zwrécona uwaga na szerokosc
wzmacnianych struktur i na wystarczajaca przestrzen pozwalajgcg wykonywaé prace
montazowe. Wykop pod rurociag powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy
si¢ jednak upewnié, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprostac takim potrzebom
jak zageszczanie wypemienia dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej
w projekcie jest mozliwa tylko po uzgodnieniu tego z Inzynierem.

Dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane
o obcigzeniach rur wykazujg, ze nosno$¢ podioza jest niewystarczajaca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktorg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy Zzwirowej
Z odpowiedniego Zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie
musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za giteboko.

Rur z PE nie wolno ukfada¢ na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.3. Ukladanie rurociagéw

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm z zachowaniem podanych spadkow. Sie¢ ukladana bedzie poza strefg
przemarzania, na gtebokosci wiekszej niz 1,40 m. Czeé¢ sieci (ul. Radosna) bedzie
wyplycona - odcinki potozone na gigbokosci mniejszej niz 1,40 m ociepli¢, np. upkami
styroptanowymi.

Po ufoZeniu przewoddéw wykopy zasypywaé warstwami, regularnie zageszczajac
teren. Po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci 25 - 30 cm, utozyé nalezy

tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, kolor biato-zielony. z wkiadka stalowg
ze stali nierdzewnej.

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy oczyscié¢ studzienki z ziemi oraz wykonaé
prébe szczelnosci zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych kanalizacji z rur z tworzywa sztucznego".

5.4. Podsypka i obsypka rurociggu

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byé¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podioza musi byé tak wykonany, by rurociagi
mogtly by¢ ukfadane bezposrednio na nim. Wysoko$é podsypki powinna normalnie
wynosic 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm
lub podtoze jest skaine, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosnaé o 0,05 m.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do
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uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat sfuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podioza. Wypeinienie dookota rurociggu moze byé gruntem
z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdiuz .wykopu powinno by¢ nawet
wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze byé
wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, kiéra
jest stosowana w wigkszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, kitdry
moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest
tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze byé wykonane z woda, jesli podioze moze przewodzié
wode lub jesli jest mozliwe w jaki§ inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki.

Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Aby uniknaé
osiadania gruniu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury
powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego
przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.5. Laczenie rur

Dla uzyskania wiasciwe] jakosci polaczenia rury i ksztattki do zgrzewania
doczotowego powinny mie¢ odpowiednio przygotowane i odtuszczone korice.
Plaszczyzne elementu grzejnego nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Przed kazdg
operacjg zgrzewania plyta grzewcza powinna by¢ przetarta papierem nasyconym
skazonym alkoholem etylowym. Konce rur przeznaczonych do tgczenia powinny byé
bezposrednio przed zgrzewaniem zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionego
polietylenu. Wielkos¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich doci$nieciu do siebie nie
moze przekracza¢ 0,5 mm. Warto$¢ przesunigcia osiowego powierzchni taczonych
elementdow nie moze przewyzsza¢ 0,1 grubosci scianki rury. Aby zapobiec
nadmiernemu chiodzeniu tgczonych elementdw, drugi koniec taczonej z przewodem
rury powinien by¢ zaslepiony. Podczas ogrzewania powierzchni czotowych rur nalezy
obserwowaC formujgcy sie pierscien. Z chwilg pojawienia sie na obwodzie rury
pierscienia roztopionego materialu o rownomiernej grubosci tgczonych elementow,
operacje ogrzewania zakoniczyc.

5.6. Bloki oporowe

Aby blok oporowy spetnit swoje zadanie musi byé wykonany z betonu
wspartego o nienaruszong $ciane wykopu. W wyjatkowych przypadkach (np.
naruszenie Sciany wykopu) dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie
| wsparcie go na starannie ubitym wypelnieniu. Aby zabezpieczyé ksztattke przed
tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki gruba folig lub tasma z tworzywa.
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Préby szczeinosci mozna przeprowadzaé dopiero po osiggnigciu przez bloki oporowe
wykonane z betonu odpowiedniej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogbine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogbinej”
pkt 7.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie utozenia ciénieniowych rurociggow kanalizaci sanitarne] w
wykopie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroii szczegolng uwage
nalezy zwroci¢ na:
o wilasciwe utozenie rur w wykopie z prawidlowym wykonaniem jego podsypki
i obsypki,
« doktadnoéé potaczenia rur i wykonanie proby szczelnosci,
¢ prawidtowe wykonanie blokéw oporowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Czgsci ogolnej " pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa utozenia rurociggoéw jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Czesci ogolnej” pkt 9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m ufozenia rurociggdéw obejmuje:
wykonanie podsypki i utozenie przewodow kanalizacyjnych w gotowym wykopie,
wykonanie podsypki,
oznakowanie trasy rurociggu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy | wytyczne
1. PN-EN 773:2002 Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji ci$nieniowe].
2. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.
3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
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~ VI. PRZYLACZA
KANALIZACYJNE

56



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem przytaczy kanalizacyjnych
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej z
przytaczami w miejscowosci Czarnowiec i Rzekun”, gmina Rzekun, powiat Ostroteka.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem i utozeniem przylaczy kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,,Czesci ogéinej” pkt 1.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ,Czeéci ogolnej” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
QOgolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ,Czesci ogdinej” pkt 4.

2.2. Materiaty do budowy przytacza

Scieki powstajgce w  poszczegdlnych  gospodarstwach  domowych
wprowadzane bedg do sieci grawitacyjnej przewodami kielichowymi PVC 160 mm
klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach {gczonych na uszczelki
gumowe w systemie SEWER - LOCK. Na kazdej posesji zaprojektowano co najmnigj
jedna studzienke rewizyjng z tworzyw sztucznych DN 400 mm. Istniejgce zbiorniki
bezodptywowe odtgczone beda z instalacji kanalizacyjnej. Kilku mieszkancdéw budujac
domy, samodzielnie wykonato studzienke na swojej posesji, aby utatwi¢ podigczenie
budynku do sieci kanalizacyjnej. Przytacza ukiada¢ na podsypce piaskowej ze
spadkiem min 1,5%. Wykona¢ obsypke 30 cm, zage$ci¢ warstwami i utozy¢ tasme
lokalizacyjna biato-zielona,.
Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw, z ktdrych wykonane bedg przytgcza
kanalizacyjne oraz studzienki z PCV podano w rozdziale IV niniejsze] specyfikacii
technicznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogdine] " pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ,Czeéci ogdinej” pkt 6.

4.2. Transport rur

Do transportu materiatdow stuzacych do budowy przylgczy mogg byé uzyte
samochody skrzyniowe lub inne srodki transportu zaakceptowane przez inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ,Czesci ogdlnegj”.
Szczegotowe wymagania dotyczace transportu materiatéw, z ktérych wykonane beda
przytgcza kanalizacyjne oraz studzienki z PCV podano w rozdziale IV niniejszej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Czesci ogdinej” pkt 2.

5.2. Ulozenie rur

Szczegdtowe wymagania dotyczace ufozenia przewodow, z ktérych wykonane

beda przylgcza kanalizacyjne oraz wykonania studzienek z PCV podano w rozdziale
IV niniejszej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Czesci ogdinej”
pkt 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robhét
Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu ich

zgodnosci  z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5
niniejszej ST oraz poleceniami Inzyniera.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg w przypadku utozenia rurociggéw budujgcych przytacza
kanalizacyjnego jest 1 m (metr), za$ w przypadku studzienek — 1 szt. (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Czesci ogdine]” pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wykonania przylgcza kanalizacyjnego obejmuje:
- utozenie rurociggdw w wykopie wraz z ich podsypka i obsypka,

- wykonanie studzienki przytgczeniowe] na terenach posesji, z kitérych bedg
odprowadzane $cieki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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VII. ZASYPANIE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zasypdw obiektéw w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej z przytgczami
w miejscowosci Czarnowiec i Rzekun”, gmina Rzekun, powiat Ostroteka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zasypaniem wykopow liniowych po ufozeniu na ich dnie rurociggéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,,Czesci ogoinej" pkt 1.

1.5.0géine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Czeéci ogdine]” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,Czeéci ogéinej" pkt 4.

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Przewidziane wykopy powinny by¢ zasypane gruntami rodzimymi zgodnie
z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis
gruntéw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogdinej " pkt 5.

3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu
Do wykonania robdt przy zasypywaniu wykopéw moze byé stosowany
nastepujgcy sprzet:
- koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Czeéci ogoinej” pkt 6.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu
moga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe,
-ciggniki kotowe i gasienicowe lub inne $&rodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spefniaé wymagania
podane w ,Czesci ogoine)”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,Czesci ogéinej” pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania zasypki nalezy:
e oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkdw i innych niepotrzebnych materiatow,
o odwodniC przestrzen zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Zasypanie wykopu
Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposéb by spetniato
wymagania struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendow
zielonych). Pozostata cze$¢ wypetienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu
rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu technicznego i jeéli maksymalna wielkosci
czastek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywaé duzych kamieni i gtazow
narzutowych.
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowag:
° rozplantowanie gruntu warstwami grubo$ci dostosowanej do sprzetu
zageszczajacego, wg Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,
* zageszozenie zaleca sig wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzglednie wibratorami powierzchniowymi,
= stopien zageszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niz 0,65.
Kontrole  zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie  badan
nieniszczgcych ,in situ” jedng z podanych metod dostosowana do warunkdw pomiary:
¢ radioizotopows,
¢ probnych obcigzen statycznych i dynamicznych,
* geodezyjna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Czesci ogolnej”
pkt7.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robo6t

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich
zgodnosci  z wymaganiami okreslonymi w Dokumentagcii Projektowej, punktach 2 i 5
niniejszej ST oraz poleceniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) zageszczonego gruntu,
8.ODBIOR ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Czesci ogodinej” pkt 9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m® zasypania wykopu obejmuje:

- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;,

- Zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym
Z miejsca przewidzianego w Dokumentagji Technicznej, z ew. dodatkowym
transportem,

- zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

- przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiardw,

- wyrownanie powierzchni przestrzeni zasypu,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne _
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
3. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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- VIIl. PRZEPOMPOWNIE
SCIEKOW
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem przepompowni $ciekdw w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowla sieci kanalizacyjnej z przytaczami
w miejscowosci Czarnowiec i Rzekurt”, gmina Rzekun, powiat Ostrotgka.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem przepompowni Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Czesci ogoinej" pkt 1.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ,Czeéci ogodlnej" pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatlow
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ,,Czesci ogbine]" pkt 4.

2.2. Charakterystyka przepompowni
Na etapie projektowania zadania inwestycyjnego, a w tym pompowni §ciekow

Nr 1i2, nalezy wzia¢ pod uwage konieczne wymagania, jakim powinny odpowiadac

przyszie oferty wykonawcéw w stosunku do projektowanych pompowni. Do nich

mozna zaliczy¢:

- zbiomniki przepompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu zapewniajgc 100%
szczelnosci,

- wszystkie elementy wyposazenia pompowni, kidre beda miaty kontakt ze Sciekami
lub agresywna atmosferg wewnatrz pompowni, muszg by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej,

- powinny by¢ zastosowane zawory zwrotne dla kazdej pompy,

- nalezy zastosowaé zasuwy odcinajgce z  uszczelnieniem  gumowym
chemoodpornym dla kazdej pompy,

- zastosowa¢ samouszczelniajace sie pofaczenie pomiedzy pompa podstawg
pozwalajgce na uzyskanie 100% szczelnosci,
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- nalezy zastosowaé pompy do pompowania $ciekéw i wody zanieczyszczonej
zawierajgce wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia state,

- szafy sterownicze metalowe powinny posiada¢ wszystkie urzgdzenia konieczne do
automatycznej pracy przepompowni z odpowiednimi  zabezpieczeniami
zwarciowymi i przecigzeniowymi, suchobiegiem, z termostatem, z gniazdami
i przetgcznikami,

- sterownik do pracy pompy z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczen
i wytgczen pompy,

- pompownia $ciekdw powinna byé wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach éciekow (Dz. U. z
93r., Nr 96, poz. 438) oraz spetnia¢ wymagania projektu Polskiej Normy PN-EN752
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe” zgodnej z normami
obowigzujacymi w Unii Europejskiej,

- pompownia $ciekéw powinna by¢ objeta ubezpieczeniem producenta,

- obsluga serwisowa gwarancyijna i pogwarancyjna powinna by¢ zapewniona
w siedzibie potozonej nie dalej niz 200 km od Inwestora.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa - D.T.R. powinna zosta¢ dostarczona

uzytkownikowi przez wykonawce po wykonaniu montazu technologicznego

i pozytywnym jej rozruchu wraz z gwarancja bezawaryjnego uzytkowania

w okreslonym czasie jej eksploatacii.

W przypadku wyboru w/iw producenta montazu technologicznego oraz
uruchomienia przepompowni dokonuje serwis producenta.

Pod zbiorniki pompowni nalezy wykonaé piyte fundamentowa, ktorej rysunek zostanie

dostarczony wykonawcy po zaméwieniu pompowni u producenta lub jego dystrybutora

i serwisanta.

Projektuje sie 4 pompownie:

1. ulica Srebrna

¢ zbiomik z polimerobetonu o ér. 1200 mm z pompa typ FA 08.22W lub

réwnowazna wraz z rurociggami, armaturg i automatyka sterujace
2. ulica Platynowa

e zbiomnik z polimerobetonu o ér. 1200 mm z pompg typ FA 08.22W lub

réwnowazng wraz z rurociagami, armaturg i automatyka sterujgcg
3. ulica Kosciuszki

e zbiornik z polimerobetonu o §r. 1200 mm z pompa typ FA 08.22W lub
rownowazng wraz z rurociggami, armatura i automatyka sterujgca
o zbiomnik z polimerobetonu o $r. 1200 mm z pompa typ FA 08.22W Ilub
réwnowazng wraz z rurociggami, armaturg i automatykg sterujgca
Zbiorniki pompowni wykonane beda z materiatdw szczelnych {j. z tworzyw sztucznych
lub polimerobetonu. W kazdej pompowni zamontowane bedg dwie pompy zatapiaine.
Na kroécach ttocznych zainstalowane zostang zasuwy odcinajgce | zawory zwrotne.
Pompownie beda bezobstugowe. Pompy pracowac beda przemiennie. Sterowanie
pracy pomp z szafy sterowniczej, bedacej integralng czescig pompowni. Ze wzgledu
na serwisowanie urzadzen zaleca sie instalowanie pomp i armatury jednego
producenta.

Zmiana asortymentu jest mozliwa po uzyskaniu zgody Inzyniera i Projektanta.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogoinej " pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
QOgoine wymagania dotyczace fransportu podano w ,Czesci ogdinej" pkt 6.

4.2. Transport
Dostarczenie przepompowni sciekéw nalezy do jej producenta. W tym celu

mogq by¢ stosowane samochody skrzyniowe, ciggniki kotowe i gasienicowe lub inne
srodki transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki fransportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ,Czesci ogdinej”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rohét podano w ,Czesci ogoinegj” pkt 2.

5.2. Montaz przepompowni
Montaz i uruchomienie przepompowni sciekdw lezy w gestit jej producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogbine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Czesci ogdlnej”
pkt 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu ich
zgodnosci  z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5
niniejszej ST oraz poleceniami Inzyniera.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet) materiatow i urzadzen wchodzgceych
w skiad przepompowni sciekdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,Czeéci ogdinej” pkt 9.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednej przepompowni $ciekéw obejmuje:

e wykonanie i dostawge kompletne] pompowni fgcznie z obudowa
i wyposazeniem wewnetrznym,

» rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym
DTR).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czeéé 6: Uktady
pompowe.,

2. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciénieniowej.
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