ZARZADZENIE NR 78/2023
WOJTA GMINY RZEKUN

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji odtworzenia nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociggowych,
gazociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
22023 1., poz. 40 ze zm.) iart. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.

22023 1., poz. 645 ze zm.) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ Instrukcj¢ odtworzenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku
robét kanalizacyjnych, wodociagowych, gazociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp., stanowigca
zalgcznik do niniejszego Zarzadzenia.

§ 2. Nadzér nad realizacjg postanowien Instrukeji powierza sig kierownikowi Referatu Inwestycji.

§ 3. Zarzagdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

]
U

N4
mgr Bartosz Podolak
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Zalacznik do zarzadzenia Nr 78/2023
Wojta Gminy Rzekun
z dnia 8 listopada 2023 r.

INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z ODTWORZENIEM
NAWIERZCHNI W OBREBIE PASA DROGOWEGO NARUSZONYCH W WYNIKU ROBOT
KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH, CIEPLOWNICZYCH, GAZOCIAGOWYCH,

ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH itp. ORAZ PRAC ZWIAZANYCH
Z REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Rozdzial 1.
ODTWORZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Grunt wydobyty z wykopu moze byé powtémie uzyty pod warunkiem spemienia wszystkich kryteriow
i wymagan spelniajacych jego przydatno$é do uzytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni podatnych
i potsztywnych spoczywaly na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

2. Bezwzglednie nalezy dokonaé odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczone;
w wyniku wykonanego wykopu. Grubo$é odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama jak warstwy istniejgce;.

3. Wykop wykona¢ ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Szeroko$¢
poszerzefi powinna odpowiadaé grubosci warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm. Przewidywane
poszerzenia w warstwach konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ w projektowanej szerokosci wykopu.

Rozdzial 2.
ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

1. Odtworzenie warstw podbudowy

1) Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany material
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie inie zostal zanieczyszczony gruntem podioza
oraz innymi materiatami obcymi.

2) Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubodci i z takich materialéw, jakie posiada
istniejgca konstrukcja nawierzehni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatow,
to wuzgodnieniu z Zarzadca drogi, nalezy zastosowa¢ materialy podobne o parametrach technicznych

i eksploatacyjnych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumiczne

1) Pelne odtworzenie warstw konstrukeji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach przy krawedziach
jezdni, jezeli odleglos¢ kraweznikéw, opornikéw, obrzezy, krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest
mniejsza niz 1,00 m, o ile Zarzadca drogi nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni
jezdni i warstw bitumicznych.

2) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) na calej szeroko$ci jednego pasa ruchu musi
nastapi¢ w przypadku:

0 - ciaglego podhuznego wykopu usytuowanego w obrebie jednego pasa ruchu,
-na calej dlugodci pomiedzy poprzecznymi przekopami (min. 2 szt) w obrgbie jednego pasa ruchu
usytuowanymi w odlegtoéci mniejszej niz 50 m (liczgc od osi przekopow).

3) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) na szerokosci dwoch lub wigeej pasow ruchu
musi nastapi¢ w przypadku:

- ciagtego podtuznego wykopu obejmujgcego swoim zakresem wigcej niz jeden pas ruchu,
- na calej dlugosci pomigdzy poprzecznymi przekopami (min. 2 szt.) przez szeroko$¢ wigeej niz jednego
pasa ruchu usytuowanymi w odlegloéci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow).

4) Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstala po przycigeiu figura miafa
ksztalt prostokata o bokach réwnoleglych i prostopadiych do osi jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie
figur o katach ostrych i rozwartych.
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5) W celu wlasciwego polaczenia z istniejacg nawierzchnia nalezy wykonac¢ na krawedzi weigcie do polowy
grubodci warstw bitumicznych szerokodci min. 10 cm i zakladkowe polgczenie nawierzchni przy jej
odbudowie.

6) Mechaniczne przecigcie warstw Dbitumicznych nawierzchni nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem
wykonywania wykopu.

7) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltows,
nalezy rozlozy¢ warstwe wyréwnawcza lub wigzaca, a nastgpnie warstwe $cieralng z mieszanki mineralno—
asfaltowej. Sklad mieszanki mineralno—asfaltowej i grubosci warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows (o ile taka byla wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadeg drogi) oraz wymaganiami
i warunkami obowiazujacych przepiséw. Grubo$é warstw ukladanych nie moze by¢ mniejsza od grubosci
warstw istniejgcych.

8) Miedzy warstwami mineralno—asfaltowymi nalezy stosowaé zwigzanie migdzywarstwowe przez skropienie
podioza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa o whasciwosciach dostosowanych do
istniejgcych warunkéw. Podloze powinno byé skropione w ilodci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, réwnomiernie na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi lub
wytycznymi producenta materiahu.

9) Warstwy nawierzchni powinny byé nalezycie zaggszczone zestawem walcow lub w przypadku matych
powierzchni zageszezarkami mechanicznymi.

10) Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows przy zachowaniu
wymaganych spadkow.

11) Spoiny na potgczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonaé poprzez zastosowanie termoplastycznej
tasmy uszczelniajacej lub kleju do spoin. Przed wbudowaniem powyzszych materialéw krawgdz istniejacej
nawierzchni musi byé réwno obcigta, sucha i czysta.

12) Prace nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

13) W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, podczas opadéw atmosferycznych itp., nalezy
warstwy jezdne wykonaé jako tymczasowe przy uzyciu materialdw rozbieralnych takich jak: kostka
betonowa o grubo$ci 8 cm, kostka kamienna rzedowa lub nieregularna lub plyty betonowe o grubo$ci min.
12cm. Po nastaniu sprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapic do
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w stanie pierwotnym.

14) Nie dopuszcza sig pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych wykopéw oraz umozliwienia po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedhg technologii
wymienionych powyzej.

15) Nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej

1) Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach przy krawgdziach
jezdni, jezeli odlegloéé kraweznikéw, opornikéw, obrzezy, krawedzi jezdni od krawedzi przekopu jest
mniejsza niz 1,00 m, o ile Zarzadca drogi nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukeji nawierzchni
jezdni.

2) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej (warstwy $cieralnej) na catej szerokosci jednego pasa ruchu
musi nastgpi¢ w przypadku:

- ciaglego podtuznego wykopu oraz na calej dlugosci pomigdzy poprzecznymi przekopami (min. 2 szt.)
przez szerokoéé jednego pasa ruchu, usytuowanych w odleglosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi
przekopow),

- ciaglego podiuznego wykopu usytuowanego w obrgbie jednego pasa ruchu.

3) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej (warstwy $cieralnej) na catej szerokosci jezdni musi nastapi¢
w przypadku:

Id: C39BC7A9-31AD-4098-964D-C7630D061740. Podpisany Strona 2



- ciaglego podhuznego wykopu oraz na calej dhugosci pomiedzy poprzecznymi przekopami (min. 2 szt.)
przez szerokoéé catej jezdni, usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczae od osi przekopow),

- ciagtego podtuznego wykopu usytuowanego w Srodku jezdni.

4) Po wykonaniu podbudowy oczyszczong kostke ukiada¢ na podsypce cementowo-piaskowej o proporcjach
1:4.

5) Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i gruboscig istniejacej
kostki.

6) Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymienié
na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejgcym.

7) Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows przy zachowaniu
wymaganych spadkow.

8) Spoiny nalezy wypetia¢ przez uszczelnienie zaprawg cementowo—piaskowa lub grysem kamiennym
frakeji 2-5mm (w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi).

9) Kostki po uszczelnieniu nie mogg by¢ w stanie luznym - nieustabilizowanym.

10) Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywaé zaprawg cementowo—piaskowg lub grysami
o frakcji 2-5mm, uzupeknia¢ brakujgce spoiny itd.) tak dhugo, az nastapi pelna stabilizacja wbudowanego
materiatu.

11) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych wykopéw oraz umozliwienia po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedfug technologii

wymienionych powyzej.
12) Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki betonowej

1) Pelne odtworzenie warstw konstrukeji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach przy krawgdziach
jezdni, jezeli odleglosé kraweznikéw, opornikéw, obrzezy, krawedzi jezdni od krawgdzi przekopu jest
mniejsza niz 1,00 m, o ile Zarzadca drogi nie wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni
jezdni.

2) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (warstwy $cieralnej) na catej szerokosci jednego pasa ruchu
musi nastapi¢ w przypadku:

- cigglego podiuznego wykopu oraz na calej dlugosci pomiedzy poprzecznymi przekopami (min. 2 szt.)
przez szerokoéé jednego pasa ruchu, usytuowanych w odlegtodci mniejszej niz 50 m (liczac od osi
przekopow),

- cigglego podhuznego wykopu usytuowanego w obrebie jednego pasa ruchu.

3) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (warstwy $cieralnej) na catej szerokoscei jezdni musi nastapic
w przypadku:

- ciaglego podiuznego wykopu oraz na calej diugosci pomiedzy poprzecznymi przekopami (min. 2 szt.)
przez szerokosé calej jezdni, usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow),

- cigglego podiuznego wykopu usytuowanego w Srodku jezdni.

4) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostke uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej o proporcjach
1:4.

5) Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne zistniejacym wzorem, kolorystyks igruboscia istniejacej
kostki.

6) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymienié
na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscia istniejgcym.

7) Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows przy zachowaniu
wymaganych spadkow.

8) Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagescic plyta wibracyjng.
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9) Spoiny nalezy zasypaé¢ piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarzadeg drogi), ktéry nalezy wmiatac
recznie do momentu wypelnienia szczelin. Nie mozna wibrowaé nawierzchni po zasypaniu spoin.

10) Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywac piaskiem, grysem uzupeiniajgc brakujace
spoiny itd.) tak dlugo, az nastgpi petna stabilizacja zabudowanego materiatu.

11) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nicoznakowanych wykopow oraz umozliwienia po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedhug technologii

wymienionych powyzej.
12) Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rozdzial 3. . )
ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA I SCIEZKI ROWEROWEJ

1. Odtworzenie warstw podbudowy.

1) Do wykonania warstw podbudowy moze byé wykorzystany materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byt
sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podioza oraz innymi materiatami obcymi.

2) Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw o takiej samej gruboécei i z takich samych materiatow,
jakie posiada istniejaca konstrukcja. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych materiatow, to
w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi nalezy zastosowaé materialy podobne o parametrach technicznych
i eksploatacyjnych okre§lonych w obowigzujgcych przepisach.

2. Odtworzenie nawierzchni z plytek i kostek betonowych.

1) Przy prowadzeniu robét wzdhuz chodnika lub $cieki rowerowej, nalezy bezwzglednie odtworzy¢
nawierzchnie na catej ich szerokosci. Nie dopuszcza si¢ wykonywania odtworzen czgsciowych.

2) Przy robotach wykonywanych wpoprzek chodnika lub $ciezki rowerowej, nalezy odtworzy¢ ich
nawierzchnie na szeroko$ci prac zwigkszonej o 0,50 m z kazdej strony.

3) W przypadku wystepowania przej$é poprzecznych wilosci min. 2 szt. usytuowanych w odleglosci
mniejszej niz 20m (liczac od ich osi), nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnig na catej diugosci
chodnika lub éciezki rowerowej pomiedzy przekopami.

4) Po wykonaniu podbudowy oczyszczone elementy betonowe (ptyty, kostki ~drobnowymiarowe) nalezy
uktadaé na podsypce cementowo—piaskowej o proporcjach 1:4.

5) Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejagcym wzorem, kolorystyka i gruboscig istniejgce;j
kostki.

6) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢
na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejgcym.

7) Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasows przy zachowaniu
wymaganych spadkow.

8) Przed zasypaniem spoin nawierzchnig nalezy zaggdci¢ plyta wibracyjng.

9) Spoiny nalezy zasypa¢ piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarzgdcq drogi), ktory nalezy wmiatac
recznie do momentu wypelnienia szczelin. Nie mozna wibrowaé nawierzchni po zasypaniu spoin.

10) Odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem, grysem, uzupelniajgc brakujgce
spoiny itd.) tak dlugo, az nastgpi pelna stabilizacja zabudowanego materiahu.

11) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych wykopdéw oraz umozliwienia po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wediug technologii

wymienionych powyzej.
12) Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

1) Przy prowadzeniu robét wzdhuz chodnika, nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie na calej jego
szerokosci. Nie dopuszcza sie wykonywania odtworzen czgsciowych.
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2) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika, nalezy odtworzy¢ jego nawierzchnie na szerokosci
prac zwigkszonej 0 0,50 m z kazdej strony.

3) W przypadku wystepowania przejéé poprzecznych wilo§ci min. 2 szt. usytuowanych wodlegiosci
mniejszej niz 20m (liczgc od ich osi), nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie na calej dhigoscei
chodnika pomig¢dzy przekopami.

4) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostke uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej o proporcjach
1:4.

5) Odtworzenie nawierzchni musi byé zgodne z istniejacym wzorem, kolorystyka i gruboscia istniejace;
kostli.

6) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢
na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejgcym.

7) Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowsg przy zachowaniu
wymaganych spadkow.

8) Spoiny nalezy wypelnia¢ przez uszczelnienie zaprawg cementowo—piaskowa lub grysem kamiennym
frakeji 2-5mm (w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi).

9) Kostki po uszczelnieniu nie mogg by¢ w stanie luznym - nieustabilizowanym.

10) Odtworzona nawierzchnie nalezy pielegnowac (posypywaé zaprawg cementowo-piaskows lub grysami
o frakcji 2-5mm uzupehiajac brakujgce spoiny itd.) tak diugo, az nastgpi pelna stabilizacja wbudowanego

materiahu.

11) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych wykopoéw oraz umozliwienia po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii
wymienionych powyzej.

12) Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych.

1) Przy prowadzeniu robét wzdhiz chodnika lub $ciezki rowerowej, nalezy bezwzglednie odtworzy¢
nawierzchnie na calej ich szerokosci. Nie dopuszcza si¢ wykonywania odtworzen czgsciowych.

2) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub $ciezki rowerowej, nalezy odtworzy¢ ich
nawierzchnie na szerokosci prac zwigkszonej o 0,50 m z kazdej strony.

3) W przypadku wystepowania przejé¢ poprzecznych wiloSci min. 2szt. usytuowanych w odleglosci
mniejszej niz 20m (liczac od ich osi), nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchni¢ na catej dlugosci
chodnika lub $ciezki rowerowej pomigdzy przekopami.

4) Mechaniczne przecigcie nawierzchni nalezy wykonaé przed rozpoczeciem wykonania wykopu. Krawedz
przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcigta tak, aby powstata po przycigeiu figura miata ksztait
prostokata o bokach réwnoleglych i prostopadtych do osi jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie figur
o katach ostrych i rozwartych.

5) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltows,
nalezy ulozy¢ warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej z dostosowaniem do spadkéw nawierzchni
dotychczasowej. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej igrubos¢ warstwy powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows (o ile taka byla wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadeg drogi) oraz
wymaganiami i warunkami obowigzujacych przepisdw. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze byc¢
mniejsza od grubo$ci warstw istniejacych.

6) Nowo ukladang nawierzchnig nalezy zaggszczaé lekkimi walcami chodnikowymi.

7) Spoiny na polaczeniu nowe;j i starej nawierzchni nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie termoplastycznej
ta§my uszczelniajacej lub kleju do spoin. Przed wbudowaniem powyzszych materiatow krawedz istniejgcej

nawierzchni musi byé réwno obcigta, sucha 1 czysta.

8) Prace nalezy wykonywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
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9) W przypadku wykonywania odtworzenia warstwy nawierzchni bitumicznej w okresie o niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, podczas opadéw atmosferycznych itp., nalezy
warstwe nawierzchni wykonaé jako tymczasowsa przy uzyciu kostki betonowej o grubosci 8cm. Po nastaniu
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nalezy natychmiast przystgpi¢ do odtworzenia nawierzchni
takiego typu jak w stanie pierwotnym.

10) Nie dopuszcza si¢ pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych wykopéw oraz umozliwienia po
nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia wediug technologii
wymienionych powyzej.

11) Nawierzchnia bitumiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdzial 4.
ODTWORZENIE POBOCZY I ZIELENCOW

1. Nawierzchnie poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak
wyprofilowana, Ze nie bedzie na nim mozliwoéci gromadzenia si¢ wéd opadowych, a spadek poprzeczny
bedzie skierowany w strong skarpy nasypu lub rowu odprowadzajacego wody opadowe. Spadek podluzny musi
byé zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

2. Dopuszcza si¢ odtworzenie pobocza z wykorzystaniem materiatu pierwotnego z tym, Ze nie moze on by¢
zanieczyszczony gruntem podloza i jest skladowany oddzielnie.

3. Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktorym mogg poruszac si¢ lub zatrzymywaé pojazdy,
to odtworzenie catej konstrukeji pobocza musi byé analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni okreslonych
w punkcie 2 niniejszej Instrukceji.

4, Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopow zieleficow nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy

humusu o gruboéci min. 15cm wraz zobsianiem odpowiedniz mieszankg traw wraz z zabiegami
pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu wlasciwego zadarnienia terenu.

Rozdzial 5. )
ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI

1. Do obramowania nawierzehni jezdni lub chodnika mozna uzyé materialu pochodzacego zrozbiorki
w trakcie prowadzenia robét z tym, ze niedopuszczalne jest wbudowywanie elementoéw uszkodzonych.

2. Kraweznik nalezy posadowié na tawie betonowej z oporem z betonu C12/16. Pod tawg betonowg nalezy
wykonaé warstwg odcinajgca z piasku gr. 10 em.

3. Obrzeze chodnikowe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo—piaskowej o proporcjach 1:4 zgodnie
zprofilem istniejacego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obniZeniem nad lub pod istniejaca
nawierzchnia.

Rozdzial 6.
REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO

1. Wymagania ogélne.

1) Wykonawca podczas inwestycji drogowej zobowigzany jest do regulacji urzadzei uzbrojenia podziemnego
i ewentualnej wymiany ich uszkodzonych elementéw oraz przediozenia w dokumentacji powykonawczej
protokotéw z przegladu technicznego urzadzen przed wykonaniem inwestycji drogowej oraz protokohu
odbioru urzadzen przez gestoréw urzadzen po wykonanych pracach budowlanych.

2) W przypadku gdy istniejace wlazy kanalowe nie s3 przystosowane do regulacji bezstopniowe]j nalezy
dokonaé ich wymiany na nowe o nastgpujgcych parametrach:

a) wiazy w jezdni — z zeliwa szarego klasy D400 o srednicy DN 600 mm,
b) wlazy poza jezdnig — z zeliwa szarego klasy C250 o srednicy DN 600 mm,

¢) pokrywa wiazu z wypehieniem betonowym klasy C35/45 lub polimerobetonowym, z wktadkg thumigcq
umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na stale,

d) glgboko$é korpusu musi miescié si¢ w zakresie 140+160 mm, a glebokos¢ osadzenia pokrywy
w korpusie wtazu kanatowego musi wynosié¢ minimum 50 mm — zgodnie z normg PN-EN 124:2000,
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e) wlazy kanatowe musza by¢ w caloéci zabezpieczone antykorozyjnie i powinny posiadac certyfikat
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobow odlewniczych.

3) Wiazy, wpusty, skrzynki itp. musza byé wyregulowane do 1zgdnych nawierzchni. W terenie
nie utwardzonym wiaz nalezy wynie$¢ ponad teren na wysoko$¢ 3+5 cm oraz obtozy¢ kostkg brukows.

4) Regulacje nalezy wykonywaé na pier§cieniach regulacyjnych wykonanych z betonu o parametrach jak
kregi betonowe lub na pierécieniach dystansowych z tworzyw sztucznych, stosujgc wysokowytrzymale

zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wlazéw i wpustow.

5) Parametry zaprawy do regulacji wysoko$ciowej wlazéw, wpustéw drogowych i skrzynek wodociggowych:
szybkowigzagca — wodoszczelna, odporna na dzialanie mrozu isoli. Zaprawa na bazie cementu,
niekurczliwa, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na siarczany, o wiladciwosciach
wytrzymatoéciowych na $ciskanie:

CZAS MINIMALNA WYTRZYMALOSC
po 30 min. 19 N/mm?2
po 60 min. 23 N/mm?2
po 24 godz. 45 N/mm?2
po 7 dniach 60 N/mm2
po 28 dniach 65 N/mm2

2. Ponowna regulacja wlazéw, skrzynek, pokryw itp.

1) W przypadku ponownej regulacji urzadzenia, uprzednio wyregulowanego w sposob niepoprawny, asfalt
nalezy wycinaé po okregu (w przypadku wpustéw po poélokregu) przy pomocy urzadzenia do regulacji
wlazéw lub inng metodg przystosowang do cigcia po okregu. Nie zezwala sig¢ na wycinanie w nawierzchni
pola zblizonego do prostokata.

2) W przypadku gdy nieprawidtowosci dotycza wylacznie regulacji wysoko$ciowej wlazu inie wystgpuje
konieczno$é usunigeia nawierzchni asfaltowej ponowna regulacje nalezy wykonac przy pomocy maszyny
do tego przewidzianej bez ingerencji w nawierzchnie asfaltows.

3) Spoiny na polaczeniu nowej i starej nawierzchni oraz na polgczeniu nowej nawierzchni i urzadzen obcych
tj. whazéw do studni, skrzynek od zasuw, wpustéw deszczowych nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
termoplastycznej taSmy uszczelniajgcej.

3. Montaz nowego wiazu kanatowego na studzience kanalizacyjne;.

1) Podczas montazu nalezy stosowa¢ kolejno: plyte zabezpieczajaca otwoér studzienki przed wpadaniem
nieczystoéci, dmuchany lub stalowy rozprezny szalunek do wprowadzania zaprawy szybkowiazacej
i wypehiania ubytkéw, plyte zabezpieczajacg wiaz, oraz podnosnik hydrauliczny do regulacji wiazéw.
Regulacja wlazu odbywa si¢ po ulozeniu warstwy $cieralnej nawierzchni.

2) Renowacja podbudowy powinna si¢ odbywaé przy uzyciu pierécieni betonowych lub z tworzyw sztucznych
do zadanej niezbednej wysokosci, nastgpnie caloéé doktadnie nalezy obla¢ zaprawg szybkowigzacg tak aby
powstal monolit o wysokich parametrach wytrzymatosciowych (niedopuszczalne jest zastosowanie cegiel,
zwyklego betonu itp.) Na tak przygotowanej podbudowie wiaz nalezy osadzi¢ réwno z warstwg wigzaca

nawierzchni drogowe;j.

3) Regulacje  wysokosciowa  wiazéw  zlokalizowanych — w nawierzchniach  asfaltowych — nalezy
BEZWZGLEDNIE wykonywaé maszyna specjalnie przeznaczong do tego rodzaju prac po ulozeniu
warstwy $cieralnej nawierzchni.

4. Koierz wpustu deszczowego nalezy podnies¢ do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu
skonstruowanych uchwytéw. Szczeline pod kommierzem oczysci¢, usunaé luzne resztki iuszczelni¢ zaprawg
wokot z uwzglednieniem przestrzeni pomiedzy wpustem a przylegajacym do niego krawegznikiem.

5. Regulacja pozostatych element6éw infrastruktury techniczne;j.

Skrzynki i pozostate elementy infrastruktury technicznej nalezy podnies¢ do poziomu drogi, uprzednio
oczyszczajac boczne powierzchnie podloza na ktérym posadowione beda elementy infrastruktury. Po
dokladnym zwilzeniu podtoza, odpowiednio osadzong skrzynke lub element infrastruktury technicznej zala¢

wysokowytrzymaty zaprawg.
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Rozdzial 7.
UWAGI DODATKOWE

1. Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopéw oznakowanie poziome nalezy przywrdci¢ do stanu przed
rozebraniem nawierzchni. Do odiworzenia uzyé takiego materialu, z jakiego wykonane jest istniejace
oznakowanie. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farbg np. akrylowa, w miejscu
uszkodzenia masy termoplastyczne;j.

2. Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowej (progi

zwalniajace, oczka odblaskowe, stupki znakéw pionowych wraz z tarczami), musza byé natychmiast po
zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrocone na pierwotne miejsce. Niedopuszczalne jest montowanie

elementow uszkodzonych.
3. W trakcie prowadzenia robét w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglgdnie zabezpieczy¢ przed

przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczen. W przeciwnym przypadku nalezy studzienki wyczyscic,
a uszkodzone w trakcie robot elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe.

4. W trakcie robdt nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegly do miejsca robét nie zajety
pas drogowy, jak i teren poza nim. Material z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie przedostawat sie na
pas ruchu, po ktérym poruszajg sie pojazdy lub piesi.

5. Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone 1 zanieczyszczone miejsca musza by¢ uprzatnigte.

6. Uszkodzone w trakcie robdt okablowanie o$wietlenia ulicznego jak réwniez jego czesci nadziemne
musza byé natychmiast przywrécone do stanu pierwotnego. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie
elementéw uszkodzonych.

7. Nalezy bezwzglednie przestrzegac prawidlowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.
8. Przed zajeciem pasa drogowego nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami opracowaé dokumentacje
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

9. Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy opracowac jako:

- projekt organizacji ruchu — kompletna dokumentacja z punktu wymogdéw rozporzadzenia, opracowana ze
stosownym wyprzedzeniem dla rob6t planowanych w terenie (z uwzglgdnieniem catkowitego zamknigeia
drogi lub dlugoterminowych zawezen jezdni lub chodnikéw),

- szkice sytuacyjne — opracowywane w naglym przypadku wystapienia awarii urzadzenia w pasie drogowym,
w wyniku ktorej nastgpito zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego lub mozliwosci

wystapienia szkéd materialnych.

10. Zarzadca drogi do odbioru robét odtworzeniowych bgdzie wymagal przedstawienia przez zajmujgcego
pas drogowy laboratoryjnych badan wskaZznika zageszczenia podioza gruntowego iwarstw odtworzongj
konstrukeji podbudowy, deklaracji zgodno$ci na wbudowane nowe materialy oraz o§wiadczenia o udzieleniu
gwarancji na te roboty min. na 3 lata, liczac od daty odbioru koncowego robét.

11. Instrukcja bedzie stanowita zalgcznik do decyzji na zajgcie pasa drogowego na roboty, w obrgbie
ktérego beda one prowadzone, jako wytyczne do jego odtworzenia po zakoficzeniu robot.
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