WOJT GMINY
RZEKUN Rzekun, dnia 22 maja 2026 .

ROS.6220.2.2026

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej zwanej ,K.p.a.”, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1
i ust. 1a, art.85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej zwang ,,u00s”, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62, pkt 71
i pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839), dalej zwanego ,rozporzqdzeniem RM”,
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu w Ostrotece, dziatajacego przez petnomocnika Pana Tadeusza
Suware w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
Rozbudowa i budowa drég powiatowych na odcinku granica miasta Ostroteki - Goworki - tawy, gmina
Rzekuni, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia na srodowisko;
2. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska. W fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsiewziecia nalezy podjac nastepujace dziatania:

2.1.

2:2;

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7

Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatari nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekscie
przepiséw dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong gatunkowa.
Analiza winna by¢ prowadzona réwniez w konteksécie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na
odstepstwa od zakazdw obowigzujacych w stosunku do nizej wymienionych formy ochrony
przyrody;

W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy
zaistnieje taka konieczno$é¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety
inwestycja, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

W trakcie robdt budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pni, koron i systeméw korzeniowych drzew
i krzewow przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztukg ogrodniczg;

Nie nalezy lokalizowaé miejsc postoju maszyn oraz materiatéw budowlanych w zasiggu rzutu koron
drzew lub w obrebie krzewdw. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania
odpaddw/materiatéw) nalezy zorganizowaé¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie
przeksztatconym antropogenicznie). W fazie realizacji inwestycji maszyny budowlane po
zakonczeniu prac przetrzymywa¢ poza obrebem koryta cieku;

Usuwanie drzew ograniczyé do minimum oraz prowadzi¢ w okresie od poczatku wrzesnia do korica
lutego lub w tym okresie pod nadzorem specjalisty posiadajacego wiedze z zakresu ornitologii, po
dokonaniu przez nadzdr przyrodniczy bezposrednio przed podjeciem prac (maksymalnie 3 dni)
weryfikacji co do braku wystepowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunkéw podlegajacych
ochronie;

Podczas prowadzenia prac, w razie koniecznosci wykonania wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ je
w spos6b uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat;

W przypadku realizacji inwestycji w okresie migracji ptazéw, zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich
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wtargnieciem, np. poprzez budowe ptotkéw i kierowac strumiern migracji ptazéw poza teren
inwestycji;

2.8. Prace budowlane w obrebie koryta rzeki prowadzi¢ etapowo, nie dopuszczajgc do catkowitego
zmetnienia wody, utrzymac nienaruszalny przeplyw;

2.9. Zdjeta urodzajng warstwe gleby zdeponowa¢ w pryzmach, zabezpieczy¢ przed przesuszeniem,
zachwaszczeniem | zanieczyszczeniem w czasie sktadowania (np. przez przykrycie matami
stomianymi) i wykorzysta¢ do zagospodarowania terenu inwestycji po zakoriczeniu jej realizacji.
Wierzchnig warstwe gleby nalezy zdejmowac jednokierunkowo;

2.10.Po zakoriczeniu prac budowlanych teren uprzatngé i zagospodarowac, teren przeznaczony pod
powierzchnie biologicznie czynng obsia¢ mieszankg traw wiasciwych siedliskowo na analizowanym
terenie;

2.11.0dwodnienie jezdni zaprojektowa¢ z uwzglednieniem splywu powierzchniowego z terenéw
przylegtych;

2.12.Podczas prowadzenia prac na obiekcie inzynierskim zabezpieczy¢ wody cieku wodnego przed
dostawaniem sie do nich materiatéw budowlanych i odpaddw, poprzez wykonanie rusztowan,
podestow roboczych i zabezpieczenn (np. ze szczelnie utozonych desek na cafej szerokosci
przebudowywanego obiektu lub przy uzyciu innych materiatéw takich jak siatki zabezpieczajgce,
ekrany lub kraty, folia zabezpieczajaca), usytuowanych na takiej wysokosci, aby nie zakidcic
przeptywu wéd; po zakoriczeniu robét rozhidrkowych uporzadkowac teren z gruzéw i odpadow, tak
by powrdcit on do stanu zblizonego do tego sprzed podjecia robét;

2.13.Wszelkie prace w obrebie obiektu mostowego i koryta cieku wodnego, prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy ciggtosc przeptywu waéd oraz niepowodujacy zwezenia koryta;

2.14.Podczas realizacji catej inwestycji zachowal szczegélng ostrozno$¢ oraz zabezpieczyé rzeke
Czeczotka i $érodowisko gruntowo-wodne poprzez odpowiednig organizacje robét, m. in..
zastosowanie mat przechwytujacych przy pracach budowlanych, tak by nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia rzeki odpadami oraz materiatami budowlanymi;

2.15.Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowalne;

2.16.Materiaty i surowce sktadowaé w sposéb uniemoiliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczert do
gruntu i wod;

2.17.Zapewni¢ w trakcie wykonywania robét swobodny odptyw wody ze zlewni i utrzymywanie rowéw
w stanie zapewniajgcym droznos¢;

2.18.Zaplecze budowy, a w szczegélnoséci miejsca postoju pojazddw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazy¢é w materialy sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw oraz zlokalizowac poza terenami
zagrozonymi powodzig oraz mozliwie jak najdalej od ciekéw naturalnych i zbiornikéw wodnych,
i poza terenami o ptytkim zaleganiu zwierciadta wod gruntowych;

2.19.Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng iloé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow, koszy
i konteneréw do gromadzenia odpadow;

2.20.0dpady magazynowaé w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

2.21.Wode na potrzeby socjalne i do celéw technologicznych dostarcza¢ beczkowozami, ewentualnie
pobierad z sieci wodociggowej;

2.22.Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowow
przydroznych; odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy
zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku
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i natezenia odptywu ww. Wad;

2.23.Wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ zachowujgc warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);

2.24.5cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatéw, nie dopusci¢ do ich przepetnienia
(systematycznie oprdzniac przez uprawnione podmioty);

2.25.Roboty ziemne prowadzié w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo - wodnych,
a w szczegdlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

2.26.Dokonac niezbednych umocnien wlotéw i wylotéw przepustéw;

2.27.Masy bitumiczne na teren przedsiewziecia dostarczac z wytwdrni;

2.28.W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska nalezy ja przebudowac lub przenies¢ wraz
z zapewnieniem petnej funkcjonalnosci;

2.29.W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziafania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt naleiy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Uzasadnienie

W dniu 20 lutego 2026 r. do Wéjta Gminy Rzekuri wplynat wniosek inwestora Zarzadu Powiatu
w Ostrofece, dziatajacego przez petnomocnika Pana Tadeusza Suware o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust.1 pkt62
rozporzqdzenia RM. Ze wzgledu na projektowang budowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury,
analizowane przedsiewziecie swoim zakresem bedzie obejmowato réwniez prace kwalifikujgce sig takze do
§ 3 ust. 1 pkt 71 i pkt 81 rozporzqdzenia RM. Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, przedmiotowa inwestycja
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 uoos, w dniu 14 sierpnia 2024 r. Wéjt Gminy Rzekuri zwrdcit sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, dalej zwanego ,RDOS”, Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrotece, dalej zwanego ,,PPIS” oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ostrotece Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dalej zwanego ,PGW” z wnioskiem
o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia. Do pism zatgczono kopie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
karte informacyjng przedsiewziecia, dalej zwang ,KIP”, poswiadczong przez wiasciwy organ mape
ewidencyjng obejmujgcg przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz mape
ewidencyjna obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie
z zaznaczonym obszarem znajdujgcym sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu, kopie odpisu uchwaty
w sprawie udzielenia petnomocnictwa.

Opinig z dnia 4 marca 2026 r.,, znak: ZNS.7040.22.2026 PPIS pozytywnie odstapit od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ww. przedsiewzigcia.

Opinig z dnia 11 marca 2026 ., znak: BS.ZZS.4130.58.2026.MP PGW nie stwierdzito potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsigwzigcia oraz wskazato warunki
i wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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RDOS pismem znak: WOO0S5-1.4220.275.2026 WP z dnia 11 marca 2026 r. wezwat do uzupetnienia
dokumentacji w przedmiotowej sprawie. Po ztozeniu przez inwestora uzupetnienia w wymaganym zakresie,
RDOS w postanowieniu znak: WO0S$-1.4220.275.2026.WP.2 z dnia 31 marca 2026 r. wyrazit opinig, ze nie
istnieje koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia na Srodowisko oraz okreslit
warunki i wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢é w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 75 ust. 4 uoo$, pismem z dnia 21 kwietnia 2026 r. W6jt Gminy Rzekuri zwrdcit sig
do Prezydenta Miasta Ostroteki z wnioskiem o wydanie opinii w trybie tego przepisu, dotyczacej
przedmiotowe] inwestycji w czeéci potozonej na obszarze jego wtasciwosci. Do wniosku zatgczono KIP, mapy
oraz licencje, odpowiedZ inwestora z dnia 12.03.2026 r. na wezwanie, opinie PPIS, opinie PGW oraz
postanowienie RDOS.

Postanowieniem znak: WB.6220.1.3.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent miasta Ostroteki
pozytywnie zaopiniowat przedmiotowe przedsiewziecie.

Wéijt Gminy Rzekuri prowadzac postepowanie zapewnit stronom czynny udziat na kazdym etapie
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sig, co do zebranych dowoddéw
i materiatéw. Strony nie zgtosity zadnych zadan.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311).
W zwigzku z art. 59a ust. 4 pkt 1 voos dla drogi publicznej nie dokonuje sie analizy zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie postepowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji Wéjt Gminy Rzekun
doktadnie przeanalizowat zebrany w sprawie material dowodowy, w tym postanowienie RDOS oraz opinie
PPIS i PGW, a takie rozpatrzyt zebrang dokumentacje pod katem uwarunkowari zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i uwzgledniajgc
tacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 uoos poddat analizie:

1) Rodzajicharakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii, a takze istotnych

rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:
Przedsiewziecie ma charakter liniowy i obejmuje rozbudowe oraz budowe odcinka drég powiatowych
o tacznej dtugosci ok. 3,5 km. Droga zostata zaprojektowana w klasie technicznej Z (zbiorcza) z jezdnig
o szeroko$ci 7,0 m. Skala prac jest typowa dla modernizacji lokalnej infrastruktury transportowej i ma
na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu. Inwestycja realizowana bedzie w obrgbie projektowanego
pasa drogowego o tacznej powierzchni 120 800 m? (ok. 12,08 ha). Powierzchnia jezdni asfaltowych
zwiekszy sie z obecnych 14 470 m? do 28 840 m? a powierzchnia biologicznie czynna zostanie
ograniczona z 97 250 m? do 63 170 m?, Prace beda prowadzone gtdwnie w $ladzie istniejgcej drogi, co
minimalizuje koniecznos¢ zajmowania nowych terenéw

b) Projektowana droga klasy technicznej Z bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 7,0 m, dwa ronda
o érednicy zewnetrznej 34 m oraz most zelbetowy ramowy o dtugosci 10,4 m nad rzeka Czeczotka.
Skala prac jest ograniczona do obszaru lokalnego i ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
(m.in. poprzez korekte tukéw i budowe bezpiecznego przejazdu kolejowego kategorii D).

c) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢
realizowanych i zrealizowanych, dla_ktérych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktdrym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w_jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢
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d)

e)

f)

do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Na podstawie KIP stwierdzono, ze nie przewiduje sie realizacji innych projektéw mogacych prowadzic
do skumulowania oddziatywan w obszarze inwestycji.

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni

ziemi:

W fazie realizacji przewiduje sie znaczne zapotrzebowanie na surowce: ok. 6 780 m® mieszanki
asfaltowej, 10 580 m? kruszywa, 250 m?® wody technologicznej oraz 55 m® paliwa do maszyn.
Whykorzystanie tych zasobdw jest typowe dla inwestycji drogowych i nie zagraza wyczerpaniem
lokalnych ztéz.

Woda do pomieszczen sanitarnohigienicznych dla pracownikéw bedzie doprowadzona z wodociggu
na warunkach okre$lonych przez Gmine Rzekun. Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia
wody pitnej dla pracownikéw na etapie realizacji przedsiewziecia, przy jednoczesnym racjonalnym
gospodarowaniu zasobami wodnymi.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Analiza dokumentacji wykazata, ze gtéwnym Zrédtem ucigzliwosci w tej fazie budowy bedzie praca
ciezkiego sprzetu budowlanego oraz transport materiatow, co wigze sie z okresowg emisjg hafasu,
spalin oraz pytéw. Ucigzliwosci te beda mialy jednak charakter lokalny i krétkotrwaty, ustepujac
catkowicie po zakoriczeniu robdt. Aby zminimalizowaé negatywny wptyw na klimat akustyczny
i zapewni¢ mieszkaricom warunki do wypoczynku nocnego, natozono wymodg prowadzenia prac
wylgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach 7:00-21:00. Dodatkowo, w celu ochrony czystosci wod
rzeki Czeczotki, roboty w obrebie jej koryta beda prowadzone etapowo, co zapobiegnie nadmiernemu
zmetnieniu wody i umozliwi utrzymanie nienaruszalnego przeptywu

Na etapie eksploatacji, pomimo prognozowanego wzrostu natezenia ruchu z obecnych ok. 1000
pojazdéw/dobe do ok. 2650 pojazdéw/dobe w perspektywie 20 lat, modernizacja nawierzchni
wptynie korzystnie na $rodowisko dZwiekowe. Zastgpienie obecnej, zdegradowanej nawierzchni (plyty
betonowe, ubytki) nowa, gtadka nawierzchnig bitumiczng zapewni ptynnos$¢ jazdy, co w praktyce
przefozy sie na ograniczenie emisji hatasu i drgan generowanych przez podwozia pojazdéw

Ze wzgledu na brak zwartej zabudowy mieszkaniowej w bezposrednim sasiedztwie projektowanego
pasa drogowego, nie przewiduje sie przekroczenia standardéw jakosci powietrza na terenach
chronionych.

Do ochrony wod przed emisjami zanieczyszczenn zostanie zastosowany nowoczesny system
odwodnienia, obejmujgcego kanalizacje deszczowg wyposazong w separatory substancji
ropopochodnych i osadniki (na odcinkach ulicznych) oraz rowy chtonne i infiltracyjne (na odcinku
zamiejskim), zapewni skuteczne podczyszczanie wdd opadowych. Przeprowadzone obliczenia
wykazaly, ze stezenia zawiesiny ogolnej (ponizej 100 mg/l) oraz weglowodoréw ropopochodnych
(ponizej 15 mg/l) nie przekroczg dopuszczalnych norm przed wprowadzeniem ich do odbiornikéw,
co gwarantuje bezpieczenstwo dla ekosystemu rzeki Czeczotki

ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof

naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,

w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sie z ryzykiem powstania katastrofy budowlanej lub
naturalnej. Teren inwestycji jest ptaski, co wyklucza ryzyko katastrof naturalnych (np. osuwisk).
Inwestycja nie jest Zrodtem zagrozenia powodziowego i nie koliduje z obszarami szczegdlnego
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zagrozenia powodzig. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie mozna catkowicie wykluczy¢
ryzyka awarii sprzetu budowlanego oraz pojazdow przewozgcych materialy niebezpieczne.
Ze wzgledu na mozliwe negatywne skutki $rodowiskowe, szczegdlne znaczenie majg dziatania
zapobiegawcze, takie jak prawidtowa organizacja robot, stosowanie sprawnego technicznie sprzgtu,
przewéz materiatdw niebezpiecznych zgodnie z przepisami, w szczegblnosci ustawa
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 r,, poz. 643) oraz
aktami wykonawczymi.

g) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:
W trakcie budowy i eksploatacji inwestycji powstang odpady budowlane, komunalne i eksploatacyjne.
Beda one odbierane i zagospodarowywane przez uprawnione podmioty, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, bez negatywnego wplywu na srodowisko.
Na etapie budowy przewiduje sie:

* ok. 8 m? odpaddw zanieczyszczonych (kod 15 02 03),

*  ok. 480 m? gruntu z wykopdw (kod 17 05 04),

*  ok. 8 m? odpadéw komunalnych segregowanych tj. papier i tektura (kod 20 01 01),

+ ok. 8 m? odpadéw komunalnych segregowanych tj. tworzywa sztuczne (kod 20 01 39),

* ok. 60 m* odpadéw komunalnych zmieszanych (kod 20 03 01),

s ok. 180 m?® szlaméw z toalet przenosnych (kod 20 03 04).
W trakcie eksploatacji drogi mogg powstac:

* do 20 m? rocznie odpadéw po wypadkach (kod 15 02 03),

+ ok. 91 m? rocznie odpaddw pozostawianych przez uzytkownikéw drogi (kod 20 01 39).
Odpady bedg odpowiednio magazynowane i usuwane, a realizator inwestycji zobowigzany bgdzie do
zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.

h) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Realizacja inwestycji przy zachowaniu standardowych $rodkow ochrony i wiasciwej organizacji placu
budowy nie spowoduje negatywnych skutkéw zdrowotnych dla mieszkaricow

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegdlnosci
przy istniejgcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ $rodowiska
i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowari
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe
oraz ujscia rzek:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wodno-btotnymi i innymi obszarami o plytkim
zaleganiu wod podziemnych oraz poza siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.
Cho¢ inwestycja wigze sie z budowg mostu nad rzekg Czeczotky, analiza wykazata, ze droga oraz jej
system odwodnienia nie spowoduja obnizenia poziomu wdéd gruntowych i nie wptyng niekorzystnie
na lokalng roslinnos¢. Przy zachowaniu warunkéw polegajacych na lokalizacji zaplecza budowy oraz
miejsc postoju maszyn poza obszarami o plytkim zaleganiu wéd gruntowych i w odpowiedniej
odlegtoéci od ciekéw oraz zbiornikéw wodnych, prowadzeniu robét ziemnych w sposob
nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych, w szczegdlnoéci w obrebie warstw wodonosnych,
a takze realizacji prac w obrebie koryta rzeki Czeczotki w sposdb etapowy, zapewniajacy utrzymanie
ciggtoéci przeptywu oraz zachowanie réwnowagi ekologicznej cieku, zapewnia sig petng ochrong
zasobow wodnych.
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska morskiego.

obszary gdrskie lub lesne:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami gorskimi. W odniesieniu do obszaréw
lesnych inwestycja wigze sie z zajeciem tacznie ok. 0,216 ha gruntdw lesnych oraz wycinkg ok. 200
drzew kolidujgcych z projektem. Inwestycja ingeruje jednak w tereny leéne, ktére stanowig czgsc jej
otoczenia. Majgc na uwadze, ze prace bedg prowadzone glownie w obrebie istniejgcego pasa
drogowego, a skala zajecia nowych terendw lesnych jest znikoma, ocenia sie, ze przedsiewziecie nie
wplynie znaczaco negatywnie na zasoby lesne regionu ani na réinorodnos¢ biologiczng tych
obszaréw. Ochrone pozostatego drzewostanu zapewnig natozone warunki dotyczace zabezpieczenia
pni i systemow korzeniowych w trakcie robdt.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd

$rédladowych:
Na terenie gminy Rzekuri nie zostaty ustanowione strefy ochronne uje¢ wody. Przedmiotowe
przedsiewziecie potozone jest poza obszarami ochronnymi zbiornikdw waod srodlgdowych.

obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajgcych ochronie na
mocy przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478,
ze zm.). Najblizsze obszary chronione to Dolina Dolnej Narwi PLB140014 (oddalona o ok. 2,5 km) oraz
Doliny Omulwi i Plodownicy PLB140005 (ok. 4,5 km od terenu inwestycji). Droga znajduje sie rowniez
w odlegtosci ok. 2,5 km od korytarza ekologicznego Dolina srodkowej Narwi. Ze wzgledu na dystans
od obszaréw chronionych oraz prowadzenie prac gléwnie w $Sladzie istniejgcej infrastruktury,
wyklucza sie negatywny wptyw inwestycji na cele ochrony i integralnos¢ sieci Natura 2000.

Wplyw na lokalng przyrode i réznorodnos¢ biologiczng zostanie zminimalizowany poprzez
ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum oraz prowadzenie jej poza okresem legowym
ptakéw lub pod nadzorem ornitologicznym, zajecie jedynie niewielkiej powierzchni lesnej,
zapewnienie ochrony pni i systemow korzeniowych drzew pozostajacych na terenie budowy,
stosowanie ptotkéw ochronnych dla ptazéw w przypadku prac w okresie ich migracji, zapewnienie
zwierzetom mozliwosci bezpiecznej ucieczki z terenu robot i wykopdw, jak réwniez poprzez etapowe
prowadzenie prac w korycie rzeki Czeczotki w celu ochrony organizmoéw wodnych.

obszary, na ktérych standardy jakodci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

W rejonie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Nie wystepuja.

gestosc zaludnienia:

ok. 86 0s./km?.

obszary przylegajgce do jezior:

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami przylegajacymi do jezior.

7/10



j)

k)

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru uzdrowiska ani na terenie obszaru ochrony
uzdrowiskowe;j.

wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe:

Wody powierzchniowe: Inwestycja lezy w zlewniach JCWP ,Czeczotka” (PLRW200010265369) oraz
,Narew od Omulwi do Orzyca” (PLRW20001626579). Obie te czesci wod majg zly stan ogolny
i obowiazuja dla nich odstepstwa od celéw $rodowiskowych, polegajgce na odroczeniu terminu
osiagniecia dobrego stanu do 2027 r. oraz ztagodzeniu wymogdéw dla okreslonych wskaznikow
(m.in. benzo(a)piren) ze wzgledu na uwarunkowania naturalne.

Wody podziemne: Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie JCWPd nr 50 o stanie dobrym
(niezagrozonym) oraz w zasiegu nieudokumentowanego Gféwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 215.

Dzieki zastosowaniu systemu kanalizacji deszczowej wyposazonego w separatory substancii
ropopochodnych i osadniki oraz regulator przeptywu, wody opadowe zostang skutecznie
podczyszczone przed zrzutem do rzeki Czeczotki. Prace w korycie cieku prowadzone bgda etapowo,
co zapobiegnie nadmiernemu zmetnieniu wody i zapewni ciggtos¢ przeptywu.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw srodowiskowych
i nie spowoduje pogorszenia stanu wéd podziemnych oraz powierzchniowych.

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych
w-pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

b)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdra przedsiewzigcie moze
oddziatywac:

Zasieg niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko ma charakter lokalny i nie przekroczy 100 m
od projektowanego pasa drogowego. W tym obszarze znajduje sie okoto 190-200 dziatek, jednak brak
jest tam zwartej zabudowy mieszkaniowej — najblizsze pojedyncze budynki mieszkalne oddalone s3
o ok. 150-200 m.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji nie wystapi transgraniczne oddziatywanie na

srodowisko.
charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciaZenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:

Przedsiewziecie ma charakter lokalny i liniowy, obejmujac budowe oraz rozbudowe odcinka drog
powiatowych o facznej diugosci ok. 3,5 km. Skala prac jest typowa dla modernizacji infrastruktury
transportowej i ogranicza sie gtéwnie do istniejagcego pasa drogowego.

Gtéwne oddziatywanie w fazie eksploatacji wigze sie z prognozowanym wzrostem natgZenia ruchu.
Intensywnos$¢ ucigzliwoéci akustycznych zostanie jednak zredukowana dzigki zastgpieniu
zdegradowanej nawierzchni nowa warstwg bitumiczna.

Inwestycja wigze sie z uporzadkowaniem i przebudowa licznych sieci uzbrojenia terenu, w tym
magistrali wodociggowej, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz budowa nowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Projektowany system odwodnienia z separatorami zapewni
ochrone odbiornikéw przed nadmiernym obcigzeniem zanieczyszczeniami.

Oddziatywanie nie jest ztozone, a jego skutki s mozliwe do przewidzenia i ograniczenia za pomoca
standardowych $rodkéw technicznych. Przewidywany moment rozpoczecia oddziatywania to faza
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d)

f)

g)

realizacji planowana na lata 2025-2027.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Wystapienie ucigzliwoéci takich jak hatas i emisja pytéw w fazie budowy jest pewne, lecz beda one
mialy charakter wytacznie lokalny, krdtkotrwaty i odwracalny. Prawdopodobienstwo znaczgcego
negatywnego wplywu na zdrowie ludzi jest niskie ze wzgledu na brak zwartej zabudowy w odlegtosci
mniejszej niz 150-200 m od drogi oraz zastosowanie nowej nawierzchni ograniczajgcej emisje drgan.
Ryzyko zanieczyszczenia wadd rzeki Czeczotki i wod podziemnych zostanie zminimalizowane dzieki
urzadzeniom podczyszczajacym oraz prowadzeniu robdt w korycie w sposéb etapowy. Ze wzgledu na
dystans ok. 2,5 km od obszaru Natura 2000, wyklucza sie prawdopodobieristwo negatywnego wptywu
na przedmioty ochrony i integralnos¢ sieci ekologicznej.

czasu trwania, czestotliwo$ci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania w fazie realizacji beda krotkotrwate i w petni odwracalne po uprzatnigciu terenu.
Oddziatywania w fazie eksploatacji takie jak, hatas lub emisja spalin, beda mialy charakter staty,
jednak zastosowanie gtadkiej nawierzchni bitumicznej ograniczy emisje drgan w poréwnaniu do
obecnego stanu drogi.

powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec
realizowanych i zrealizowanych, dla _ktérych zostata wydana decyzia o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuije sie realizacie przedsiewziecia, oraz

w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych oddziatywania mieszczg sie w obszarze

oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mo rowadzic

do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Analiza KIP wykazata, Ze na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziatywania nie przewiduje sie
realizacji innych projektéw, ktére mogtyby prowadzi¢ do skumulowania sie negatywnych wptywdéw na
srodowisko.

mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Ochrona zasobdw wodnych i gleby: Prace w korycie rzeki Czeczotki beda prowadzone etapowo, co
zapobiegnie zmetnieniu wody i zapewni ciggios¢ przeptywu. System odwodnienia drogi zostanie
wyposazony w separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki, co zagwarantuje skuteczne
podczyszczanie wod opadowych przed zrzutem do odbiornika.

Ochrona przyrody: Wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum i przeprowadzona poza
okresem legowym ptakow lub pod nadzorem ornitologicznym. W celu ochrony fauny, wierzchnia
warstwa gleby bedzie zdejmowana jednokierunkowo, a wykopy zostang zabezpieczone przed
wpadaniem do nich drobnych zwierzat.

Emisje i odpady: Ucigzliwosci akustyczne i emisja pyldw zostang zminimalizowane poprzez
wykorzystanie sprawnego sprzetu oraz zakaz prowadzenia prac budowlanych w porze nocnej
(godz. 21:00-7:00). Powstajgce odpady bedg magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach
na utwardzonym terenie i regularnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrebnymi

przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Realizacja planowanego przedsiewziecia jest w petni uzasadniona, gdyz przyczyni sie do znaczacej

poprawy parametréw technicznych drogi oraz bezpieczeristwa ruchu przy jednoczesnym poszanowaniu
standarddw ochrony $rodowiska oraz prawa wodnego. Przedsiewziecie nie generuje istotnych zagrozen
$rodowiskowych, a zastosowane rozwigzania ograniczajg jego wptyw do minimum. Uwzgledniajgc powyzsze
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uwarunkowania oraz biorgc pod uwage rodzaj, charakter i skale planowanego przedsiewzigcia W6jt Gminy
Rzekun stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

Majac powyisze na uwadze postanowiono jak w sentencii.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 uoos decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sig do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach wniosek, o ktérym
mowa, moze byé¢ ztozony w terminie 10 lat jezeli aktualnie s3 warunki realizacji przedsiewzigcia okreslone
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich. Zgodnie z art. 86 uoo$ niniejsza
decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 127 a w zwigzku z art. 144 K.p.a.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
od niniejszej decyzji. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania powoduje, Ze decyzja staje sig

r?

ostateczna i prawomocna i nie moze by¢ zaskari?n’agdﬁfivgjgﬁdzkiego Sadu Administracyjnego.

s

{ =
Zatacznik: l' :\ & '
1. Charakterystyka przedsiewziecia. \\\'7; i .

Bartosz Elektronicznie

podpisany przez
POdO'ak, Bartosz Podolak,
Gmina Gmina Rzekun

] Data: 2026.05.25
Rzekun 09:31:33 +02'00'

Otrzymuje:

1. Petnomocnik Zarzadu Powiatu Ostroteckiego - Tadeusz Suwara
ul. Mydlarska 55, 04-690 Warszawa;

2. Prezydent Miasta Ostroteki
pl. gen J. Bema 1, 07-410 Ostroteka;

Strony postepowania zgodnie z art. 49 K.p.a.;
4, afa.

w

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrotece
ul. Targowa 4, 07- 410 Ostroteka;
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Ostrofece
ul. Poznariska 19,07-409 Ostroteka;

4, Starostwo Powiatowe Ostroteka
pl. gen. ). Bema 5, 07-410 Ostroteka.
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WOJT GMINY

RZEKUN Zatacznik Nr 1

do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Znak: ROS.6220.2.2026 z dnia 22 maja 2026 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa i budowa drég powiatowych na odcinku granica
miasta Ostroteki — Goworki — tawy. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie ostroteckim, w gminie Rzekun,
w miejscowoéci tawy na dziatkach o nr ewid. 626/7, 626/4, 626/6, 626/2, 626/3, 626/5, 644, 416, 430,
300/1, 300/2, 289/1, 289/2, 652/9, 296, 652/2, 606, 652/12, 295, 652/11, 292/1, 291, 605, 610/1, 610/2,
196, 195/1, 195/2, 194, 192, 191, 617, 613, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 73/4, 74/6, 74/7, 74/3, 74/4, 74/5, 75, 76,
77,78, 79/2, 80/8, 80/9, 80/10, 81/2, 81/1, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67/1, 68/1, 68/2, 68/3, 69,
603, 57/4, 56/2, 691 i w miejscowosci Goworki na dziatkach o nr ewid. 178/6, 178/4, 206, 204, 205, 167/3,
192/1, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/1, 185/1, 185/3, 185/4, 186/2, 187/4, 187/1, 188/2, 188/1,
189/1, 189/2, 189/3, 190, 175, 203/2, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 177 oraz na dziatce nr ewid. 60157/2,
potozonej w granicach administracyjnych miasta Ostrofeka.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 (najblizszy obszar — Dolina Dolnej
Narwi — znajduje sie w odlegfosci ok. 2,5 km) oraz poza strefami ochronnymi uje¢ wod. Realizacja inwestycji
w $ladzie istniejacej infrastruktury oraz zastosowanie systemow podczyszczajagcych wody opadowe
gwarantuje brak negatywnego wptywu na cele $rodowiskowe wéd powierzchniowych i podziemnych

Skala i parametry techniczne inwestycji:

* Dtugosé odcinka: ok. 3,5 km;

» Klasa techniczna drogi: klasa Z (zbiorcza);

* Szerokosc jezdni: 7,0 m (nawierzchnia bitumiczna o grubosci 20 cm);

* Infrastruktura pieszo-rowerowa: budowa drogi dla pieszych i roweréw oraz chodnikéw o szerokosci
3,0 m (oddzielonych od jezdni pasem zieleni);

* Skrzyzowania: budowa dwdch rond o srednicy zewnetrznej 34 m z wyspami Srodkowymi;

» QObiekty inzynieryjne: budowa mostu zelbetowego ramowego nad rzeka Czeczotkg o diugosci ok.
10,4 m i swietle poziomym 9,0 m;

* Przejazd kolejowy: zaprojektowano przejazd kolejowo-drogowy kategorii D z zabudowg toru ptytami
zelbetowymi.

Zakres planowanych rohét:
*  Przebudowa ul. Przemystowej w tawach (ok. 0,6 km);
*  Budowa odcinka drogi wzdtuz toréw kolejowych do drogi gminnej Goworki — tawy (ok. 1,1 km);
*  Rozbudowa i budowa odcinka drogi gminnej Goworki — tawy (ok. 0,4 km);
* Budowa nowego tacznika do drogi powiatowej nr 2552W (ok. 1,3 km);
*  Przebudowa kolidujacej infrastruktury: magistrali wodociggowej d400 (ok. 690 m), sieci
elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz budowa oswietlenia ulicznego i kanatu

technologicznego.

Rozwiazania w zakresie ochrony srodowiska:
» Gospodarka wodno-$ciekowa: budowa kanalizacji deszczowej wyposazonej w separatory substancji
ropopochodnych i osadniki (na odcinkach ulicznych) oraz systemu rowdw drogowych, w tym
chtonnych i infiltracyjnych (na odcinku zamiejskim).
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Ochrona wdd: zastosowanie regulatoréw przeplywu oraz etapowanie prac w korycie rzeki Czeczotki '
w celu unikniecia nadmiernego zmetnienia wody.

Zasoby naturalne: do budowy wykorzystanych zostanie ok. 10 580 m? kruszywa oraz 6 780 m?
mieszanki asfaltowej.

Zielen i ekologia: wycinka ok. 200 drzew (z 677 zinwentaryzowanych) oraz zajgcie niewielkich
powierzchni lesnych o tacznej powierzchni ok. 0,216 ha.

Gospodarka odpadami: nadmiar humusu (ok. 480 m?) zostanie wykorzystany do formowania
trawnikow.
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